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s Ing. Jiřím Kapitánem, maji¬ 
telem a ředitelem společnosti 
Omnitron s.r.o. 

Jaký je váš sortiment zboží 
a služeb. 

Jsou to primární články baterie 
akumulátory, nabíječe zdroje, měni¬ 
če paměťové karty teplotní polovo¬ 
dičová čidla tlaková, vlhkostní a in¬ 
fračervená čidla konektory a další 
podobné elektronické komponenty 
vhodné pro použití v průmyslové elek¬ 
tronice Službami rozumíme výrobu 
a opravy bateriových a akumulátoro¬ 
vých sestav („akupacku" a „battery 
packu"), dále testování a měření 
v oboru našeho sortimentu 

Kdo je vaším typickým zákazní¬ 
kem? 

Je to jakákoliv výrobní společnost 
která potřebuje pro svůj výrobek 
doporučit nějaké řešení napájení 
nebo zálohování Je to tzv OEM (ori¬ 
ginál equipment manufacturer) zá¬ 
kazník, který nemůže kupovat baterie 
balené do blistru a určené koncové¬ 
mu spotřebiteli Naopak potřebuje 
baterie a další komponenty uzpůso¬ 
bené po všech stránkách pro použití 
ve výrobě 

A proč by si mél klient vybrat 
právě vás a v čem se odlisujete 
od běžných firem? 

U nás klient dostane jasnou infor¬ 
maci o tom co pro něho můžeme 
udělat Muže s tím počítat a muže se 
přesvědčit, že naším hlavním cílem 
není jenom vydělat peníze ale po¬ 
skytnout především spolehlivou spo¬ 
lupráci Muže se přesvědčit o tom že 
naše řešení dlouhodobě fungují a také 
o tom, že se mu vyplatí spolupráce 
s námi Naše produkty jsou převážně 
tou nejvyšší kvalitou na trhu Součás¬ 
tí našich služeb je poradenství při ná¬ 
vrhu, v provozu a také dobrý přístup 
k řešení reklamací 

Řekněte prosím našim čtená¬ 
řům něco o historii a součas¬ 
nosti vaší firmy? 

Naše firma je na trhu od roku 1998, 
letos oslavíme 15 narozeniny Od 
začátku se zabýváme zdroji energie 
a tomu odpovídá i náš slogan „svět 
zdrojů energie" Jsme obchodně-vý- 
robní společností Pomáháme jiným 
firmám být úspěšnými v jejich čin¬ 
nosti tím, že jsme jim spolehlivým 
partnerem v dodávkách zboží a slu¬ 
žeb Snažíme se o co možná nejpro¬ 



Obr. 1 Sídlo firmy Omnitron v Praze 


fesionálnější přístup ke všem projek¬ 
tům a klientům V současné době 
rozšiřujeme obchodní tým a reorgani¬ 
zujeme firmu s cílem být efektivnější 
a pro naše klienty to znamená, že bu¬ 
deme pro ně lépe a rychleji fungovat 
Letos se také chystáme otevřít interní 
akademii která bude vzdělávat naše 
zaměstnance a spolupracovníky Tato 
akademie je pro nás velmi důležitá 
a zajistí nám v budoucnu potřebný 
růst schopností a znalostí našich lidí 

Co přesné znamená pojem ob- 

chodně-výrobni společnost? 

Obchod v sobě zahrnuje naš statut 
distributora několika výrobců k nimž 
patří Panasonic (průmyslové bate¬ 
rie) Tadiran (primární lithiové bate- 
ne), S Power Product (zdroje a měniče), 
Mascot (zdroje a měniče) Hyperion 
(lithium-polymerové akumulátory), 
Thunder Power (lithium-polymerové 
akumulátory) a Smartec (teplotní tla¬ 
ková vlhkostní čidla a převodníky) 
Dále mamě v sortimentu primární 
články baterie akumulátory a napá¬ 
jecí zdroje od mnoha dalších výrob¬ 
ců, které dodáváme na základě spe¬ 
cifických potřeb pro danou aplikaci 
Naším trhem je Česká a Slovenska 
republika 

Výroba zahrnuje sériovou (i kuso¬ 
vou) výrobu akumulátorových a bate¬ 
riových sestav podle přání zákazníku 
Zejména se specializujeme na pod¬ 
poru projektu v oboru „Smart Mete- 
ring", kde jsme schopni nabídnout 
zákazníkům za rozumných podmínek 
velmi kvalitní a spolehlivá řešení na¬ 
pájení jejich zařízení 


Co jsou to projekty „Smart Me- 
tenng“? 



Obr 2 Bodování pájecích vývodu 
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Obr 3 Sestava z baterií Tadiran 

V posledních několika letech se 
usadil tento název pro inteligentní 
měření tepla plynu vody elektřiny 
a dalších medií Vývoj polovodičo¬ 
vých součástek, SW a také baterií 
napomohl tomu, že dnes už tato mě¬ 
řidla mohou kromě měření a ukládání 
dat také údaje vysílat Tím je zajiště¬ 
na lepší obslužnost, snížení nákladu 
a zvýšení přesnosti Také větší prů¬ 
myslová měřidla jsou lépe chráněna 
před vandaly, snižují se náklady na 
údržbu a je zajištěn větší komfort pro¬ 
vozovatelů Evropská legislativa ob¬ 
sahuje závazné termíny na nejbližší 
léta pro zavádění těchto měřidel do 
velkoodběru a také pro měření v by¬ 
tech a rodinných domech 

Jaké produkty nabízíte pro tyto 
aplikace? 

V těchto měřidlech jsou většinou 
používány primární nenabíjecí články 
(baterie), většinou lithiové Firma 
Panasonic má dnes články i baterie, 
které mají životnost až 30 let, firma 
Tadiran nabízí baterie s životností až 
25 let U těchto baterií je hodně mini¬ 
malizováno samovybíjení. Naše spo¬ 
lečnost nabízí službu při návrhu sys¬ 
tému s těmito články a bateriemi, kdy 
ve spolupráci s výroba profesionálně 
asistujeme u vývoje a předkládáme 
reálný výpočet životnosti baterií v da¬ 
ném systému. Toto je služba která 
se nedá nahradit žádným vlastním 
měřením v krátkém čase v laboratoři. 
Jsou k tomu potřeba data a vědo¬ 
mosti. které si každý výrobce baterií 
chrání, jsou to neveřejná a přísně taj¬ 
ná data Pomocí naší služby, kterou 
nazýváme „kalkulace životnosti bate¬ 
rie* 1 , můžeme dost přesně doporučit, 
jaka baterie nebo bateriová sestava 
bude vhodná pro danou aplikaci 

Je tato služba bezplatná? 

Ano toto je jedna z našich služeb 
kterou pomáháme českým a sloven¬ 
ským firmám být úspěšnými Je to 
účel nás jako distributora baterií se 
postarat o to aby nebylo nic opome¬ 
nuto a aby doporučení bylo správné 

Které parametry se zohledňují 
pří návrhu? 


Těch parametru je více nejduleži- 
téjší jsou energetické a proudové ná¬ 
roky zařízeni požadovaná životnost 
a teplota, ve které má dané zařízení 
pracovat Někdy k tomu přistupují 
různé normy pro prostředí s nebez¬ 
pečím výbuchu nebo se speciálními 
mechanickými požadavky (např prach 
nebo vibrace) 

Jaké jsou typicky požadované 
životnosti baterií v zařízeních 
„Smart Metering“? 

Typická životnost je 5 let, v po¬ 
slední době však narůstají požadavky 
na životnost 10 nebo 15 let bez vý¬ 
měny Naše baterie jsou schopny ob¬ 
stát úspěšně i ve velmi náročných 
aplikacích. 

„Smart Metering“ jsou průmys¬ 
lové a profesionální aplikace. To 
znamená, že prodáváte jenom 
větším firmám a výrobcům? 

Ne úplně takto jednoznačné to 
není Výrobci a profesionálové jsou 
sice naší hlavní cílovou skupinou ale 
máme i mnoho velmi malých zákaz¬ 
níku Držíme si status distributora 
můžeme nakupovat ve velkém a pro¬ 
dáváme všechno již od 1 kusu A ni¬ 
kdy žádnému zákazníkovi neřekneme 
že mu něco nechceme nebo nemůže¬ 
me prodat Prodej bereme především 
jako službu a pomoc pro někoho 
komu náš produkt doporučení a rada 
pomůže Opravujeme akumulátorové 
sestavy, dodáváme jednotlivcům mo¬ 
delářům prodejnám a tak dále Sna¬ 
žíme se opravit akumulátory baterie 
zdroje a nabíječe v přístrojích, které 
jsou již „takzvaně neopravitelné nebo 
zastaralé**. A často se to podaří a ně¬ 
komu to pomůže 

Nabízíte také nabíjecí baterie 
nebo akumulátory? 

Ano také Dá se říci, že to již je 
vlastně samostatný podobor Liší se 
tím že požadavky jsou jiné než na 
primární nenabíjecí články a baterie 
Máme od firmy Panasonic velmi kva¬ 
litní olověné akumulátory které jsou 
dlouhodobě nejlepší a nejspolehlivěj¬ 
ší akumulátory na trhu Je zajímavé 
že přestože se jedná o nejstarší elek¬ 
trochemický princip akumulátoru (po¬ 
kud jde o rok, kdy byly vynalezeny), 
v technologu jejich výroby se stále 
něco nového děje A také téměř 
u všech výrobců V rámci konkurenč¬ 
ního boje výrobci stále investují do 
zdokonalování jejich vlastností, a to 
z hlediska užitných vlastností a také 
z hlediska bezpečnosti provozu Olo¬ 
věné akumulátory se stále hojně pou¬ 
žívají v UPS (nepřerušitelné zdroje 
napájení) Zatím nebyly vytlačeny mo¬ 
dernějšími akumulátory Kromě olo¬ 
věných akumulátoru patří do skupiny 
akumulátoru ještě mklokadmiové nikl- 
metalhydridové akumulátory a dále 
akumulátory na bázi lithia, což jsou 
zejména L»-lon (lithium-iontové), Li- 


vv^ífv^ Obr 4 Hybridní 
kondenzátory 



pol (lithium-polymerové) a LiFe (lit¬ 
hiu m-fero fosfátové) akumulátory 

Je možné říci, že existují nějaké 
nové a zázračné baterie nebo 
akumulátory? 

Ano, existují V posledních letech 
se vyprofiloval jeden z velmi oblíbe¬ 
ných a spolehlivých akumulátoru pro 
průmyslové i všeobecné použití a to 
je akumulátor Eneloop byl vyvinut 
firmou Sanyo a je již na trhu více než 
pět let Je to akumulátor velikosti AA 
(tužkový) a AAA (mikrotužkový) Jistě 
ho mnoho čtenářů zná, mnoho uživa¬ 
telů jej úspěšně vyzkoušelo ve fotoa¬ 
parátech a dalších zařízeních. Vyzna¬ 
čuje se velmi nízkým samovybíjením 
a tak kombinuje výhodu malého sa¬ 
movybíjení s možností opakovaného 
nabití. Je k dispozici také spolehlivý 
nabíječ na čtyři tyto tužkové akumu¬ 
látory Zákazníci oceňují zejména 
spolehlivý provoz a dobrý výkon za 
přijatelnou cenu Navíc jsou velmi ne¬ 
náročné na obsluhu Člověk je muže 
nechat ležet poměrně velmi dlouhou 
dobu nemusí se o ně nijak speciál¬ 
ně starat a nic špatného se nesta¬ 
ne Jsou velmi uživatelsky přátel¬ 
ské a jsou člověku dobrým sluhou 
Mezi zázračné patří také speciální 
kondenzátory od firmy Tadiran, které 
se hodi pro paralelní spojení s pri¬ 
márními lithiovými články Mají velmi 
malý svodový proud (tím nezvyšují 
samovybíjení) a umožňují zatěžovat 
takovouto sestavu až 5A impulsy pro 
aplikace, kde jsou takovéto špičkové 
pulsní proudy požadovány 

Rovněž firma Panasonic má perlu 
mezi primárními články, a t^u je celá 
řada lithiových článku BR které se 
kromě životnosti až 30 let vyznačují 
velmi stabilními parametry po celou 
dobu životnosti. Těmito parametry 
jsou zejména výstupní napětí a vnitřní 
odpor Posledním hitem v této řadě je 
typ BR-D, což je článek s kapacitou 
19 Ah, napětím 3 V, velikostí D (velký 
monočlánek) a životností 30 let Za¬ 
čne se nově sériově vyrábět v tomto 
roce 

Dekuji vám za rozhovor. 

Připravil mg. Josef Kellner. 
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Ročník 2012 
na CD ROM 

Vážení čtenáři, nyní vychází nový 
CD ROM s ročníkem 2012 všech 
časopisů našeho vydavatelství. 

CD ROM 2012 zahrnuje komplet¬ 
ní obsah časopisu Praktická elektro¬ 
nika - Amatérské Rádio, včetně obá¬ 
lek a inzerce za rok 2012. 

Vše je zpracováno ve formátu 
Adobe PDF 

Na disku je nahran prohlížecí 
program Adobe Acrobat. 

Po nainstalování prohlížecího 
programu Acrobat Reader jsou tři 
možnosti otevření požadovaného 


časopisu. Tou první je otevřít přímo 
soubor, např. _PE07_2012.pdf 
a ukáže se první strana čísla 7 
Praktické elektroniky - Amatérské¬ 
ho Radia. V ní můžeme listovat po¬ 
mocí šipek v liště nástrojů nebo stačí 
kliknout na číslo stránky v obsahu. 

Druhou možností je otevřít soubor 
_AMARO2012 pdf Objeví se dvě 
stránky se všemi titulními listy jed¬ 
notlivých časopisů Stačí kliknout na 
jeden z nich, otevře se žádaný ča¬ 
sopis na první straně a dále po¬ 
kračujeme jako v předchozím od¬ 
stavci. 

Poslední možnost je otevřít sou¬ 
bor _ObsahPE2012.pdf, objeví se 
známý obsah z PE - AR 12/2012 
a kliknutím na číslo stránky se 
otevře přímo požadovaný článek. 

Na zbytek místa na CD ROM 
jsme nahráli: 

• Programy ke konstrukcím uve¬ 
řejněným v PE - AR. 

• Vyhledávací databázi článků od 
roku 1980 do konce roku 2012 

• Knihu „Radioamatérská činnost 
v Šumperku a blízkém okolí". 

Věříme, že se vám bude tento 
nový CD ROM líbit a že jím opět roz¬ 
šíříte svou elektronickou knihovnu. 

Redakce 


Popsaný CD ROM si lze objednat telefonicky 
na 257 317 312 a 257 317 313 nebo na naší 
adrese: AMARO spol. s r. o., 

Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2. 

CD ROM vám mohou být doručeny na dobírku 
(k ceně bude přičteno poštovné a balné) nebo 
si je můžete vyzvednout osobně. CD ROM 
si také lze zakoupit v některých prodejnách 
knih a součástek. 

Objednávejte také přes internet: 
www.aradio.cz; E-mail: odbyt@aradio.cz 

Cena CD ROM PE - AR 2012 je 350 Kč. 
Předplatitelé časopisů u firmy AMARO mají 
výraznou slevu, mohou si ho zakoupit za 220 Kč. 

Zájemci na Slovensku si mohou CD ROM objednat 
u firmy Magnet-Press Slovakia s. r. o., P. O. BOX 169, 
830 00 Bratislava, tel./fax (02) 672 019 31-33, 
predplatne@press.sk 
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Jednoduchý 

automatický 

vypínač 


U přístrojů napájených z baterie 
hrozí v případě opomenutého vypnutí 
zbytečné zkrácení její životnosti či 
úplné vybití. Pokud v daném případě 
postačí pracuje-li přístroj po omeze¬ 
nou dobu lze tomu zabránit využitím 
obvodu jehož zapojení je na obr 1 
Po stisku spínacího tlačítka Tli se 
kondenzátor Cl přes rezistor R2 s ma¬ 
lým odporem rychle nabije na napětí, 
které muže dosáhnout nejvýše Zene- 
rova napětí Dl. Následkem toho se 
MOSFET TI s kanálem P otevře a při¬ 
pojí napětí napájecí baterie na vý¬ 
stupní svorku Po uvolnění Tli se Cl 
pomalu vybíjí přes rezistor R1 s vel¬ 
kým odporem Časová konstanta ob¬ 
vodu je T = R1 Cl Pokud je napětí 
emitor-hradlo TI větší než 3 V, je od¬ 
por kanálu TI menší než 0,1 Q a úby¬ 
tek na něm je i při proudu 1 A menší 
než 0 1 V. Zenerova dioda Dl zajiš¬ 
ťuje, že pro vstupní napětí převyšující 
Zenerovo napětí je doba zapnutí ne¬ 
závislá na velikosti U^j a navíc dioda 
omezí napětí Uqs tak aby ani nedosáh¬ 
lo přípustných 20 V Vstupní napětí je 
tedy omezeno jen maximálním napě¬ 
tím U 0 s tranzistoru Je-li vstupní na¬ 
pětí v rozsahu 3,6 až 9 V lze Dl vy- 
pustit a rezistor R2 nahradit přímým 
spojením Doba Íoff* za níž se po uvol¬ 
nění tlačítka Tli přeruší napájení zá¬ 
těže, je dána vztahem 

t OFř = -R1 Cl In(3/LU) 

V tab 1 jsou uvedeny hodnoty t 0FF pro 
R1 = 10 Ma Cl = 10 pF a 100 pF 

V 1] je uvedena i redakční po¬ 
známka upozorňující na nutnost do¬ 
statečného chlazení TI při větších 
výstupních proudech, která vyplývá 
z postupného zvětšování odporu Rds pn 
poklesu napětí na Cl pod 3 V kdy 
vzhledem k neexistenci zpětné vazby 
je proces vypnutí plynulý, nikoli oka¬ 
mžitý 


[1] Benabadjí, N Simple automatic- 
shutoff Circuit uses few components 
EDN červenec 2012 s 46 


0 —1—' 
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♦ Cl f 
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Obr 1 Schéma 
zapojení 

Tab 1 


Si4435 
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H ™ 

x 


—o 
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Zpoždění vypnutí íoff [s] 
pro R1 = 10 MO 
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[V] 
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Cl = 100 pF 
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Vyhlášení Konkursu PE - AR 

v na nejlepší elektronické a radioamatérské konstrukce v roce 2013 



Programátor MEMprog2 

(sponzor ELNEC) 



4% * 


Osciloskop pro PC M523 

(sponzor ETC) 


Miniaturní 
elektronický 
alarm EMA 
do automobilu 

(sponzor 

FLAJZAR 

electronics) 



Výkresy i fotografie musi být očíslovány, v textu na ně 
musí byt odkazy Na konci textu musí byt seznam 
součástek, texty pod obrázky a seznam literatury 

5. Přihlášeny mohou byt pouze konstrukce které dosud 
nebyly v ČR a SR publikovány - redakce si přitom vy¬ 
hrazuje právo jejich zveřejnění Pokud bude konstruk¬ 
ce zveřejněna bude honorovaná jako příspěvek bez 
ohledu na to. zda byla či nebyla v Konkursu odměněna 

6, Ceny budou uděleny do konce ledna 2014 


Pravidla 


Výsledky Konkursu PE - AR 2013 
budou zveřejněny v PE - AR 1/2014. 



HD outdoorová kamera GoPro HD 
Motorsport HERO 

(sponzor GM electronic) 


Konkursu PE - AR jsou jako vždy co nej¬ 
jednodušší Získali jsme řadu sponzoru 
a proto bude kromě peněžních odměn roz 
děleno mnoho věcných prémii 

Do Konkursu přijímáme libovolné kon¬ 
strukce bez ohledu na to. zda jsou jednodu¬ 
ché nebo složitější 

Přihlášené konstrukce budou posuzovány 
z hlediska jejich původnosti vtipnosti, tech¬ 
nického provedení a především účelnosti 
Všechny konstrukce musí splňovat pod¬ 
mínky bezpečného provozu zejména z hle¬ 
diska možnosti úrazu elektrickým proudem 

Pro Konkurs je na odměny od vyda¬ 
vatelství AMARO vyčleněno až 60 000 Kč. 
Termin uzávěrky přihlášek je 25. září 
2013. 

Podmínky Konkursu PE - AR 

1. Konkurs je neanonymn a muže se ho zúčastnit 
každý Dokumentace musi být označena jmenem. adre¬ 
sou a dalšími udají, které umožní kontakt s účastníkem. 

2. Použití součástek je libovolné Snahou by mělo být 
moderní obvodové řešeni 

3. Příspěvek musí být podán na poštu nebo zaslán na 
e-mai ipe@eradio.c 2 ) do 25 9 2013 a musí obsahovat 

a) přihlášku s osobními údaji autora 

b) schéma zapojeni 

c) výkres desek s plošnými spoji; 

d) podrobný popis konstrukce V úvodu musí byt struč¬ 
ně uvedeno k jakému účelu ma výrobek sloužit (zdů¬ 
vodněni koncepce) a shrnuty základní technické údaje 

4. Podklady by měly být v elektronické formě Zmenší 
se tak riziko vzniku chyb při přepisování a překreslo¬ 
vání Formát souboru (PC) lze dohodnout s redakcí. 


Věcné prémie a sponzoři: 



ETC 

WfeW.ETCSK.COM 


Osciloskop 
k PC M523 
v ceně 
19 014 Kč 

Sponzor: 

ETC 


&> 
ELECTRONIC 


DIAMETRAL 

Sestava přístrojů: laboratorní ss zdroj 
P230R51 D (2x 0 - 30 V. 0 - 4 A 5 V/2 A); 
elektronická mikropáječka SBL 530.1A 
Celkem za 11 600 Kč 

Sponzor: DIAMETRAL Praha. 


i 


Umverzálny programátor 
s možnostou ISP 


£LŇĚČI c<n s . m S 2 ’ 

Sponzor: ELNEC Prešov 

FLAJZAP 



HD outdoorová 
kamera GoPro 
HD Motorsport 
HERO 
Cena 6990 Kč 
Sponzor: 

GM electronic 


RMC 


Věcná premie 
v ceně 7000 Kč 
z oboru elektroniky 
podle vlastního výběru. 

Sponzor: 

Český radioklub 


Věcná prémie v hodnotě 
5000 Kč za jednoduchou 
konstrukci užitečného do¬ 
plňku k radioamatérské sta¬ 
nici Sponzor: RMC Nová 
Dubmca, SR 


Miniaturní elektronicky alarm EMA do automobilu 
(2990 Kč) Sponzor FLAJZAR electronics 


^tCHNICK^ 


Každý účastník obdrží knihu 
z nakl BEN-technická 
literatura; jeden z účastníku 
dostane knihy v ceně 1000 Kč. 

Sponzor: 

BEN-techmcká literatura 


Skener fotografu 
a vizitek v ceně 
1500 Kč 

Sponzor: Milan 
Folprecht, OK1VHF, 
a FCC Public 



Každý účastník Konkursu PE - AR 2013 obdrží zdarma CD-ROM s obsahem ročníku 2012 časopisů firmy AMARO 
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SVĚTOZOR 



Nové operační zesilovače 
pro 12V napájení 

Firma Microchip Technology 

(www.microchip com) je předním vý¬ 
robcem mikrokontroléru i analogových 
integrovaných obvodu Nyní přichází 
s novými řadami operačních zesilova¬ 
čů MCP6H71/2/4 určených pro napá¬ 
jecí napětí z jediného zdroje v rozsahu 
3,5 až 12 V či souměrného ±1,75 až 
±6 V a s výstupním napětím s rozkmi¬ 
tem blížícím se napájecím sběrnicím 
(rail-to-rail output) Typická šířka pás¬ 
ma těchto zesilovačů je 2,7 MHz, při 
napájení jedním zdrojem 12 V je typická 
klidová spotřeba jednoho zesilovače 
480 pA Vstupní napěťová nesymetrie 
je ±1 mV, činitel potlačení souhlasné¬ 
ho signálu je typicky 103 dB a vlivu 
kolísání napájecího napětí 105dB 
Řadu tvoří pouzdra s jedním, dvěma 
a čtyřmi zesilovači typu MCP6H71, 
MCP6H72, MCP6H74 Zesilovače jsou 
určeny pro použití při teplotách -40 až 
+ 125 °C v zařízeních automobilové 
elektroniky, průmyslových systémech, 
bateriemi napájených přístrojích a pře¬ 
vodnících signálu ze senzoru 


12VLow-Power2, 5& 10 MHz Op Amps 





10 pro řízení napájení 
vícejádrových procesorů 

Dialog Semiconductor (www 
dialog-semiconductor ) vyrábí obvody 
s vysokým stupněm integrace optima¬ 
lizované pro použití v přenosné elek¬ 
tronice zařízeních pro bezdrátový pře¬ 
nos na krátké vzdálenosti zobrazení 
informací a automobilovou elektroni¬ 
ku. K posledním novinkám náleží vý¬ 
konný integrovaný obvod pro správu 
napájení (PMIC - Power Management 
IC) zařízení, v nichž jsou aplikovány 
dvou- a čtyřjádrové procesory ARM 
PMIC DA9063 muže dodávat ze svých 
6 DC/DC měničů až 12 A, což je zhru¬ 
ba o V4 více než konkurenční obvody 
Současně napájí procesor externí 
paměti obvody bezdrátové komuni¬ 
kace WLAN a Bluetooth, GPS a FM 
přijímače a datové modemy Měniče 
mohou pracovat paralelně pro napá¬ 




jení zátěží z 3A a 5A sběrnic a obvod 
lze adaptovat pro různé požadavky 
systému chytrých telefonu tabletu 
a „embedded zařízení, např. napro¬ 
gramovat různé sekvence náběhu jed¬ 
notlivých napětí při zapnutí a vypíná¬ 
ní aktuálně nepotřebných funkcí. 
Vstupní napětí 2 7 až 5,5 V dovoluje 
použít jak jedinou baterii Li-ion, tak 
standardní 5V zdroj či napětí z USB 
rozhraní. Obvod v pouzdře BGA 
s rozměry 8 * 8 mm obsahuje dále 
11 regulátoru LDO 16 GPIO Rozsah 
pracovní teploty leží od -40 do +85 °C 


Levné termistory 
s velkou citlivostí 

Firma Murata (www murata eu) 
uvádí pod označením NXRT novou 
řadu NTC termistoru s radiálními vý¬ 
vody Termistory využívají velmi přes¬ 
ný termistorový čip který je umístěn 
v pouzdře z epoxidové pryskyřice 
Řada sestává z termistoru s jmenovi¬ 
tým odporem 2kQ, 10 kft, 33 kil 
47 kn a 100 kíž při 25 °C Tolerance 
odporu je ±1 až ±5% Rozdíl v citli¬ 
vosti při 50 °C odpovídá nejvýše 
±0,6 °C při 100 °C pak ±14 °C Nové 
termistory jsou určeny pro přesné 
měření teploty napájecích zdrojů, na¬ 
bíječů, motoru a baterií v domácích 
spotřebičích a elektronice Včetně ra¬ 
diálních vývodu jsou rozměry termis¬ 
toru NXRT 4 x 2 * 40 mm pracovní 
teplota je od -40 do + 125 °C 


10 pro napájení a řízení 
konvertorů LNB 

Společnost Diodes Incorporated 

(www.diodes com) uvádí řadu integro¬ 
vaných obvodu ZLPM8000 určených 
pro napájení a řízeni LNB (low noise 
block) konvertoru užívaných set-top 
boxy (STB), případně televizními přijí¬ 
mači a PC vybavenými satelitním tu¬ 
nerem K dispozici jsou tři typy lišící 
se výstupním proudem ZLPM8010 po¬ 


skytne až 750 mA ZLPM8011 450 mA 
přičemž oba podporují standardy 
DiSEqC 1 a 2 Poslední, ZLPM8012 
s výstupním proudem 450 mA podpo¬ 
ruje pouze DiSEqC 1 K zvýšení účin¬ 
nosti STB přispívají obvody ZLPM8000 
napájené napětím 12 V malým klido¬ 
vým proudem využitím zvyšovacího 
měniče se spínačem s výkonovým 
MOSFET s malým odporem R DS (on) 
Pro napájení řídicích obvodu LNB je 
použit LDO regulátor integrován je 
také generátor 22 kHz pro DiSEqC 
a přepínání pásem Pro přizpůsobení 
různým standardům satelitní TV lze 
ZLPM8000 konfigurovat přes rozhraní 
l 2 C ZLPM8000 je umístěn v pouzdře 
QFN s 20 vývody s rozměry 4 * 4 mm 



Čtyřkanálový 
budič LED až 6 W 

CAT4106 vyráběný firmou ON Se¬ 
miconductor (www .onsemi com) je 
integrovaný výkonový měnič DC/DC se 
čtyřkanálovým budičem řetězců při¬ 
způsobených LED pro podsvícení dis¬ 
plejů, osvětlení interiéru automobilu 
i osvětlení obecně s výkonem do 6 W 
a napájecím napětím až 36 V Výstup¬ 
ní proud se nastavuje jediným rezisto- 
rem Budič automaticky nastaví výstup¬ 
ní napětí měniče napájejícího řetězce 
tak, aby i řetězec s diodami s nejvyšším 
napěťovým úbytkem v propustném 
směru byl napájen dostatečným napě¬ 
tím Tak je maximalizována účinnost ce¬ 
lého obvodu která dosahuje až 92 %. 
Pomocí impulsně-šířkové modulace lze 
řídit jas ve funkčním okénku nastave¬ 
ném externími rezistory Přerušení či 
zkrat LED je signalizován logickým sig¬ 
nálem na příslušném vývodu CAT4106 
je vyráběn v pouzdrech TQFN a TSSOP 
s 16 vývody 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM 


Přizpůsobovací členy 

Jsou-li přizpůsobeny zdroj vf signálu, 
vedení i zátěž, je do zátěže předán maxi¬ 
mální výkon 

Nepřizpůsobená zátěž 

V případě že zdroj signálu a vedení 
jsou přizpůsobeny a zátěž je nepřizpůso¬ 
bena, vznikne částečný odraz na rozhra¬ 
ní se zátěží Odražená složka se šíří zpět 
k začátku vedeni Na začátku vedení hlad¬ 
ce přejde do zdroje signálu o stejné impe¬ 
danci a zanikne Složením postupující 
a odražené vlny na vedení vznikají pravi¬ 
delně se střídající místa s větší a s menší 
amplitudou vf signálu 

Nepřizpůsobený zdroj vf signálu 

Poměrně příznivá je varianta, kdy je 
přizpůsobeno vedeni a zátěž ale není při¬ 
způsoben zdroj vf signálu Zdroj mívá mi¬ 
nimální impedanci Je to jediný způsob 
jak maximalizovat energetickou účinnost 
přenosu Nenastává odraz a tím změna 
průběhů signálu na zátěži Tato kombina¬ 
ce se obvykle používá při měření velmi 
rychlých časových průběhů pod 1 ns Ve¬ 
dení i vstupní impedance osciloskopu pak 
mívají 50 Q 


Nepřizpůsobený zdroj vf signálu 
i zátěž 

Horší varianta je není-li impedančně 
přizpůsobena ani zátěž ani zdroj signálu 
Složka signálu odražena od rozhraní ve- 
deni-zátěž se šíří směrem k začátku ve¬ 
dení a po jeho dosažení se opět částečně 
odrazí a šíří se i se signálem ze zdroje ke 
konci vedení Vznikají opakované slábnou¬ 
cí odrazy které se skládají a ovlivňují tak 
průběh signálu na zátěži Lze je přirovnat 
k ozvěně V dobách analogového TV vysí¬ 
lání a dvoulmky místo dnešního koaxiál¬ 
ního kabelu byl tento jev snadno pozoro¬ 
vatelný na obrazovce televizního přijímače 
jako nežádoucí zkreslení (obr 28) Cha¬ 
rakteristická impedance dvoulinky je totiž 
značně ovlivňována blízkými vodivými 
předměty Na 20m vedení od antény k TV 
přijímači se obvykle v její bezprostřední 
blízkosti vyskytly plechový okap nebo ple¬ 
chový parapet které v daných místech 
ovlivnily velikost charakteristické impedan¬ 
ce a způsobily částečný odraz signálu 
(obr. 29) Ten se opakovaně odrážel a při¬ 
cházel na vstup TV přijímače slábnoucí 
a v pravidelných časových odstupech zá¬ 
vislých na vzájemných vzdálenostech míst 
s odlišnou impedanci, v tomto případě 
„blízkých parapetu 1 ' Časový posuv me¬ 


zi příchozím signálem a jeho odrazem je 
na obrazovce vidět jako vzdálenost mezi 
obrazem a jeho posunutými slábnoucími 
kopiemi (duchy) Na přijímačích digitální¬ 
ho TV vysílání tento efekt nelze pozorovat 
Citlivost dvoulinky na blízké předměty byla 
později jedním z důvodů k přechodu na 
koaxiální kabely Ten není citlivý na před¬ 
měty v okolí Koaxiální kabel změní svoji 
impedanci vlivem mechanické deformace 
například v místě zploštění, nebo v místě 
vniknutí vody pod izolační plášť. U všech 
vedeni je pak častým místem vzniku odra¬ 
zu konektorové spojení. 

Jak je patrné existuje řada důvodů 
proč mít impedančně přizpůsobené oba 
konce vf vedení. Jak to ale provést, po¬ 
kud souhlasí impedance vysílače a vybra¬ 
ného koaxiálního kabelu, ale impedance 
drátové antény (zátěže) je jiná? Nejúčin¬ 
nější je naladit drátovou anténu její dél¬ 
kou To však nelze vždy, např při omeze¬ 
ni prostorem nebo při vysílání na různých 
pásmech - vzdálených kmitočtech Pomě¬ 
ry vylepší přizpůsobovací obvod. 

Přizpůsobovací obvod 

Přizpůsobovací obvod je zapojen na 
jeden konec vedení, obvykle mezi vedení 
a anténu Má vstupní impedanci přizpů¬ 
sobenou impedanci vedení Jeho výstup¬ 
ní impedance je přizpůsobena anténě 
K přizpůsobení je užívána kombinace 
transformátoru rezistoru, cívek, konden- 
zátoru nebo useku vedení. Existuje celá 
řada zapojení takového obvodu Některá 
zapojení jsou vhodná jen pro určitý typ 
zátěže, ji na jsou univerzální Zátěž je však 
obvykle přizpůsobena jen pro určitý kmi¬ 
točet 

Obvod bývá zapojen například jako 
L-článek n-článek T-článek atd Jde-li 
o samostatné zařízení mluvíme o antén¬ 
ním tuneru (obr 30) 

Rezistorová verze přizpůsobovacího 
obvodu značně zmenšuje úrovně signálu, 
část mění v teplo Používá se proto spíše 
jako širokopásmový útlumový člen ke 
zmenšení úrovně signálu 

VP 

(Pokračovaní příště) 

o ——t— 4F—o an,éna 

Cl > C2 

vstup C vystup 

O- 1-o GND 


Obr. 31 Zapojení T-článku pro impe¬ 
danční přizpůsobeni 



Obr 32 Útlumové členy 


obraz odrazy 



Vliv četných odrazu signálu 
v anténním vedeni 
analogové TV na obraz 


Z** = 3000 


Z 0 = 300 o 


Z 0 t 300 O 



Obr 29 

Změna charaktenstické 
impedance anténní dvoulmky 
v blízkosti vodivých předmětu 
je příčinou odrazu signálu 



Obr. 30 Anténní tuner a jeho vnitřní provedeni 
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Vývojové prostředí MPLAB X 

pro programování mikrokontrolérů PIC (1) 


ložce naleznete seznam vašich posledních 
projektu a další řadu odkazu a na posled¬ 
ní záložce jsou odkazy na nejnovější ka¬ 
talogové listy, programy, manuály speci¬ 
fikace a další 

Vytvoření nového projektu 


Firma Microchip vždy nabízela pro své mikrokontroléry PIC vcelku kva¬ 
litní vývojové prostředí s názvem MPLAB IDE (Integrated Development 
Environment ), se kterým měli nepochybně všichni, kdo se programování 
mikrokontrolérů PIC již nějakou dobu věnují, možnost se seznámit. Ač¬ 
koliv pro základní vývoj plně dostačuje, přeci jen nenabízí některé funk¬ 
ce, které jsou běžné např. u prostředí pro vývoj softwaru pro PC Proto 
se firma Microchip rozhodla pro návrh zcela nového prostředí, které po¬ 
jmenovala MPLAB X. To minulý rok oficiálně nahradilo původní vývojové 
prostředí MPLAB, které je nicméně stále aktivně udržované a dostupné 
ke stažení na stránkách firmy Microchip. Tento miniseriál by měl pomoci 
všem, kteří se k přechodu na nové vývojové prostředí ještě neodhodlali 
nebo se k němu chystají, a seznámit je s některými novými koncepty. 


Základní vlastnosti 

MPLAB X vychází z platformy Net- 
Beans která je dobře známá např vývo¬ 
jářům v jazyce Java Díky tomu umožňu¬ 
je MPLAB X integraci dalších komponent 
a pluginu množství uživatelských nasta¬ 
vení, propojení s nástroji pro správu a ver- 
zování zdrojových kódu nebo s nástroji 
pro sledování chyb nabízí lokální historii 
změn apod Prostředí MPLAB X již rovněž 
není limitováno pouze na operační systém 
Microsoft Windows, ale je plně funkční 
i v Linuxových operačních systémech nebo 
v systému Mac OS X MPLAB X podporu¬ 
je všechny z více než osmi set 8bitových, 
16bitových a 32bitových mikrokontrolérů 
PIC digitálních signálových kontroléru 
dsPIC a pamětí Microchip a nabízí pod¬ 
poru různých nástrojů firmy Microchip, 
jako jsou kompilátory (překladače) emu¬ 
látory debuggery apod , stejně tak jako 
nástrojů třetích stran 

Klíčové vlastnosti. 

• Editor (pozn některé funkce jsou do¬ 
stupné pouze u zdrojových kódu v ja¬ 
zyce C) 

• barevne zvýraznění syntaxe zdro¬ 
jového kódu, 

• vyznačení chyb již při psaní, 

• automatické doplňování kódu a kon¬ 
textová nápověda 

• uživatelsky definované automatické 
formátování kódu, 

• nástroje pro refaktorování kódu 

• Možnost uživatelského přizpůsobení 
grafického rozhraní (uspořádám oken, 
nástrojových lišt apod ) 

• Vestavěný nástroj pro porovnávání ob¬ 
sahu textových souboru 

• Import projektu z MPLAB IDE verze 8 

• Lokální historie, verzování souboru 
(s využitím pluginu - CVS Subversi- 
on apod ) 

Instalace 

Instalace integrovaného vývojového 
prostředí MPLAB X je velmi snadná Na 
rozdíl od starší aplikace MPLAB, která při 
instalaci nabízela vcelku rozsáhlou konfi¬ 
guraci volitelných součástí, nenabízí in¬ 
stalátor MPLAB X kromě výběru instalač¬ 
ního adresáře žádné volby V základu se 
tak nainstaluje většina důležitých kompo¬ 


nent včetně simulátoru, asembleru nebo 
hnkeru (sestavovacího programu) V pří¬ 
padě potřeby je nicméně nutné doinstalo¬ 
vat zvlášť kompilátory jazyka C (MPLAB 
XC) Microchip nabízí základní verze 
svých XC kompilátoru zdarma, pokročilej¬ 
ší verze s lepši optimalizací kódu jsou pla¬ 
cené. 

Úvodní obrazovka 

Při spuštění programu MPLAB X se 
zobrazí výchozí obrazovka (viz obr 1), 
která obsahuje převážně řadu vice či 
méně důležitých odkazu na offíine a Onli¬ 
ne HTML dokumenty Obrazovka sestává 
ze tří záložek - Learn & Discover{ 1), My 
MPLAB IDE (2) a Whaťs New (3) Na prv¬ 
ní záložce naleznete stručný návod pro vy¬ 
tvoření nového projektu (4), informace pro 
uživatele produktu MPLAB REÁL ICE, 
MPLAB ICD 3 MPLAB PM3 a PIC32 Star¬ 
tér Kit týkající se instalace USB ovladačů 
(5), krátké instruktážní video (6) nebo 
odkazy na fórum a Wiki (7). Dále se zde 
nacházejí funkční odkazy na průvodce vy¬ 
tvořením nového projektu (8) nebo prů¬ 
vodce importem projektu vytvořeného 
v MPLAB IDE verze 8 (9) Na druhé zá¬ 


Pruvodce vytvořením nového projektu 
lze spustit buď kliknutím na odkaz Create 
New Projed na první záložce úvodní ob¬ 
razovky v oddílu Dive In (obr 1), nebo 
prostřednictvím menu Filé —> New Pro¬ 
jed kliknutím na druhou ikonu zleva 
v horní liště, příp klávesovou zkratkou 
Ctrl+Shift+N Předpokládejme, že chce¬ 
me vytvořit standardní projekt pro mikro- 
kontrolér PIC16F88 jehož zdrojový kód 
budeme psát v jazyce asembleru a pro 
ladění použijeme softwarový simulátor. 
Průvodce (obr 2) má sedm kroku, někte¬ 
ré z nich se však v našem případě vůbec 
nezobrazí V prvním kroku (obr 2A) zvo¬ 
líme kategorii Microchip Embedded a jako 
projekt zvolíme Standaione Projed 
V druhém kroku (obr 2B) vybereme po¬ 
žadovaný mikrokontrolér a v následujícím 
kroku (obr 2C) zvolíme požadovaný ná¬ 
stroj, se kterým budeme pracovat v na¬ 
šem případě to bude Simulátor V dalším 
kroku (obr 2D) je možné vybrat kompilá¬ 
tor nebo asembler. Na obrázku 2 nicmé¬ 
ně není žádný kompilátor nainstalovaný, 
a lze proto zvolit pouze asembler, který se 
automaticky nainstaloval spolu s prostře¬ 
dím MPLAB X Na závěr specifikujeme 
název projektu a případně změníme ad¬ 
resář ve kterém bude projekt uložen 

Přidání nového souboru 

Máme-li vytvořen projekt můžeme do 
něj přidat soubor, ve kterem bude uložen 
zdrojový kód v jazyce asembleru (příp 
v jazyce C) Kliknutím na první ikonu zle¬ 
va v horní liště, prostřednictvím menu Filé 
—> New Filé přip. klávesovou zkratkou 
Ctrl+N otevřeme obdobného průvodce 
jako při vytváření nového projektu V prv¬ 
ním kroku vybereme kategorii Assembler 
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Obr. 1. Úvodní obrazovka programu MPLAB X 
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(příp C apod ) a v sousedním okně Filé 
Types zvolíme AssemblyFile.asm V ná¬ 
sledujícím kroku zadáme název souboru 
a kliknutím na tlačítko Finish se soubor 
automaticky přidá do projektu a zároveň 
se otevře v okně editoru 

Pracovní plocha 

Jedním z hlavních rozdílu mezi star¬ 
ším prostředím MPLAB a novým MPLAB 
X je odlišný koncept pracovní plochy 
V původním programu MPLAB byla pra¬ 
covní plocha vždy vázána na daný pro¬ 
jekt a výběr mikrokontroléru, programá¬ 
toru a debuggeru stejně tak jako i další 
nastavení se vztahovala vždy k pracovní 
ploše, která byla specifická pro daný pro¬ 
jekt. V programu MPLAB X je naproti tomu 
pracovní plocha jen jedna, jednotlivá na¬ 
stavení se vážou vždy přímo k danému 
projektu a všechny projekty se otevírají 
v rámci této jediné pracovní plochy. Tento 
přístup umožňuje mimo jiné definovat více 
konfigurací pro jediný projekt a mezi pro¬ 
jekty snadno přepínat v rámci jedné pra¬ 
covní plochy 

Pracovní plocha prostředí MPLAB X 
(víz obr 3) je rozdělena do několika vý¬ 
chozích částí: 

1 V panelu (1) se otvírají okna Projekty 
(Projects ), Soubory (Files), Třídy 
(Classes) a Služby (Services) V zá¬ 
ložce Projects naleznete seznam pro¬ 
jektu a jejich souboru, které jsou sesku¬ 
peny do kategorií podle typu (soubory 
se zdrojovým kódem, konfigurační sou¬ 
bory, knihovny atd.). Po kliknutí pravým 
tlačítkem myši na název projektu se 
zobrazí kontextová nabídka která nám 
poskytne rychlý přístup k většině důle¬ 
žitých operací Skrze nabídku můžeme 
otevřít i okno s vlastnostmi projektu 
(poslední položka Properties), kde je 
možné měnit konfigurace projektu 
a nastavit např. kmitočet oscilátoru pro 


simulátor apod. V záložce Files se zob¬ 
razují soubory projektu včetně jejich ad¬ 
resářové struktury Dvojitým kliknutím 
na soubor (ať už v záložce Projects 
nebo Files) se soubor otevře v přísluš¬ 
ném editoru 

2 V panelu (2) se zobrazují informace 
vztahující se k právě používanému pro¬ 
jektu nebo souboru 

3 Panel (3) slouží k prohlížení a editová¬ 
ní souboru projektu a otevírá se zde 
i úvodní stránka ( Start Page). V edito¬ 
ru se rovněž zobrazuje i právě vykoná¬ 
vaný řádek při ladění programu neboje 
zde možné definovat body přerušení. 


4 Ve spodním panelu (4) se zobrazuji úlo¬ 
hy, konzole (textové informace z asem¬ 
bleru debuggeru apod ), výpis paměti 
obsah sledovaných proměnných, se¬ 
znam bodu přerušení (breakpointu) 
a další informace 

Většina z dostupných oken (viz menu 
Window) se automaticky otevře v jednom 
z těchto doku, uspořádání jednotlivých 
oken je však plně flexibilní Kterékoliv okno 
lze tažením myší za záložku (tj. prostor, 
ve kterém je zobrazen název okna) pře¬ 
sunout k jiným záložkám nebo vytvořit 
nový dok, přiblížíme-li při přesouvání okna 
kurzor myši k hranici 
mezi doky. Každé okno je 
rovněž možné zavřít, 
minimalizovat, maximali¬ 
zovat (dvojklikem na zá¬ 
ložku) nebo otevřít v sa¬ 
mostatném okně (menu 
Windows Undock Win¬ 
dow). Měnit lze také ve¬ 
likost jednotlivých pane¬ 
lů, a to tažením myší za 
hranici mezi doky 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS 


Napájení přehrávače 
MP3 přes USB 

Zatímco starší typy těchto přehrá¬ 
vačů obsahovaly obvykle jeden vý¬ 
měnný akumulátorový článek veli¬ 
kosti AAA (mikrotužkový) moderní 
typy mají napevno vestavěnou baterii 
(pravděpodobně lithiovou) s provoz¬ 
ním napětím zhruba 4 V K napájení 
moderních přehrávačů je určen USB 
port počítače PC, který funguje jako 
zdroj napětí +5 V Jeho maximální 
výstupní proud by měl být omezen na 
500 mA. Muže tomu však být u růz¬ 
ných PC různě od 100 mA až po žád¬ 
né proudové omezení Muže se snad¬ 
no stát, že ze staršího PC nabíjení 
není možné (viz dále) Také můžeme 
chtít přístroj používat tam kde nemá¬ 
me PC Následující text ukazuje růz¬ 
ná řešení amatérských napáječů pro 
moderní přehrávače MP3 

Pro informaci uveďme zapojení 
konektoru USB vývod 1 je určen pro 
+5 V vývod 4 pro GND a vývody 2 
a 3 jsou určeny pro data Dodejme že 
vzhledem k ceně přehrávače je vhod¬ 
né chránit výstup jakéhokoliv napáje¬ 
če proti přepětí (např Zenerovou dio¬ 
dou 5,1 V/5 W) Napáječ by též měl 
mít omezený výstupní proud 

Po připojení k laboratornímu zdro¬ 
ji a při vybité baterii jsem u přehrá¬ 
vače typu SWEEX MP470 naměřil 
počáteční nabíjecí proud 280 mA 
Zhruba po hodině nabíjení byl už 
150 mA za další hodinu 60 mA poté 
se nabíjení ukončilo To odpovídá 
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Obr 1 Schéma zapojení napáječe 
se zdrojem 5 V 



Obr 2 Deska s plošnými spoji a roz¬ 
místění součástek na desce napáje¬ 
če se zdrojem 5 V (měř 1 1) 
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Obr. 3 Schéma zapojení lineárního 
napáječe se zdrojem napětí > 7 5 V 


udávané kapacitě baterie 200 mAh 
Velikost nabíjecího proudu se nemě¬ 
nila při změně napájecího napětí 
v rozsahu 4,7 až 5 V Při poklesu na¬ 
pájecího napětí ke 4 V se nabíjení 
přerušilo Obnovilo se až po vypnutí 
a opětovném zapnuti zdroje To zna¬ 
mená že napáječ musí v každém pří¬ 
padě být schopen dát potřebný proud 
alespoň 300 mA Pomalé nabíjení 
baterie přehrávače ze zdroje malého 
proudu není možné Nevhodné prou¬ 
dové omezení je pravděpodobně pří¬ 
činou proč k napájení přehrávače 
není možné využít kterýkoliv PC 

Napáječe USB 

Pro napájení přehrávačů bez pou¬ 
žití PC (především na cestách) exis¬ 
tují na trhu za cenu okolo 200 Kč tzv 
USB napáječe. Některé jsou určeny 
pro síťové napájení jiné pro napájení 
ss napětím 12 nebo 24 V Jejich vý¬ 
hodou jsou malé rozměry. Jedná se 
o malou krabičku adaptéru se spína¬ 
ným zdrojem do které zasuneme ko¬ 
nektor USB 

Napáječ se zdrojem 5 V 

Pokud máme k dispozici vlastní 
zdroj napětí 5 V (např síťový adap¬ 
tér), stačí jej doplnit pomocným ob¬ 
vodem zapojeným podle obr 1 který 
obsahuje konektor K375A pro přívod 
vstupního napětí Zenerovu diodu Dl 
typu 1N5338B nebo BZX85V005 1 
(působící jako ochrana proti přepětí 
a přepólování) a konektor USB 

Pro pomocný obvod je navržena 
malá deska s jednostrannými plošný¬ 
mi spoji (obr 2) 

Lineární napáječ 
se zdrojem napětí > 7,5 V 

Pokud máme k dispozici zdroj na¬ 
pětí většího než 7,5 V (obvykle 12 V), 
můžeme toto napětí snížit na požado¬ 
vaných 5 V lineárním stabilizátorem 
7805 (101) zapojeným podle obr 3 
101 je nutné podle potřeby chladit, 
např při napájení napětím 14 4 V 
z plně nabité autobaterie vzniká na 
lOI ztrátový výkon až 3 W 

Při napájecím napětí okolo 12 V 
je vhodné zařadit před 101 rezistor R1 


o odporu 8,2 íž/1 W, který se s 101 
o ztrátový výkon podělí. Potom už 
není nutné lOI chladit Použití tohoto 
rezistoru je výhodné, jeho povolená 
provozní teplota je vyšší než provozní 
teplota IO 

Lineární stabilizátor má malou 
účinnost, takže jej nedoporučuji Pro¬ 
to ani neuvádím plošné spoje Sou¬ 
částky lze však snadno umístit na 
desku s univerzálními plošnými spoji. 

Napáječ 

se snižujícím měničem 

K úpravě napájecího napětí 12 
nebo 24 V na požadovaných 5 V je 
nejvhodnější použít snižující měnič 
s účinností 65 až 80 %, který není 
o mnoho složitější ani dražší než line¬ 
ární stabilizátor Nejsou zde problé¬ 
my s chlazením, měnič je proto mož¬ 
né umístit do male plastové krabičky 

Měnič by bylo možné napájet i na¬ 
pětím 9 V z destičkové baterie Nelze 
to však doporučit kvůli její značné 
ceně a malé kapacitě 

Na obr 4 je schéma zapojení 
vhodného snižujícího měniče s obvo¬ 
dem MC33063A (lOI) Mezi vývody 1 
a 2 101 je vnitřní spínací tranzistor 

Výstupní napětí měniče 5 V je ur¬ 
čováno odporovým děličem s R2 a R3 
Výstupní napětí zmenšované děličem 
je zaváděno na vývod 5 101, kde je 
porovnáváno s vnitřním referenčním 
napětím 1,25 V Na základě tohoto 
porovnávání je pak řízena střída im¬ 
pulsu měniče tak aby napětí z děliče 
se vždy rovnalo referenčnímu napětí 
Paralelně k R2 nebo R3 můžeme při¬ 
pojit rezistory R2a a R3a a tím jemně 
nastavit velikost výstupního napětí. 

Rezistor R1 slouží k omezení vý¬ 
stupního proudu Proud se začíná 
omezovat když úbytek napětí na R1 
dosáhne velikosti 0,3 V Kmitočet 
měniče je daný kapacitou kondenzá- 
toru Cl a není kritický Dl musí být 
typu Schottky s malým úbytkem na¬ 
pětí Na kvalitě cívky LI závisí účin¬ 
nost měniče. Protože se v tomto pří¬ 
padě nejedná o kritický parametr, 
použil jsem levnou a malou tlumivku 
FASTRON 09P Měnič jsem pro jisto¬ 
tu doplnil přepěťovou ochranou se 
Zenerovou diodou D2 


MC33063A 


LI 
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Obr. 5. Deska s plošnými spoji 
napáječe se snižujícím měničem 
(měř. 1:1) 



Obr 6 Rozmístění součástek na des¬ 
ce napáječe se snižujícím měničem 

Všechny součástky měniče jsou 
vývodové a jsou umístěné na desce 
s plošnými spoji podle obr 5 a obr 6 
Vstupní napětí se na desku přivádí 
přes konektor K375A 

Desku lze umístit do malé plasto¬ 
vé krabičky KM1 o vnějších rozmě¬ 
rech 43 x 32 x 22 mm 


Seznam součástek 


R1 

1 Q miniaturní 

R2 

3,6 k£T miniaturní 

R3 

1,2 kíž miniaturní 

R2a R3a 

viz text 

Cl 

1 nF keramický 

C2 

47 pF/10 V radiální 

Dl 

1N5818 

D2 

BZX85V005 1 

101 

MC33063A 

LI 

tlumivka 330 pH. 
FASTRON 09P-331K 


Ing. Jiří Vlček 


Úsporné svícení, 

aneb není nad jednoduchost 

Každý čtenář se snad už setkal 
s nějakým svítidlem na komodu či 
noční stolek které nabízelo dotykové 
ovládání Jde bua pouze o zapnutí 
a vypnutí, nebo dokonce o několika¬ 
stupňové řízení intenzity osvětlení, 
včetně zapnutí a vypnutí. Takový vy¬ 
nález mi byl svěřen k opravě, jelikož 
svítil hned po zasunutí vidlice do zá¬ 
suvky Neměl jsem samozřejmě žád¬ 
né schéma ale dalo se zjistit že pří¬ 
tomný triak je ve zkratu 

Po výměně triaku to vypadalo že 
je vše v pořádku a majitel spokojen 
instaloval ten zázrak na své místo 
Po několika týdnech ale začalo světlo 
nepravidelně blikat, měnilo samovol¬ 
ně intenzitu svitu a nakonec třeba ne¬ 
šlo dotykem ani vypnout Majitel se 
opět ohlásil že by nejraději nainstalo¬ 
val do krabičky tlačítkový vypínač 




AI G A2 


Obr 7 Schéma zapojení 
jednoduchého stmívače s triakem 



Obr 8 Celkové provedení stmívače 



Obr 9 Vnitřek skříňky stmívače 

a stejně zbytečnou regulaci jasu ože¬ 
lel To bych souhlasil, ale chtěl jsem 
dopřát svítidlu účast na intimitě pro¬ 
středí u postele a tak jsem vyzkoušel 
k požadovanému tlačítkovému spí¬ 
nači instalovat triak a řídit jeho spíná¬ 
ní pouze přes kondenzátor (obr 7) 
což zaručuje na žárovce napětí pou¬ 
ze 130 V a příjemné tlumené světlo 
Spínačem S1 se světlo zapíná spí¬ 
načem S2 se ovládá jas (při sepnu¬ 
tém S2 je jas plný, při vypnutém S2 
je jas poloviční) Svítidlo je výrob¬ 
cem osazeno halogenovou žárovkou 
40 W ale stejně efektně funguje po¬ 
pisované zapojení i se svíčkovou žá¬ 
rovkou 25 W 

Mechanické provedení stmívače 
zapojeného podle obr 7 je na obr 8 
a obr 9 Oscilogram budicích impulsu 
na elektrodě G triaku je na obr 10 

OK1ACP 



Obr 10 Impulsy na elektrodě G triaku 


Bytový zvonek 
„bim-bam“ 

Tento příspěvek je určen všem 
nostalgikum, kteří si přejí uslyšet po 
stisknutí zvonkového tlačítka starý 
dobrý zvuk „bim-bam“ namísto růz¬ 
ných melodií. I tak je zde určitá mo¬ 
dernizace zvuk není vydáván me¬ 
chanicky úderem do ladiček ale je 
generován elektronicky Moderniza¬ 
ce však není naprostá - v konstrukci 
není použit mikroprocesor, ale osvěd¬ 
čené analogové obvody k jejichž se¬ 
strojení má každý doma plný šuplík 
součástek 

Mechanický zvonek „bim-bam“ 
pracuje na jednoduchém principu Po 
stisknutí zvonkového tlačítka uhodí 
elektromagnetem ovládané kladívko 
do jedné ladičky, která vydá zvuk 
,bim“, tj. sinusový postupně slábnou¬ 
cí akustický signál Po uvolnění tla¬ 
čítka pak kladívko uhodí do druhé 
ladičky s nižším tónem která vydá 
zvuk ,bam‘\ tj. opět sinusový postup¬ 
ně slábnoucí akustický signál avšak 
s nižším kmitočtem 

Schéma zapojení bytového zvon¬ 
ku je na obr 11. Zapojení je navrže¬ 
no tak aby zvuk z reproduktoru elek¬ 
tronického zvonku odpovídal zvuku 
zvonku mechanického. To znamená 
že po stisknutí tlačítka začne být 
generován první sinusový postupně 
slábnoucí signál o vyšším kmitočtu 
a po uvolnění tlačítka druhý sinusový 
postupně slábnoucí signál o nižším 
kmitočtu Oba sinusové signály se 
sčítají pomocí oddělovacích rezistoru 
R13 a R14 a vedou se přes trimr Pí 
pro ovládání hlasitosti a přes výkono¬ 
vý monolitický zesilovač TDA7052 
(102) v mustkovém zapojení do re¬ 
produktoru SPI. 

Sinusové signály se generují dvě¬ 
ma oscilátory pracujícími na principu 
zpětné vazby se třemi fázovacími RC 
články První oscilátor je s tranzisto¬ 
rem TI, druhý s T3. Fázovací články 
typu horní propust jsou zapojeny 
vždy mezi kolektor a bázi tranzistoru, 
tj ve smyčce záporné zpětné vazby 

Na určitém kmitočtu, na kterém 
kaskáda všech tří článku posouvá 
fázi přenášeného nf signálu celkem 
o 180 °, se zpětná vazba stává klad¬ 
nou a oscilátor se muže rozkmitat 

Aby se oscilátor rozkmital, musí 
být napěťové zesílení uzavřené zpět¬ 
novazební smyčky (tj tranzistoru 
včetně fázovacích článku) větší než 
jedna Po rozkmitání rychle vzrůstá 
amplituda sinusového signálu na ko¬ 
lektoru tranzistoru Amplituda kmitu 
se pak ustalí na úrovni kdy vlivem 
ořezávání smusovky poklesne v uza¬ 
vřené zpětnovazební smyčce napěťo¬ 
vé zesílení pro první harmonickou na 
jednotkovou velikost Mírné ořezává¬ 
ní sinusového signálu není na záva¬ 
du, dodává tónu plnější zvuk 
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Rezistory R8 a R9 ve fázovacích 
článcích druhého oscilátoru mají vět¬ 
ší odpor než rezistory R3 a R4 ve fá¬ 
zovacích článcích prvního oscilátoru 
proto posuv fáze o 180 ° nastává 
u druhého oscilátoru na nižším kmi¬ 
točtu Druhý oscilátor tudíž generuje 
nižší tón než první. Změnou odporu 
uvedených rezistoru můžeme upravit 
výšky generovaných tónu popř jejich 
interval 

Postupného slábnutí (doznívání) 
signálu z oscilátoru je dosaženo ply¬ 
nulým snižováním napájecího na¬ 
pětí oscilátoru Pracovní rezistory R7 
a R12 oscilátoru jsou připojeny ke 
kladné napájecí sběrnici přes kon- 
denzátory C6 a Cil s velkou kapaci¬ 
tou V klidu jsou oba kondenzátory 
vybité a na jejich záporných pólech 
je nulové napětí vůči zemi Nulové 
je tedy i napájecí napětí obou oscilá¬ 
toru, které proto nekmítají 

Po stisknutí zvonkového tlačítka 
S1 sepne na okamžik T2 a vybije C6 
Na rezistoru R7 se tak na chvilku ob¬ 
jeví plné napájecí napětí a první 
oscilátor začne kmitat s maximální 
amplitudou Napájecím proudem os¬ 
cilátoru se C6 opět nabíjí, napětí na 
R7 klesá a amplituda signálu se 
zmenšuje Tón z prvního oscilátoru 
doznívá Po nabití C6 oscilátor vysa¬ 
dí a první tón ztichne 

Podobně po uvolnění tlačítka S1 
sepne na okamžik T4 a vybije Cil. 
Plné napájecí napětí se tak na chvil¬ 
ku objeví na rezistoru R12 a s maxi¬ 
mální amplitudou začne kmitat druhý 
oscilátor Napájecím proudem oscilá¬ 
toru se Cil opět nabíjí, napětí na 
R12 klesá a amplituda signálu se 
zmenšuje. Tón z druhého oscilátoru 
doznívá a po nabití Cil zcela ustane 

Signál ze zvonkového tlačítka S1 
se zavádí do tranzistoru T2 a T4 přes 


invertující hradla 4011 (lOIA a IOIB) 
Filtrační článek s R1 a Cl potlaču¬ 
je rušení z přívodu od tlačítka Aby 
tranzistory T2 a T4 spínaly jen na 
okamžik, jsou jejich báze připojeny 
k výstupům hradel 101A a IOIB přes 
derivační články se součástkami C5, 
R6a CIO R11 

Zbývající hradla IOIC a IOID se 
starají o napájení zesilovače 102 pro 
reproduktor Po stisknutí tlačítka S1 
se přes IOIC a Dl nabije kondenzá- 
tor C14 Kladným napětím z C14 je 
přes IOID udržován v sepnutém sta¬ 
vu T5 který přivádí napájecí napětí 
na 102 Signál z oscilátoru tak muže 
být zesilován a jít do reproduktoru 
Po uvolnění tlačítka dioda Dl vypne 
a Cl4 se pomalu vybíjí Po přiměře¬ 
né době, když dozní i druhý tón, se 
C14 vybije natolik, že IOID přejde do 
opačného stavu T5 vypne a napájení 
102 se ukončí 

Zvonek je napájen napětím 9 V 
z destičkové baterie V klidovém stavu 
není odebírán žádný napájecí proud 
protože všechny tranzistory jsou vy¬ 
pnuté proud neteče ani do hradel 
CMOS 4011 a nepatrný svodový 
proud řádu pA mohou vykazovat 
pouze elektrolytické kondenzátory 
Baterie je zatěžována pouze během 
zvonění. Napájecí proud závisí na 
hlasitosti zvuku a muže být až několik 


desítek mA Proto je výhodnější na¬ 
pájet zvonek stabilizovaným napětím 
9 V ze síťového adaptéru. 

Desku se součástkami zvonku je 
vhodné vestavět spolu s reprodukto¬ 
rem a případně i s baterií do plas¬ 
tové skříňky, která bude působit jako 
ozvučmce 

MM 

Everyday Practical Electronics 
květen 2003 

Regulátor ventilátoru 
pro nf zesilovač 

Obvykle se otáčky ventilátoru ofu- 
kujícího chladič s výkonovými sou¬ 
částkami odvozují od teploty chladiče 
- čím vyšší teplota tím vyšší otáčky 

U nf zesilovače, který je umístěn 
v poslechovém prostoru, to však není 
vhodné Po hlasité pasáži během 
které se chladič koncového stupně 
zahřál běží ventilátor ještě nějakou 
chvílí a jeho hluk působí v nastalé 
pauze rušivě 

Proto bylo navrženo zapojení re¬ 
gulátoru otáček ventilátoru určeného 
speciálně pro nf výkonové zesilova¬ 
če, kde otáčky ventilátoru jsou odvo¬ 
zovány od úrovně zesilovaného nf 
signálu Při malé hlasitosti poslechu, 
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kdy se chladič v zesilovači nazahřívá, 
jsou otáčky malé a ventilátor je tichý 
takže neruší. Při velké hlasitosti kdy 
se chladič zahřívá jsou otáčky venti¬ 
látoru velké a ventilátor dobře chladí, 
jeho hluk je však maskován silným 
reprodukovaným zvukem Jakmile se 
reprodukce ztiší, ventilátor ihned sní¬ 
ží otáčky a opět není slyšet 

Schéma zapojení uvedeného re¬ 
gulátoru je na obr 12 Na svorky JI 
J2 se přivádí nf signál z reprodukto¬ 
rového výstupu nf zesilovače ve kte¬ 
rém je ventilátor použit Nf signál se 
podle potřeby zeslabuje odporovým 
děličem s R1 a R2 a pak se usměrňu¬ 
je špičkovým usměrňovačem s Dl 
Cl a R3 Usměrněným napětím se 
otevírá tranzistor MOSFET TI, v je¬ 
hož kolektoru je zapojen motor Ml 
ventilátoru Čím je nf signál silnější, 
tím je odpor kanálu TI menší a tím 
jsou otáčky ventilátoru vyšší. 

Regulátor i motor jsou napájeny 
z nf zesilovače hrubě stabilizovaným 
ss napětím 12 V, které se přivádí na 
svorky J3 a J4 Odběr proudu je ur¬ 
čován použitým ventilátorem 

Zenerova dioda D2 chrání hradlo 
TI před přepětím Je to jakákoliv Ze- 
nerova dioda se zatížitelností 0 5 až 
1,3 W se Zenerovým napětím 7 až 
10 V Dioda D3 potlačuje napěťové 
špičky produkované motorem Rezis- 
tor R4 zavádí do motoru malý klido¬ 
vý proud takže ventilátor se pomalu 
otáčí i při nulové úrovni nf signálu, 
kdy je TI vypnutý Kondenzátor C2 
podporuje rozběh motoru Při odpoje¬ 
ném napájecím napětí 12 V je C2 vy¬ 
bitý, takže po zapnutí napájení je na 
motoru po dobu, než se C2 nabije 
téměř plné napájecí napětí. Po nabití 
se C2 již neuplatňuje 

Na schématu na obr 12 byly rus¬ 
ké polovodičové součástky nahraze¬ 
ny ekvivalentními součástkami u nás 
dostupnými MOSFET TI by měl být 
takového typu který pro otevření po¬ 
třebuje co nejmenší napětí mezi hrad¬ 
lem a emitorem Zřejmě také bude 
nutné podle použitého ventilátoru 
upravit hodnoty součástek R4 a C2 
a popř chladit TI Pokud použijeme 
C2 s podstatně větší kapacitou než 
je uvedena na schématu, musíme do 
série s C2 zařadit rezistor s odporem 


několika ohmu Tento rezistor bude 
při sepnutí TI omezovat proud tekou¬ 
cí do kanálu TI z nabitého C2 

Při seřizování regulátoru nastaví¬ 
me při plném výkonu zesilovače trim- 
rem R2 potřebné otáčky ventilátoru 

MM 

RÁDIO (RU), 11/2012 

Regulátor 
pro mikrovrtačku 

K vrtání děr do desek s plošný¬ 
mi spoji a k různým pracím v mode¬ 
lářství se často používá malá ruční 
mikrovrtačka (dále jen vrtačka) s ko¬ 
mutátorovým ss motorem napájeným 
obvykle ss napětím 12 V Při napá¬ 
jení z běžného zdroje má taková vr¬ 
tačka při běhu naprázdno značně 
vysoké otáčky doprovázené nezane¬ 
dbatelným hlukem 

Popisovaný regulátor zvyšuje 
komfort práce s touto vrtačkou tím 
že podstatně snižuje její otáčky při 
běhu naprázdno, zatímco při mecha¬ 
nickém zatížení (pří uvedení vrtáku 
nebo brusného kotouče apod do zá¬ 
běru) jí ponechává plny výkon Otáč¬ 
ky se snižují zmenšením napájecího 
napětí vrtačky Ke změně režimu na¬ 
pájení se využívá skutečnosti že při 
mechanickém zatížení odebírá motor 
vrtačky několikanásobně větší proud 
než při běhu naprázdno 

Schéma zapojení regulátoru je na 
obr 13 Regulátor se zařazuje mezi 
vrtačku a její napájecí zdroj Vrtačka 
se připojuje ke svorkám J3 a J4, na¬ 
pájecí zdroj, který musí poskytovat 
stabilizované napětí asi o 4 V vyšší, 
než je jmenovité napájecí napětí 
vrtačky se připojuje ke svorkám JI 
a J2. 

K regulaci napětí pro vrtačku je 
využíván stabilizátor LM337T (101) 
s ovladatelným výstupním napětím 
Proud tekoucí do vrtačky je snímán 
bočníkem R2 Velikost odporu boč- 
níku R2 uvedená na schématu je jen 
orientační a je nutné ji upravit podle 
použité vrtačky Při běhu naprázdno 
má být úbytek napětí na R2 asi O 2 
až 0,3 V, při mechanickém zatížení 
vrtačky se ma napětí na R2 zvětšit na 



asi 0,9 až 1 V Napětí z R2 se zavádí 
přes tnmr R1 mezi bázi a emitor spí¬ 
nacího tranzistoru TI Při oživování 
regulátoru se musí tnmr R1 nastavit 
tak aby TI byl při běhu naprázdno 
vypnutý a při mechanickém zatížení 
vrtačky sepnutý Aby se nemohl TI 
zničit, je maximální napětí na R2 
omezováno ochrannými diodami Dl 
a D2 na asi 1,8 V 

Při popisu funkce regulátoru bu¬ 
deme vycházet ze základní vlastnosti 
stabilizátoru LM337T (101), že pokud 
není v saturaci nastaví na svém vý¬ 
stupu O vždy takové napětí, při kte¬ 
rém bude mezi jeho vývody O a ADJ 
napětí 1,25 V (rovné vnitřnímu refe¬ 
renčnímu napětí 1 25 V) V tom pří¬ 
padě musí protékat rezistorem R6 
proud 5 68 mA. Proud tekoucí vývo¬ 
dem ADJ je asi 50 pA, takže jej mů¬ 
žeme zanedbat 

Předpokládejme vrtačku se jme¬ 
novitým napájecím napětím 12 V 
Pokud vrtačka není zatížená a TI je 
vypnutý nastaví se na výstupu O lOI 
takové napětí při kterém součástka¬ 
mi R5 a R7 poteče do R6 požadovaný 
proud 5 68 mA Při nulovém odporu 
trimru R5 se tak na R7 vytvoří napětí 
1,25 V a mezi svorkami J3 a J4 bude 
pro vrtačku napětí 2 5 V. při maximál¬ 
ním odporu 1 kQ. trimru R5 se na R5 
a R7 vytvoří napětí 6 93 V a mezi svor¬ 
kami J3 a J4 bude napětí 8,18 V Trim- 
rem R5 lze tedy při běhu naprázdno 
nastavit pro vrtačku optimální napětí 
v rozmezí 2,5 až asi 8,2 V při kterém 
budou mít otáčky naprázdno vhod¬ 
nou velikost a to podstatně nižší, než 
při jmenovitém napětí 12 V 

Při mechanickém zatížení vrtačky 
sepne TI a součástkami R5 a R7 za¬ 
čne protékat přídavný proud tekoucí 
trimrem R4 a sepnutým TI zpět do na¬ 
pájecího zdroje Úbytek napětí na R5 
a R7 se zvětší a při vhodném nastave¬ 
ní trimru R4 dosáhne velikosti 10 75 V, 
takže mezi svorkami J3 a J4 bude pro 
vrtačku jmenovité napětí 12 V Zatíže¬ 
ná vrtačka tedy bude mít plný výkon 
Po nastavení R4 už pochopitelně ne¬ 
smíme měnit nastavení R5 

Kondenzátor C2 zajišťuje plynulou 
změnu výstupního napětí regulátoru, 
Cl a C3 blokují napájecí zdroj a mo¬ 
tor vrtačky 

V regulátoru můžeme na místě 
lOI použít i komplementární stabili¬ 
zátor LM317T V tom případě musí¬ 
me změnit polaritu napájecího zdroje 
motoru vrtačky, všech diod i elektro¬ 
lytických kondenzatoru. Tranzistor TI 
musíme použít vodivosti PNP (např 
typu BC327-25) a též musíme vzít 
v uvahu že LM317T má oproti LM337T 
jinak zapojené vývody I a O 

Regulátor zhotovíme na desce 
s univerzálními plošnými spoji a u- 
místíme do vhodné plastové skříňky 
101 musí být opatřen přiměřeným 
chladičem 

MM 

RÁDIO (RU), 7/2012 
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Univerzálně ekvitermické 
rozhranie + TUV ovládač 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 


Peter Tesarovič 

Toto zaríadenie vzniklo z dóvodu rozšířit’ možnosti ekvitermic- 
kej regulácíe plynových či iných kotlov. Je vhodné pře domy či 
priestory, kde je vykurovací okruh rozdělený na dve časti (radiáto¬ 
ry + podlahové kúrenie a podobné). Je to vlastně modul, ktorý sle¬ 
duje, akú teplotu vykurovacieho média zvolil vstávaný ekvitermic- 
ký regulátor kotlá. Na základe tejto teploty vypočítá vhodnú 
teplotu pre sekundárný vykurovací okruh a pomocou serva s troj- 
cestným ventilom udržuje túto teplotu. Ďalej zabezpečuje ovládá¬ 
me čerpadla sekundárného okruhu a pravidelné pretočenie regu- 
lácie v letných mesiacoch, aby nedošlo k zahrdzaveniu čerpadla 
či ventilu. Zaríadenie bolo doplněné o modul ovládajúci čerpadlo 
cirkulácie TUV na základe vyhodnocovanía pohybu osob v dome. 


Úvod do problematiky 

Vačšina moderných kotlov má vsta- 
vanú ekvitermickú reguláciu, ktorá na 
základe vyhodnocovanía vonkajšej 
teploty zvolí vhodnú ekvitermickú křivku 
pře vykurovame Čo má za následok 
automatickú změnu teploty výstupnej 
vody do vykurovacieho okruhu Pro¬ 
blém je ak máte vykurovací okruh 
rozdělený na dva či viacej Například 
radiátorový a okruh pre podlahové 


kúrenie Podlahové kúrenie potřebuje 
podstatné mžšíu teplotu vody ako ra¬ 
diátorové 

Toto sa štandardne rieši trojcest- 
ným či štvorcestným zmiešavacím 
ventilom. Týmto ventilom sa nastaví 
poměr zmiešavama zohriatej vody 
z kotlá s vodou cirkulujúcou v podla- 
hovom kúrení Toto riešeme je maxi¬ 
málně nevhodné, nakoíko pri zmene 
vonkajších pomerov sa nám móže 
stát že teplota do podlahového kúre- 


ma překročí homú hranicu, alebo bude 
zbytočne nízká Preto sa nepoužívá 
V lepšom případe je vaša regulá- 
cia realizovaná automatickým regu- 
lačným ventilom alebo zmiešavacím 
ventilom v spojení so servom Takáto 
regulácia dokáže udržiavať teplotu 
vody v podlahovom kúrení presne na 
nastavenej hodnotě aj ked sa von- 
kajšie poměry zmenia. No pre dosia- 
hnutie maximálnej efektivity vykuro- 
vacieho systému je vhodné aby na 
základe ekvitermickej křivky bola re¬ 
gulovaná aj táto teplota a melen tep¬ 
lota vody v okruhu radiátorov. 




N K3 


' K6 


PEK5 


PE K4 
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Aj tu je viac možností ako ekviter- 
mickú reguláciu pre druhý okruh do- 
siahnuť Najčistejšia možnost by bolo 
použiť kotol, ktorý má priamo viacej 
vykurovacích okruhov No to váčšina 
z nás nemá Možnost' napojit' sa na 
dátovú linku, na ktorú je napojený iz- 
bový termostat a dostat sa priamo 
k vhodným dátam je nereálná Toto 
sú informácie ktoré vám žiadny vý- 
robca kotlov neposkytne takže tadiaí- 
to cesta nevedie Ako druhá možnost 
je umiestmť von ďalšie teplotně čidlo 
a vlastně realizovat druhý nezávislý 
ekvitermický regulovaný okruh Toto 
riešeme me je vhodné pretože při 
zmene nastavení ekvitermiky na kotle 
by ste museli ísť do kotolne a zmeniť 
aj nastaveme pre podlahové kurenie 
a na fasádu umiestňovať další senzor. 

Ako najvhodnejšie riešeme som 
teda zvolil tretiu cestu Zariademe 
sleduje teplotu vody prúdiacej z kotlá 
do vykurovacieho okruhu Nakoíko 
táto teplota nám kolíše tak je dalej 
matematicky spracovaná tak, aby 
sme odstránili tieto rušivé vplyvy 
Ďalej je na základe varní zvolených 
parametrov nastavená teplota pře se¬ 
kundárný okruh, ako aj ovládané sa¬ 
motné čerpadlo tohto okruhu 

Číže pokial’ nastavíte teplotu na 
vstupe například v rozsahu 30 až 60 °C 
a teplotu pre sekundárný okruh 30 
až 40 °C Tak regulátor v chladných 
dňoch, kedy ekvitermika kotlá bude 
kúriť na teplotu okolo 60 °C bude 
v sekundárnom okruhu udržiavat tep¬ 
lotu blížiacu sa k maximálnej nasta- 
venej pre tento okruh - číže 40 °C. 
V teplejších dňoch, kedy bude kotol 
kúriť například na teplotu 40 °C, bude 
teplota sekundárného okruhu mžšía 
v tomto případe 33 3 °C a pri 30 °C 
vykurovacej vody by teplota sekun¬ 
dárného okruhu bola už len 30 0 C 
Regulácia sekundárného okruhu 
je prjamoúmerná teplote vykurovacej 
vody s nastavením róznych para¬ 
metrov, ktoré zmiemme v popise 
konfigurácie. Pokiaí připojíte externý 
termostat umiestnený v miestnosti 
vykurovanej týmto okruhom můžete 
teplotu vtýchto priestoroch regulovat 
termostatom nezávisle 

Zariademe ďalej slúží na ovládá¬ 
me cirkulácie TUV Póvodné riešeme 
kedy TUV cirkuluje nepřetržíte mi při¬ 
šlo ako velmi neekonomické a rieše- 
me zapínama cirkulácie TUV pomocou 
časovača ako nepraktické K tomuto za- 
riademu stačí připojit čerpadlo pre 
cirkuláciu TUV a ako impulz pre ovlá¬ 
dáme pomocné relátko PIR senzora, 
alebo výstup z alarmu ústredne (vač- 
šina moderných ústřední má mož¬ 
nost' pri pohybe vo zvolených priesto¬ 
roch aktivoval pomocný výstup) Číže 
například v mojom případe je cirkulá- 
cia TUV zapnutá v případe ak alarm 
zaregistruje pohyb v kúpeím či v ku¬ 
chyni a ak pohyb ustane tak po na- 
stavenom čase je zase odstavená 


Zariademe je vybavené systémo¬ 
vým časom Týmto sú ovládané na¬ 
příklad časovače pre pravidelný test 
mechaniky počas letných mesiacov 
a rožne časovače Všetky podstatné 
změny a vonkajšie impulzy sa zazna- 
menávajú v logoch zariadema a pří¬ 
padné chyby sa dajú vysledovat 

Základné parametre prístroja 

Ovládané zariadema 

servo (zatváranie), 
servo (otváranie), 
oběhové čerpadlo 
čerpadlo cirkulácie TUV. 
Spínáme triak alebo relé 230 V/6 A 
Vonkajšie vstupy 

teplota vykurovacieho okruhu 
teplota sekundárného okruhu 
čidlo pohybu alebo signál z alarmu, 
sekundárný termostat v miestnosti 
Dosah senzorov 

teplotně čidlá - max 10 m 
PIR a termostat - 100 m 
Vlastně spotřeba asi 2 až 3 W 
Ovládacie rozhranie 

displej + tlačidlá. 

Popis zapojenia 

Schéma zapojenia riadiacej časti 
je na obr 1 Napájame zariadema 
ako aj ovládanej technologie je přive¬ 
dené na konektor K3 Nezabudmte 
korektně zapojit' L N PE - jedná sa 
o sietové napatie Všetky obvody ako 
aj výstupy pre ovládanú techniku sú 
chráněné poistkou Jej velkost' třeba 
zvolit' podlá aktuálnej spotřeby vašej 
technologie 

Napájame zariadema zabezpečuje 
transformátor TR Napajame je ďalej 
usměrněné usmerňovačom BR1 a fil¬ 
trované kondenzatormi C3 C4 Napatie 
je dalej stabilizátorom 102 upravené 
na 5 V a dalej filtrované kondenzátor- 
mi C6, C9 

Vzariadení bol použitý superka- 
pacitor CIO ako záložný zdroj pre ob¬ 


vod reálného času (RTC) V normál- 
nom stave je nabíjaný cez D5 a R23 
Pri výpadku elektrickej energie za¬ 
bezpečuje napájame obvodu reálné¬ 
ho času 105 cez rezistor R23 Kon- 
denzátor s kapacitou 0 22 F dokáže 
zálohovat' RTC přibližné 20 dní. Pre 
danú aplikáciu je to najvhodnejšie rie- 
šeme nakoíko sa netřeba starat o jeho 
údržbu. Ale je možné namiesto něho 
použit’ aj Li-ion článok Vtedy je vhod¬ 
né osadit namiesto R23 diodu ano¬ 
dou k článku aby sme zabránili jeho 
zničeniu nabíjaním 

Srdcom celého zariadenia je pro¬ 
cesor PIC18F2455 (101) Bolo potřeb¬ 
né použit tento procesor nakoíko 
matematické operácie sú dost ná¬ 
ročné na priestor Procesor je takto¬ 
vaný na 4 MHz interným oscilátorom 
S obvodom reálného času 105 komu¬ 
nikuje po zbermci l 2 C 

RTC je taktovaný kryštálom s frek- 
venciou 32,768 KHz ak by hodiny 
utékali ich dolademe je možné pomo¬ 
cou kapacitného trimra C12 Konektor 
K10 slúži ako programovací, v přípa¬ 
de potřeby modifikovat’ program je 
možné procesor přeprogramovat pria¬ 
mo v zapojení Pri programovaní pro- 
cesora priamo v doske je potrebne 
vytiahnuť RTC z objímky nakoíko 
programovacie piny procesora su 
zdieíané so zbermcou RTC 

Zariademe je vybavené tromi von- 
kajšími vstupmi (konektor K1, vývody 
1 3, 5) reagujúcimi na spojeme s mí- 
nusom, čiže s vývodmi 2 alebo 4 na 
konektore K1 

Samotná zbernica procesora je 
proti případnému prepátiu na vonkaj- 
ších vstupoch chráněná optočlenmi 
OPI, OP2 V případe potřeby ovláda- 
ma vonkajších podnetov napátím stačí 
přerušit spojeme medzi anodou di¬ 
ody daného optočlenu a VDD Na¬ 
pátím přivedeným medzi vstupom 
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na K1 a anodou optočlenu sa tento 
aktivuje 

Svorky konektoru K1: 

Svorka č. 3 slúží na pripojeme iz- 
bového termostatu. Je možné použit 
buď klasický ON/OFF termostat s di- 
ferenciálnou reguláciou, alebo termo¬ 
stat s Pl či Pl adaptívnou reguláciou 

Pn diferenciálnom termostate a re- 
gulácii, pokial je relé termostatu zo- 
pnuté (je požiadavka na kúreme) tak 
servo udržuje teplotu podlá aktuálnej 
ekvitermickej křivky na displej je 
zobrazovaný nápis HEAT Po dosia- 
hnutí žiadanej teploty v miestnosti (relé 
izbového termostatu OFF) servo zníži 
teplotu vody do tohto okruhu ale cir- 
kulácia ostane spustená Na displej 
je tento stav indikovaný nápisom OK 
Teplota vody v sekundárnom okruhu 
pri vypnutom termostate je udržiava- 
ná na 25 °C (možno upravit v nasta- 
vemach) Je to vhodnejšie ako vy¬ 
pnut zmiešavanie úplné Chladnutie 
podlahy je potom pomalšie Nevýho¬ 
dou diferenciálnej regulácieje samot¬ 
ná diferencia číže kolísáme teploty 
o asi ±0 5 až 1 °C záleží od použité¬ 
ho termostatu 

Pri použití Pl termostatu je vhod¬ 
né v nastaveniach zapnúť Pl regulá- 
ciu. Výstup Pl termostatu je tíež ON/ 
/OFF relé, ale pri Pl regulácií, ak sa 
začne blížit reálna telota v miestnosti že- 
lanej začne termostat cyklovat'. Po- 
vedzme že zapne 3x za hodinu na 15 
minút Čím viacej sa bude reálna tep¬ 
lota blížit želanej, tym bude čas zo- 
pnutia kratší Zariademe vyhodnocuje 
tieto časy a na ich základe vypočítá 
hodnotu potřeby kúrema v % Pri Pl 
regulácií nám teda teplotu sekundár¬ 
ného okruhu ovplyvňuje ekvitermická 
křivka, ale aj Pl regulácia termostatu. 
Číže reálne sa bude teplota vykurova- 
cieho média plynulo zmenšovat až 
sa ustáli na hodnotě při ktorej bude 
ustálená teplota v miestnosti Tento 
spósob regulácie má skoro nulové 
kolísáme teploty a rýchlu reakciu na 
změny V případe použitia Pl adap- 
tívnej regulácie sa samotný termostat 
naučí aký výkon má zvolit pri aktuál- 
nych podrmenkach a za ako dlho sa 
změna prejaví po tom čo sa zmema 
parametre na výstupe 

V případe, že izbový termostat ne¬ 
použijete stačí prepojiť svorku č 3 
so svorkou č 2 alebo č 4 

Na svorku č 1 je možné připojit 
PIR senzor, alebo aj výstup z ústred- 



DS18B20 

DS18B20 


GND DQ Vod 

GND DQ Vod 

í j u 

2 r 

1 1 -< 

JL 1 1 

c > 

IM ;<**• 

± 1 

V/ 

V rú t ♦ 

v | 

OtfOvé 
kr kó 


VDD+5V 

T 


Obr 3 Možnosti zapojema senzorov 


ne alarmu Ako vhodné riešeme sa 
osvědčilo použit PIR čidlo s dvomi 
relé Jedno je pře alarmovú smyčku 
a druhé spina svorku č 1 s GND 
(svorka č 2. alebo č 4). Je možné 
takto zapojit aj viacej PIR paralelné 
Pohyb detekovaný týmito senzormi 
alebo samotným alarmom, respekti¬ 
ve impulz přivedený na tuto svorku 
spustí cirkuláciu TUV A ponechá ju 
zapnutu podlá nastavených paramet- 
rov v konfigurácií zariadema 

Svorka č 5 ako aj port C 0 proce- 
sora sú momentálně nevyužité a po¬ 
nechané ako rezerva pre ďalšie mo- 
difikacie systému V aktuálnej verzu 
SW sa spojením svorky č 5 s GND 
aktivuje čerpadlo sekundárného okru¬ 
hu a celá regulácia 

Na konektor K2 sa pripájajú digi¬ 
tálně teplotné senzory Program ob- 
sluhujúci komumkáciu procesora so 
senzormi som napísal tak. že na pri- 
pojeme stačia dva vodiče číže k sen- 
zorom nie je potřebné ťahat napája- 
me Čidlá sú napájané priamo cez 
dátové rozhrame Dátové rozhrame 
pre vstupnú teplotu je na pozícií 2 
a pre výstupnú teplotu na pozícií 3 
konektora K2 Pri dvojvodičovom při¬ 
pojení třeba spojit pin 1 a 3 teplotné- 
ho senzora a připojit ich na GND (po- 
zícia 7 a 5 konektoru K2) Pokial’ by 
komumkácia robila problém (velmi 
dlhé vodiče či zarušené prostredie) 
třeba použit tienený káblik alebo krú- 
tenú dvojlinku Taktiež je možné při¬ 
pojit senzory tromi vodičmi pin 1 - 
- GND Pin 2 - Dáta Pin 3 - +VDD 
(na konektore K2 pozícia 4) Toto rie- 
šeme je najviac odolné proti rušemu 

No myslím že to nebude potřebné 
do 10 m by komunikácia mala byť 
bezproblémová. 

Možnosti zapojema senzorov sú 
znázorněné na obr 3 V případe pro- 
blémov s komumkáciou senzorov je 
potřeba skúsit znížiť hodnotu rezisto- 
rov R21, R22 na 2,2, alebo 1,2 kQ 
V katalógovom liste udávajú hodnotu 
4,7 kft ale tá dost často robí problé¬ 
my 

Vývody RA3 až RA6 procesora sú 
určené na ovládáme samotnej tech¬ 
nologie 

Rezistory R17 až R20 a tranzisto¬ 
ry TI až T4 Slúžia na ovládanie jed¬ 
notlivých výkonových prvkov Diody 
Dl sú ochranné pre prepatie vzniknu¬ 
té na cievke relé V případe použitia 
triaku ich netřeba osádzať ale nie su 
na škodu Rezistor R24 je osadeny 
z dóvodu že port RAS procesora spi¬ 
na len s GND a v stave 1 je vo vyso- 
kej impedancii Ďalšie komponenty 
silovej časti sa volia pódia toho, aké 
prvky použijete na samotné spínáme 
technologie 

V případe použitia relé ako spína¬ 
cích prvkov třeba osadit pře daný vý¬ 
stup len relé Súčiastky R13 až R16, 
OP3 TIC C8 osádzať netřeba Třeba 
použit' relé s cievkami na 12 V, na- 


kolko sú napájané nestabilizovaným 
napátím 

Ja som však pre ovládanie tech¬ 
nologie použil bezkontaktně tnakové 
spínanie Tento spósob mi připadá 
vhodnější z dóvodu eliminovama ru- 
šenia a znížema namáhania techno¬ 
logických prvkov (spínanie v nule) 
Hlavně by to málo zvýšit spolahlivost 
nakolko servom je často otáčané 
a mechanické spínacie prvky majú 
obmedzeny počet cyklov V případe 
použitia triakov ako výkonových prv¬ 
kov třeba namiesto relé osadit R13 
až R16, OP3, TIC C8 V schéme za- 
pojema je výkonový prvok pre cirku- 
lačku nakreslený ako triakový a ostat¬ 
ně tri sú nakreslené ako reléové 
Plošný spoj je navrhnutý tak, že je 
možné pre ktorýkolVek silový výstup 
použit’ jedno alebo druhé riešeme 
Kondenzátory C8 s rezistormi R13 sú 
osadené právě z dóvodu eliminová¬ 
no prepatových špičiek Prax ukáza¬ 
la že pre servo je vhodné C8 a R13 
neosádzat nakoiko spotřeba serva je 
tak malá. že prúd pretekajúci týmito 
súčiastkami rozvibroval motorček 

Na svorky K4 až K7 sa pripájajú 
samotné technologické prvky kúre- 
nia Vždy třeba korektně připojit L N 
PE v případe že používáte prúdový 
chránič vám záměna N za PE bude 
vyhadzovať ochranu 

Schéma zapojeno ovládacej a zob- 
razovacej časti je na obr 2 Konektory 
K8 K9 slúžia na přepojeno riadiacej 
a zobrazovacej časti Ako zobrazova- 
cie zariademe LCD je použitý display 
4x 20 znakov Display je zapojený 
v 4 bitovom režime s podsvietením 
Rezistor R5 a trimer RVI služi na na¬ 
staveno kontrastu displaya Rezisto- 
ry R4 R6 a tranzistor T5 slúžia na 
ovládanie podsvieteno displaya kto- 
ré je rozsvietené pri stisku tlačidla 
alebo pri vonkajšom podnete zo zber- 
nice. Tlačidla TLI až TL3 slúžia na 
vstup do menu a konfiguraciu Rezis- 
tory R1 až R3 udržujú v kiude porty 
tlačidiel na logickej 0 Kondenzátory 
Cl C2 sú na filtráciu napájano 

Popis software 

Detailny popis SW ako aj mate¬ 
matických operácií pre výpočet teplo¬ 
ty by vyžadoval oveía viac prostoru, 
než by bolo vhodné pre takyto člá- 
nok Preto ho popíšem len stručné 
a viac sa budem věnovat ovládaniu. 
V programe je použitý Watchdog, ako 
aj Brown-out Takže případné zasek¬ 
nuto programu či neštandardný stav 
spósobený zakolísáním napájama 
automaticky vykonajú reštartovame 
zariadema 

Po zapnutí zariadenie automatic¬ 
ky načíta aktuálny čas (pokial nebol 
výpadok dlhší než doba zálohová¬ 
no) Všetky konfiguračně nastaveno 
sú načítané z EEPROM a zariademe 
sa automaticky uvedie do prevádzky 
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IN: 32.9*c SET*29. 9*c 
* - OUT:30.0* C 

04/02/10-10:20:06 

CIRKULAÍMA ZASTAUEUA 

Obr 4 Náhiad na displej počas 
normálněj prevádzky 

Na displeji je zobrazená v prvom 
riadku teplota IN: Aktuálna teplota 
vody vychádzajúcej z kotlá kúrema 
SET: Teplota vody, aká bola zvolená 
riadiacim programom na základe ana¬ 
lýzy teploty vody vychádzajúcej z kotlá 
a Pl reguláciou izbového termostatu 
Táto teplota sa mění velmi pozvolné 
na základe mnohých výpočtov a rých- 
losti zmien teploty vykurovacej vody 
Systém sa snaží servom udržiavať 
túto teplotu v sekundárnom vykuro- 
vacom okruhu 

V druhom riadku je zobrazovaný 
stav čerpadla sekundárného okruhu 
Stav serva (zatvárame otvárame ale- 
bo servo stojí) Stav izbového termo¬ 
statu HEAT/OK, připadne výkon v % 
pri Pl regulácií. H zobrazuje aktuálny 
stav relé termostatu 

OUT: Aktuálna teplota vody v se- 
kundárom okruhu Rozdiel medzi tou¬ 
to teplotou a teplotou (SET) ovládá 
servo 

Pokial’ nebola potřeba zapnutia 
kúrema viac než 24 hodin, tak sys¬ 
tém přejde do letného režimu Tento 
stav je zobrazovaný na displeji nápi- 
som Letná prevádzka V druhom riad¬ 
ku je o koíko hodin bude spusteme 
pretočeme technologie aby nedošlo 
k zahrdzavemu serva či čerpadla 

V treťom riadku je zobrazovaný 
aktuálny čas a dátum zariadema 

Vo štvrtom riadku je zobrazovaný 
aktuálny stav ,cirkulačký l TUV Cirku- 
lácia Zastavená Připadne ak bol PIR 
senzorom detekovaný pohyb, tak je 
zobrazovaný zostávajúci čas ako dlho 
bude spustená cirkulácia Po uplynutí 
tohto času je cirkulácia TUV odstave¬ 
ná a blokovaná, aby sa zamedzilo 
zbytočnému cyklovamu čerpadla na- 
kolko voda v potrubí je zohriata 

Náhiad na displej počas normál- 
nej prevádzky je na obr 4. 

Konfigurácia zariadenia 

Do konfiguračného menu sa da 
vstupit dlhým stlačením prostredné- 
ho tlačidla (Enter) Po uvolnění tlačid- 
la sme v konfiguračnom menu Na 
displeji je zobrazený nápis ukončema 
nastavení Opátovným stlačením Enter 
opustíme konfiguračně menu, Alebo 
stlačením tlačidla hore/dole sa přepí¬ 
náme medzi jednotlivými položkami 
konfigurácie 

V dolnej časti displeja je zobrazený 
systémový čas Počet dní a sekúnd 
od spustema zariadema Tento údaj 
je len pre informáciu Ak by Watch- 


dog či Brown-out logika z nějakých 
příčin reštartovala procesor tak na to 
jednoducho prídete Počas spustenej 
konfigurácie systém nereaguje na 
změny od čidiel ani na vonkajšie pod¬ 
něty V případe, že ponecháte sys¬ 
tém ktorejkolvek časti konfigurácie 
bude tato po určitom čase automatic¬ 
ky ukončená a nastavema nebudú 
zapísané do EEPROM Systém sa 
automaticky vrátí do normalnej čin¬ 
nosti 

Nastavenie regulácie kúrenia 

Stlačením tlačidla Enter sa přepí¬ 
náme medzi jednotlivými volbami 
Tlačidlami + a - inkrementujeme či 
dekrementujeme jednotlivé hodnoty 

Teplota zapnutia čerpadla: Na¬ 
stavenie teploty, pri ktorej sa spustí 
čerpadlo sekundárného okruhu kúre¬ 
nia 

Diferencia ovládania čerpadla: 

rozdiel teplot medzi zapnutím a vy¬ 
pnutím čerpadla sekundárného okruhu 
kúrenia Ak nastavíme teplotu zapnu¬ 
tia čerpadla 30 °C a diferenciu 4 °C 
tak čerpadlo bude zapínat pri 30 °C 
a vypínat pri 26 °C 

Mínimálna teplota vstupnej vody: 
Je to teplota pri ktorej systém začne 
analyzovat teplotu vody vystupujúcu 
z kotlá a korigovat výstupnú teplotu 
Tu je vhodné nastavit mimmálnu tep¬ 
lotu na akú kotol vie kúriť V mojom 
případe to je 35 °C 

Maximálna teplota vstupnej vody: 
Tato hodnota nám určuje pri akej 
teplote má systém zvolit maximálnu 
teplotu v sekundárnom okruhu Tu je 
vhodné nastavit max teplotu akú 
sme povolili kotlů pre vykurovame 
V mojom případe som nastavil teplo¬ 
tu na 55 °C 

Min. teplota vody na výstupe: 

Mimmálna teplota, na ktorú bude sys¬ 
tém zmiešavať vodu do sekundárné¬ 
ho okruhu (například pre podlahové 
kureme) V mojom případe 30 °C. 

Max. teplota vody na výstupe: 
Maximálna teplota, na ktorú bude sys¬ 
tém zmiešavať vodu do sekundárného 
okruhu, V mojom případe som nasta¬ 
vil 40 °C (do podlahového kúrenia by 
sa nemálo překračovat 42 až 45 °C 
Hodnota je individuálna a závisí od 
tepelných strát vášho domu hrůbky 
potěru, hustoty trubiek v podlahe a po¬ 
dobné 

Diferencia regulácie teploty: Táto 
hodnota nastavuje povolenú odchýl- 
ku teploty v sekundárnom okruhu akú 
systém toleruje a nekoriguje Hod¬ 
nota 0,2 zabezpečí, že teplota vody 
v sekundárnom okruhu móže mať od- 
chýlku ±0 2 °C 

Spomal’ servo, ak je dT menší ako: 
Ak je rozdiel medzi reálnou a želanou 
teplotou menší ako nastavená hod¬ 
nota tak systém nereaguje okamžité 
reakcia serva sa spomalí úměrně vel¬ 


kosti rozdielu teplot Mne sa osvědči¬ 
la hodnota 3 °C 

Spomaleme rýchlosti serva: Kon- 
štanta spomalema reakcie - čím váč- 
šie číslo, tým pomaišie servo reaguje 
Platí to ale len ak je rozdiel teplot 
menší ako hodnota nastavená v pre- 
došlej položke Mne sa osvědčila hod¬ 
nota 3 

Nastavenie 
izbového termostatu 

Mínimálna teplota plynulej re¬ 
gulácie: Táto hodnota ovplyvňuje 
dolnú hramcu teploty Pl regulácie 
Respektive na akú teplotu móže ter¬ 
mostat znížiť vodu v sekundárnom 
vykurovacom okruhu Mne sa osvěd¬ 
čila 30 °C 

Teplota vody pri OFF termostate: 

Toto nastavenie určuje teplotu vody 
do sekundárného okruhu v případe 
že termostat je vypnutý (me je požia- 
davka na kúreme). Mne sa osvědčilo 
20 °C Pri tejto teplote je v miestnosti 
chladno ale podlaha je temperova¬ 
ná 

Typ termostatu: Nastavenie urču¬ 
je, či chceme použit' ON/OFF diferenci- 
álnu reguláciu, alebo Pl/tPI adaptívnu 
reguláciu Samozřejmé Pl regulácia 
vyžaduje termostat, ktorý túto funkciu 
podporuje 

Ďalšie nastavenia 

Po vypnutí čerpadla přivři servo o: 

V mektorych vykurovacích systémoch 
je dobré v kludovom stave privrieť 
servo do privretej či úplné zavretej 
polohy Toto nastavenie určuje kolko 
sekúnd bude servom otačané v sme- 
re zatvárania 

Teplota je priemerná hodnota z: 

Nastavenie, z koíkých meraní je prie- 
merovaná hodnota teploty mne sa 
osvědčilo 10 Ak vám velmi kolíše 
teplota vody na výstupe kotlá zvýše¬ 
ním tejto hodnoty spomalíte a spres- 
níte korekciu ekvitermickej křivky 

Nastavenie cirkulácie TUV 

Čerpadlo sa spustí na XX min. 
po pohybe: Táto hodnota nám urču¬ 
je, na kolko minút po zaregistrovaní 
pohybu má byt cirkulácia TUV spus¬ 
tená 

Blokovanie čerpadla XX min.: 

Táto hodnota nám určuje kolko minút 
po predchádzajúcom spustení čerpad¬ 
la TUV má byť dalšie spustenie za¬ 
blokované Například ak sa čerpadlo 
pre TUV před 5 minútami vyplo tak 
voda v potrubí je zohriata Je preto 
zbytočné aby bolo okamžité znovu 
zapnuté aj pri pohybe osob, napří¬ 
klad v kúpefni. 

Ak čerpadlo běží: před lži sa chod / 
/pohyb sa ignoruje Toto nastavenie 
nám určuje ako sa má chovat ovlá- 
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Obr 5 Doska s plošnými spojmi 
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Obr. 6 Doska s plošnými spojmi displeja 


danie TUV počas zapnutého čerpa¬ 
dla Ak nastavíte predíženie chodu, 
tak pohyb zaregistrovaný počas za- 
pnutej cirkulácie vynuluje počítadlo 
a odpočet spustenia čerpadla běží 
odznovu V případe nastavenia po¬ 
hyb sa ignoruje bude čerpadlo vypnu¬ 
té po nastavenom čase a blokované 
podlá nastavenia. 

Nastavenie dátumu a hodin: Na- 
staveme dátumu a času zariadema 
Myslím že toto komentár nepotřebuje 
Prezeranie logov systému: V tomto 
menu si možete tlačidlami + a - listo¬ 
vat’ posledných 50 akcií vykonaných 
systémom Nelogujú sa všetky, na¬ 
příklad pohyb serva je příliš často 
opakujúca sa činnost na to, aby bola 
logovaná Ale například je možné v lo- 
goch vyčítat kedy prešiel systém do 
letného režimu Kedy a či vóbec bola 
pretestovaná technológía (přetočené 
čerpadlo/pretočené servo). Logy sú 
ukládané do památi RAM. takže po 
výpadku napájama či resetovaní pro- 
cesora sa stratia Pri normálnej čin¬ 
nosti sú automatiky najstaršie logy 
mazané a přepisované novými 

Pri každom nastavení třeba opus¬ 
tit nastavovací mód cez menu ukon¬ 
čeme nastavení, aby sa změny zapí- 
sali do EEPROM 


Konštrukcia 


Oživenie 


Návrh pre výrobu dosiek plošných 
spojov je na obr 5 a obr 6 Vyrobené 
došky dokladné překontrolujte a pří¬ 
padné nedostatky odstráňte. Osádzaj- 
te najprv všetky prepojky potom naj- 
mžšíe súčiastky a pokračujte v smere 
k najvyšším Hlavná doska je s dos- 
kou ovládama přepojená cez konek¬ 
tory K8, K9 Na prepojeme je vhodné 
použit' 12-žilový plochý kábel Stabili¬ 
zátor je vhodné osadit' chladičom Pre 
triaky chladiče me su potřebné, na- 
kolko spotřeba technologických zaria- 
dení kotolne (čerpadlá, sen/o) sa po¬ 
hybuje max v desiatkach wattov 
Transformátor je použitý zapuzdre- 
ný a je vhodné ho priskrutkovat k DPS 
aby spoje neboli zaťažované jeho vá¬ 
hou Optočleny OPI, OP2 možete 
použit jeden PC827 a jeden PC817, 
alebo aj tri PC817 Procesor, ako aj 
RTC, je vhodné osadit' do objímok 
Prípadnú změnu programu je možné 
vykonat aj cez ICSP/ICD konektor 
K10 Zariademe je s vonkajšou tech- 
nológíou přepojené cez svorkovnice 
K1 K2 sú malé svorkovničky s roz- 
stupom svoriek 3,5 mm Svorkovnice 
K3 až K7 určené pre silové káble sú 
klasické s rozstupom 5 mm. 


Oživenie je jednoduché a pokial’ 
ste pracovali správné zariadenie by 
málo pracovat bez nějakého nasta- 
vovania Po osadení súčiastok skon- 
trolujte DPS hlavně aby nebol niekde 
případný skrat či premostenie Při¬ 
padne zatiai neosádzajte 101 a 105 
a došku displeja nechajte odpojenú 
Osadte poistku a na svorkovnicu K3 
připojte sieťové napátie 

Pozor! Na doske s plošnými spoj - 
mi sú časti spojené so sletovým na¬ 
pětím, takže sa vyhnité pnamemu do¬ 
tyku s častou, kde sú relé, připadne 
triaky a primárné vinutie transformá¬ 
tora 

Po zapnutí napájama skontrolujte 
napatie za stabilizátorom Pokial’ ste 
pracovali správné tak nameráte +5 V 
Vypmte zariademe osadte 101 105 
Připojte došku s displejom Po za¬ 
pnutí napájama by zariadenie málo 
naběhnut a program by mal bežať 
v pracovnej slučke Otestujte funkč¬ 
nost tlačidiel. Připadne nastavte kon¬ 
trast displeja. 

Zapojte teplotné senzory a otes¬ 
tujte merame teploty Otestujte funkč¬ 
nost jednotlivých silových výstupov 
pre technológiu, spínáme triakov či relé 
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Otestujte zálohovame hodin v přípa¬ 
de výpadku napájama Nabitie zálo¬ 
hovacího kondenzátora na 100 % 
trvá asi 1 5 hodiny Ak je všetko v po- 
riadku, vložte zariademe do vhodnej 
krabičky a osaďte niekde blízko tech¬ 
nologie v kotolm na stenu 

Závěr 

Uvedené zariademe podstatné zvý¬ 
ši komfort vykurovama a regulácie 
podlahového kúrema V teplejších 
dňoch je teplota vody do podlahy mž- 
šia a nedochádza k prekúremu Men- 
šie množstvo odoberanej teplej vody 
s vykurovacieho okruhu spósobí že 
kotol zníži svoj výkon a tým beži 
v úspornejšom režime 

V chladnějších dňoch je teplota 
vody do podlahy automaticky zvýše¬ 
ná Takže systém rýchlejšie zareagu¬ 
je na prudké změny vonkajšej teploty 
Na rozdiel od regulácie mechanickým 
regulátorom, či jednoduchým elektro¬ 
nickým Tento regulátor presne tak, 
ako to robí kotol vo vykurovacom okru¬ 
hu pre radiátory automaticky korigu¬ 
je teplotu aj v sekundárnom vykuro¬ 
vacom okruhu Pripojeme sekundárného 
termostatu nám dalej prida možnost 
ako si nastavit teplotu zvlášť v pries- 
toroch s radiátormi a zvlášť v priesto- 
roch kde máme podlahové kúreme 
V případe že nemáte pripravenú ka- 
beláž do priestorov vykuřovaných 
druhým okruhom je možné použit’ aj 
mektoré z bezdrótových termostatov 

Komfort zapnutia cirkulácie TUV 
na základe analýzy pohybu v miest- 
nostiach kde je odběrné miesto TUV 
prináša melen pohodu kedy člověk 
nemusí čakat než mu dotečie teplá 
voda z kotolne ale aj úsporu energie 
Teplá voda cirkuluje v potrubí, len 
pokiaí je to potřebné. 

Týmto by som sa chcel podako- 
vat neschopnosti miestnej kúrenár- 
skej firmy ktorá nebola schopná do¬ 
končit kúreme k mojej spokojnosti 
a donútila ma tým zrealizovat tento 
projekt 

V případe problémov s konštrukci- 
ou ma móžete kontaktovat na adrese 
peatre@tadyk sk Zdrojový kód pre 
procesor s nastavením poistiek dá¬ 
vám k dispozícií na nekomerčně úče¬ 
ly (na www.aradio.cz) 


Zoznam 

súčiastok 

R1 až R5 


R10 až R12 

1,0 ka 

R17 až R20 R24 

1,0 ka 

R6 

39 a 

R7 až R9 

470 a 

R21 až R23 

4,7 ka 

RVI 

1,0 ka 

Cl C4 C5 

100 nF 

C7. C9 Cil 

100 nF 

C2 

100 pF/10 V 

C3, C6 

470 pF/25 V 

CIO 

0 22 F/5 5 V 


C12 

TI až T5 
BR1 
D5 
101 
102 

103 104 
105 
LCD 
OPI 
OP2 
K1, K2 
K3 až K7 
K8. K9 K10 
TR 

TLI až TL3 

Q1 

PO 

Plochý kábel 


18 až 22 pF 

RpfiOQ 

B380C1000DIL 

1N4148 

PIC18F2455-I/SP 

7805 

DS18B20 

PCF8583P 

GDM2004D 

PC827 

PC817 

AK 550/5-DS-3 5-V 
ARK300V-3P 
S1G20 

TRHEI306-1X6 
P-B1720D 
32,768 kHz 
poistka trubičková 
FBK14H 


Verzia s triakmi: 

R13 

R14 

R15 

R16 

C8 

OP3 

TIC 

Verzia s relé: 
RL1 až RL4 
Dl 


ioo a 

360 Q 
330 Q. 

680 a 

1nF/275 VAC 
MOC3041 
BT136/600D 


RELEH200SD06 

1N4148 
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Spektrální analyzátor 
Rigol DSA815-TG 

Ing. Michal Černý 

Není mnoho druhů měřicích přístrojů, které jsou obecně pova¬ 
žovány za výhradně „profesionální" a pro jednotlivce nedostupné. 
Univerzální spektrální analyzátor patří mezi ně. Stavba podobného 
zařízení je velmi náročná a zakoupení přístroje v ceně několika 
stovek tisíc korun těžko připadá v úvahu. Ceny těchto výrobků 
však postupně klesají a v nedávné době se na trhu objevil jeden 
typ z produkce firmy Rigol, který svou cenou pod 1500 dolarů pro¬ 
lomil bariéry a velmi rychle se stává populární mezi amatéry na ce¬ 
lém světe právě kvůli výjimečnému poměru ceny a možností. 
K nám Rigol DSA815-TG oficiálně dováží firma MICRONIX. Zkus¬ 
me se tedy podrobněji podívat na to, co tento přístroj zvládne. 


V první řadě je třeba zdůraznit, že 
DSA815-TG patří mezi digitálními 
analyzátory spektra (DSA) k nejnižší 
kategorii, ale i přes to je funkčně vý¬ 
borně vybavený. Na rozdíl od jedno¬ 
účelových zařízení a přípravku často 
konstruovaných jako doplňky k PC, 
které bývají podstatně levnější, je 
DSA815-TG plnohodnotný samostat¬ 
ný a hlavně univerzální měřicí pří¬ 
stroj. Základním parametrem je roz¬ 
sah frekvencí od 9 kHz do 1,5 GHz 
Je to málo nebo dost? Jak na co 
Jde-li o nejčastěji používaná radio¬ 
amatérská pásma, o oblast analogo¬ 
vého i digitálního rozhlasu a televize 
a spodní pásmo mobilních telefonů, 
pak tento rozsah naprosto stačí třeba 
k nastavení filtrů i kontrole obsaze¬ 
ností pásma Pokud je třeba sledovat 
obsah vyšších harmonických složek 
v signálu, pak i když se omezíme jen 
na 5. harmonickou musíme se spo¬ 
kojit se signálem do 300 MHz, to zase 
tak moc není. 

Základní popis 

Přístroj se dodává v pevné dvojité 
krabici s minimálním příslušenstvím, 
přiložen je síťový kabel, CD s návo¬ 
dem, minipříručka a reklamní pro¬ 
spekt výrobce Kryt přístroje dovoluje 
buď stát s displejem svisle nebo po 
vyklopení nožiček mírně šikmo, k pře¬ 
nášení slouží výklopné ucho Ze zadní 
strany je přístupná kromě konektoru 
pro připojení napájení s integrova¬ 
ným pouzdrem pro pojistku také 
pětice konektorů: vstup a výstup re¬ 
ferenčního kmitočtu 10 MHz, vstup 
externího spouštění měřicího běhu 
(úrovně TTL), konektor RJ-45 připo¬ 
jení k počítačové síti (vzdálené ovlá¬ 
dání a přenos dat) a USB konektor 
pro připojení k PC nebo přímé komu¬ 
nikaci s tiskárnou PíctBrídge. 

Vstup DSA i výstup tracking gene¬ 
rátoru (TG) na čelním panelu jsou 
osazeny kvalitními konektory typu N, 


impedance je 50 Q Přístroj má nuce¬ 
né, ne úplně tiché chlazení, zprava 
nasává vzduch ke zdroji a vlevo vzadu 
jej ventilátorem vyfukuje. K napájení 
lze použít střídavé napětí 100 až 240 
V/40 až 440 Hz Při příkonu typicky 
35 W (nejvýše 50 W) lze bez problé¬ 
mů v terénu DSA napájet z měniče. 

Na předním panelu je pod plně 
barevným osmipalcovým displejem 
LCD s rozlišením 800 x 480 bodů sí¬ 
ťový vypínač, vedle něj USB konektor 
pro připojení externí paměti (flash 
disku) a 3,5mm jack konektor na slu¬ 
chátka která se využijí zejména při 
kontrole AM nebo FM modulace. Vle¬ 
vo od displeje jsou tři poměrně často 
používaná tlačítka Přeset dovoluje 
kdykoli přejít na tovární výchozí na¬ 
stavení celého přístroje nebo na jedno 
z šesti nastavení volitelných uživate¬ 
lem, takže je možné mít pro častěji 
prováděné práce připravené režimy. 
V menu System se dá také nastavit, 
jaký bude výchozí stav po zapnutí, 
jednou z možností je i to, že si pří¬ 
stroj pamatuje stav před vypnutím. 

Tab 1. Technické specifikace 


Tlačítko se symbolem tiskárny uklá¬ 
dá kopii displeje jako obrázek (BMP) 
na USB flash disk, případně tiskne 
výstup přímo na připojené tiskárně. 
Stiskem Help a následně dalšího tla¬ 
čítka se vypíše nápověda k příslušné 
funkci, nicméně tato nápověda je 
prakticky k ničemu, protože jen velmi 
formálně, stručně až výčtově uvádí, 
co tlačítko zpřístupní. Vysvětlení chybí 
Jak menu tak nápověda jsou k dis¬ 
pozici v angličtině a čínštině, po up¬ 
gradu programového vybavení mo¬ 
hou v budoucnu přibýt další jazyky 

Vpravo těsně vedle displeje je de¬ 
vět tlačítek Prostředních sedm zís¬ 
kává význam podle zobrazení menu 
u okraje displeje, spodní přechází na 
pokračování menu (pokud existuje) 
a horní vyskakuje o úroveň výš. Ved¬ 
lejší pole tlačítek Edit pro zadávání 
čísel a textu (jako na mobilním telefo¬ 
nu) je doplněno šedými tlačítky Esc 
Back a Enter, jejich význam je zřej¬ 
mý V pravé horní části panelu jsou 
pole Control (nastavení stopy, šířky 
pásma filtru a rozmítání) Markér 
(značky na průběhů, odečítání hod¬ 
not a detekce maxim), Measure (mě¬ 
řicí režimy) a Utility (nastavení). 

Konstrukce 

Přístroj je zaplombovaný, přesto¬ 
že se dá rozebrat poměrně snadno, 
i výměna baterie CR2032 pro hodiny 
reálného času se musí uskutečňovat 
v servisu, nicméně tato baterie by měla 
vydržet velmi dlouho. V zadní části 
přístroje je spínaný zdroj (obr 2), bez 
něj je analyzátor v podstatě jedno¬ 
deskový a vejde se do úrovně nejvýš 
4 cm hloubky pod úrovní panelu. Vf 
část je krytá stínícím duralovým kry¬ 
tem (perfektní tlakový odlitek - obr, 3) 
zabroušeným na styčné ploše, který 
spolu s deskou s plošnými spoji vy¬ 
tváří komory pro jednotlivé funkční 
celky Kryt je přišroubovaný 32 šrou¬ 
by. Stínění je dobře propracované, 
ostatně jinak to v daném rozmezí kmi¬ 
točtů ani není možné. 
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Zadávání hodnot 


Je-li potřeba zadat číselnou hod¬ 
notu vedou ktomu tři cesty První je 
numerické vložení hodnoty z kláves¬ 
nice a potvrzení volbou jednotky zob¬ 
razenou na displeji nebo pomocí Enter 
Druhou možností je použít dvojici tla¬ 
čítek nahoru a dolu která mění hod¬ 
notu po zadaných krocích, třetí mož¬ 
ností je otočný krokový volič, jímž lze 
hodnotu zvyšovat nebo snižovat Čí¬ 
selné zadání akceptuje jakýkoli formát 
je jedno jestli vložíme 0,001 GHz 
nebo 1 000 000 Hz 

Základní parametry pro nastavení 
měření jsou v menu pod tmavě šedý¬ 
mi tlačítky Freq (meze frekvencí) 
Spán (rozmítání) a Ampt (amplituda) 
Rozsah měření se zadává pomocí 
střední frekvence, počátku, konce a roz¬ 
sahu rozmítání. Podle toho, kterou 
hodnotu volíme se ostatní přizpůso¬ 
bí. Přístroj umí v rozsahu automatic¬ 
ky vyhledat maximum a použít ho 



Obr. 5 Konektory na zadním panelu 



Obr 6 Redukce konektor N na BNC 
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Obr 7 Výchozí stav Obr 8 Základní kmitočet 


jako střed rozsahu případně může¬ 
me tlačítkem Auto nechat plně auto¬ 
maticky vyhledat v celém rozsahu 
nejsilnější signál a zaměřit se v detai¬ 
lu na něj Jako jednotky pro svislou 
osu lze použít dBm dBmV dBpV 
V nebo W (s lineární nebo logaritmic¬ 
kou stupnicí) 

Zobrazení spektra 

Typický výchozí stav je tovární na¬ 
stavení, tedy sledování celého pásma 
od 0 do 1 5 GHz, přičemž je na vstu¬ 
pu nastaven útlum 10 dB. vypnutý 
předzesilovač a všechny korekce 
(obr 7) Pro ukázku propojíme zadní 
výstup referenčního kmitočtu 10 MHz 
se vstupem Na displeji se těsně při 
levém okraji ukáže několik špiček jeden 
dílek v tomto stavu odpovídá 150 MHz 
Tlačítko Auto zaměří nejsilnější slož¬ 
ku (10 MHz) a zaměří se na ni. Při le¬ 
vém okraji displeje jsou zobrazeny in¬ 
dikátory nastavení, dole pod grafem 
se vypisují údaje o středním kmito¬ 
čtu rozmítání, nastaveném rozlišení 
kmitočtu (RBW), šířce pásma pro 
zobrazení (VBW) a době rozmítání. 
Výchozí nastavení RBW i VBW pre¬ 
feruje rychlost měření před přesností 
(obr. 8) Funkcí CF->Step přeneseme 
zjištěný nejsilnější kmitočet do kroku 
změny a tlačítky nahoru a dolu si již 
přímo prohlížíme jednotlivé harmo¬ 
nické složky v detailu 

Zkusíme zobrazit prvních 5 har¬ 
monických složek současně Počátek 
rozmítání nastavíme numericky na 
5 MHz konec na 55 MHz pak zúžíme 


ručně rozlišení kmitočtu asi na 30 kHz 
a rozlišení zobrazení na 1 kHz To, že 
RBW lze snížit až na 100 Hz a VBW 
až 1 Hz je velmi důležité pro přes¬ 
nost i čistotu křivek, daní je pochopi¬ 
telně pomalejší měření Prvních pět 
složek se již pěkně ukazuje jako 
špičky Ještě v menu Ampt omezí¬ 
me vstupní útlum na 10 dB a zvolíme 
referenční úroveň 0 dBm a špičky zá¬ 
kladního kmitočtu i druhé až páté 
harmonické jsou ukázkové (obr 9) 
Protože nám však jde o měření, 
tlačítkem Peak si zavoláme markér 
a můžeme postupně posunováním 
odečítat frekvence i úrovně Markéry 
(značky) lze používat 4 a mohou být 
i typu delta tedy dvojic, kde zobraze¬ 
ná hodnota je rozdílem obou součástí 
daného markéru Aby se práce zjed¬ 
nodušila, v druhé části menu Peak 
zapneme zobrazení tabulky a zvolí¬ 
me aby se detekovaly jen špičky vyšší 
než 8 dB (Pk Excursn) Těchto mar¬ 
kéru pro detekci špiček můžeme sou¬ 
časně využívat až 10 Výsledkem je 
vypsaná tabulka prvních pěti harmo¬ 
nických složek (obr. 10) 

Pokud by signál neměl stabilní 
kmitočet, stačí zapnout funkci Signál 
Track a analyzátor udrží signál v cen¬ 
tru detailu třeba i při pomalejším roz¬ 
mítání 

DSA815-TG dovoluje také zobra¬ 
zovat až tři stopy současně a čtvrtou 
jako výsledek matematického zpra¬ 
cování předchozích Příklad si ukáže¬ 
me na stejném signálu, ale nastaví¬ 
me RBW i VBW na 30 kHz Podstatně 
víc se uplatní šum Tlačítkem Trace 


zavoláme menu a typ první stopy (žlu¬ 
té) zvolíme Max Hold, tedy paměť 
maximální dosažené úrovně Druhou 
(fialovou) stopu nastavíme na Min 
Hold a třetí na Power Avg (průměr). 
Pásmo mezi první a druhou stopou 
udává meze v nichž se uplatňuje šum 
(obr 11) 

Zobrazené spektrum zahrnuje ne¬ 
jen měřený signál ale vždy také vliv 
měřicí antény nebo kabelu Z tohoto 
důvodů DSA815-TG nabízí možnost 
přednastavit korekce pro až 4 různé 
měřicí sestavy, v každé můžeme 
zadat korekční křivku až 200 body 
s udáním frekvence a útlumu/zesíle¬ 
ní. Křivka se přičte k měřenému prů¬ 
běhů a koriguje jej Toto je velmi uži¬ 
tečná funkce která muže dost ušetřit 
náklady na příslušenství při relativně 
malém omezení přesnosti měření. 
Například místo atenuátoru s vyrov¬ 
nanou charakteristikou (±1 dB) v ce¬ 
lém pásmu 0 až 1,5 GHz lze použít 
výrobek podstatně jednodušší, který 
sám o sobě má výkyvy v přenosu tře¬ 
ba ±10 dB, nasnímat jeho charakte¬ 
ristiku (viz dále) a korekční křivkou 
vyrovnat jeho průběh pro měření 

Práce s tracking generátorem 

DSA815-TG je vybaven generáto¬ 
rem, který je vnitřně spojený s čin¬ 
ností analyzátoru, takže pokud je po¬ 
třeba zjistit přenos nějakého členu 
(filtru, atenuátoru zesilovače vede¬ 
ní ), stačí zapojit tento člen mezi 
výstup generátoru a vstup analyzáto¬ 
ru Protože však úroveň signálu z ge- 



Obr. 9 Harmonické složky 


Obr 10 Tabulka harmonických složek 
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Obr 11 Tři zobrazené stopy (těsně po pňpojeni flash disku) Obr 12. Chyby způsobené přechody na BNC a kabelem (0,3 dBm/d) 


nerátoru není zcela konstantní a také 
propojovací kabely by výsledek ovliv¬ 
nily je třeba nejdřív vykompenzovat 
tyto nežádoucí vlivy 

Výstup a vstup spojíme kabelem, 
tlačítkem TG přejdeme do menu trac- 
king generátoru a zapneme jej Na¬ 
stavíme úroveň výstupního signálu, 
řekněme 0 dBm Pro ilustraci může¬ 
me na okamžik odbočit a automatic¬ 
kým nastavením amplitudy (Ampt - 
- Auto Scale) ukázat, jaké chyby by 



generátor, v daném případě dvě pře- 
chodky na BNC a asi pulmetrový ka¬ 
bel do měření vnesly (obr 12) 

Ale zpět k měření. Zapneme nor¬ 
malizaci a stanovíme úroveň, k níž 
se má vztahovat asi optimálně 0 dB 
Teď je přístroj připravený k ukázce 
měření útlumu dvou filtru které do¬ 
dává pražská firma DD-Amtek Jsou 
to pásmová propust 70 až 84 MHz 
a horní propust 20 MHz kombinovaná 
s pásmovou zádrží 87 až 109 MHz 
(obr 13) 

Charakteristika pásmové propusti 
v celém intervalu 0 až 1,5 GHz je na 
vyšších frekvencích poměrně „divo¬ 
ká" (obr. 14) nicméně nás bude pře¬ 


devším zajímat oblast kolem střední¬ 
ho kmitočtu propusti tedy 77 MHz, 
šířka pásma pro zvolený útlum a třeba 
potlačení oblasti vysílání VKV rádia 
87 až 108 MHz Nastavíme střední 
kmitočet 77 MHz, znormalizujeme 
úroveň signálu z TG a zapojíme propust 
Markér 1 přemístíme na vrchol charak¬ 
teristiky zapneme funkci „N dB BW' 
a nastavíme úroveň -3 dB totéž udě¬ 
láme s markérem 2 pro úroveň -20 dB 
markéry 3 a 4 položíme na kraje pás¬ 
ma 87 až 108 MHz Pak již můžeme 
rovnou odečítat nejmenší útlum pro¬ 
pusti 1,1 dB šířku pásma pro pokles 
o 3 a o 20 dB (modré značky na prů¬ 
běhů) i útlum v pásmu rádia (-10 až 
-60 dB-obr 16) 

Funkce Pass/Fail 

Podobně jako osciloskopy má také 
DSA815-TG funkci Pass/Fail která 


se uplatní například při nastavování 
filtru nebo kontrole obsahu vyšších 
harmonických složek Požadované 
parametry vymezíme křivkami shora 
i zdola a analyzátor počítá měření, 
která se „vejdou" i ta která mez pře¬ 
kročila na ně upozorní Muže také 
zastavit měření a vyznačit oblast, kde 
byla překročena mez Ukážeme si to 
na zádrži 87 až 108 MHz, i když na ní 
není co nastavovat 

Horní omezení vymezuje zejména 
mimmání utlum, kterého má zádrž 
dosáhnout dolní především maxi¬ 
mální dovolený útlum (3 dB) mimo 
pásmo zádrže Lomené křivky mezi 
mohou mít až 200 bodu Zadání lze 
vkládat v absolutních hodnotách nebo 
relativně vzhledem ke středu Markér 
opět přečte šířku pásma při zadaném 
utlumu (obr 16). 


(Dokončení příště) 


Obr 16 
Charakteristika 
pásmové 
zádrže 
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Spínané zdroje 
„skoro zadarmo" 


Jan Simandl 


(Pokračování) 


Impulzní transformátor 

Pro napětí větší než asi 50 V nebo 
pokud požadujeme zdroj s několika od¬ 
lišnými výstupními napětími, nezbývá, 
než převinout transformátor měniče 
Naštěstí provedení transformátoru a po¬ 
užité materiály tuto často zbytečně 
obávanou operaci usnadňují K vyjmutí 
transformátoru z desky je potřebná od- 
sávačka a výkonnější páječka Před 
rozebráním z obvodu jádra odlepíme 
(a odložíme) žlutou stahovací pasku 
Na rozebráni jsou potřebné kožené pra¬ 
covní rukavice a stará varna konvice 
Transformátor zavěsíme do konvice 
(nebo jiné nádoby) tak aby byl celý po¬ 
nořeny ve vodě a vaříme asi 10 minut 
Za horka (v rukavicích) zkusíme opatr¬ 
ně uvolnit jádro a vyjmout obě jeho po¬ 
loviny z cívky Při této „rozborce trafa 1 
je nutná opatrnost, protože feritové já¬ 
dro i plástová kostra jsou velmi křeh¬ 
ké - silnější stisk nebo upadnutí které¬ 
koli části znamená neúspěšný konec 
operace Pokud po lOminutovém va¬ 
ření jádro drží, nelze použít známou po¬ 
učku o použití ještě větší síly. výsle¬ 
dek bude jen rozlámané jádro Pomůže 
vaření dalších 5 až 10 minut a pak už 
jistě povolí - viz obr. 14 

Po vychladnutí očistíme střed cívky 
a střední sloupek jádra od zbytku zalé- 
vaci hmoty a připravíme si poznámko¬ 
vý blok a hladkou desku asi 50 x 30 cm 
na odkládaní samolepicích dílu - při ro¬ 


zebírání cívky získáme tepelně odolnou 
širokou izolační pasku, úzké vyrovná¬ 
vací pásky z okrajů vinutí, izolaci z pro¬ 
kladu vrstev vinutí a izolační bužírky 
z vývodu A také získáme poznatky 
o uspořádáni a způsobů vinutí, ukon¬ 
čení vývodu a provedeni bezpečne izo¬ 
lace 

Vinutí impulzního transformátoru se 
od obvyklého uspořádání liší - sekun¬ 
dární vinutí jsou kvůli lepší vzájemné 
indukční vazbě umístěna mezi rozdě¬ 
lené primární vinutí, tzn jedna polovi¬ 
na primárního vinutí je v cívce úplně na¬ 
hoře a zbytek dole Rozebírání cívky 
začneme opatrným odlepením konce 
vrchní izolace, aby se páska při odle¬ 
pování nepotrhala Při opatrném postu¬ 
pu se podaří získat vcelku asi 20 až 
40 cm pasky, kterou bude možné vyu¬ 
žít na izolaci převíjene cívky Spočítá¬ 
me závity horní primární cívky (obvykle 
20) a zakreslíme směr vinutí a místa 
připojení začátku a konce vinutí na če¬ 
le - na vývodech cívky Proč? Po pře¬ 
vinutí sekundárních vinutí je nutné hor¬ 
ní primární vinutí vrátit zpět a správně 
zapojit do série se spodní části Při 
chybné orientaci tohoto vinuti se mě¬ 
nič zničí! Po zákresu odpájime a uvol¬ 
níme konce drátu z vývodu cívky Není 
vhodné konce u vývodu stříhat axiál¬ 
ním tlakem při stříhání se vylomí vývod 
i s kusem čela cívky 1 Po odvinutí drátu 
opatrně odlepíme konce a pak odvine¬ 
me úzké pasky na obou stranách cívky 



Obr 14 Rozebrané impulzní transformátory 


tak aby se „pěnová vrstva uvnitř pás¬ 
ky neroztrhla a zůstala na pásce nepo¬ 
rušená, i s lesklou samolepící vrstvou 
viz obr. 15 

Tyto pásky jsou důležité z hlediska 
bezpečnosti - fixují krajní závity a za¬ 
braňují dotyku vývodu vinutí s níže 
umístěným jiným vinutím nebo vývo¬ 
dem Odvinuté pásky odložíme pro poz¬ 
dější použití Poté odvineme izolaci 
mezi primárním a sekundárním vinutím 
a získáme dalších 20 až 40 cm kvalitní 
pásky správné šířky Pod izolací už 
bude sekundární vinuti ve formě mědě¬ 
ného pásku nebo paralelního vinutí z ví¬ 
ce drátu stejného průměrů viz obr. 16 

Před odvinutím dokumentujeme po¬ 
čet závitu, orientaci a vývody vinutí 
Vzhledem k tuhosti drátu je odpojení 
konců od vývodu cívky bez jejich ulo¬ 
mení ještě náročnější Po odvinutí drá¬ 
tu opět odvineme a schováme izolační 
pásky z okrajů cívky Stejným postu¬ 
pem z cívky odstraníme všechna se¬ 
kundární vinutí, až se dostaneme k izo¬ 
laci mezi sekundárním a spodní části 
primárního vinutí. Toto vinutí včetně izo¬ 
lace na cívce necháme Cívka je připra¬ 
vena na převíjení (obr 17) 

Cívky ímpulzních transformátoru 
jsou jednoduché často jen jednovrst¬ 
vé a z tenkého drátu Na vinutí stačí jed- 
noduchá navíječka z ruční vrtačky, 



Obr 15. Vyrovnávací a izolační pásky 
na okraji cívky 



Obr 16 Sekundární vinutí 
z více drátu a izolace vývodu 



Obr 17 Cívka připravená k převinutí 
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uchycené vodorovně ve svěráku Jako 
držák cívky ve sklíčidle vrtačky poslou¬ 
ží šroub M5 x 60 až 80 mm s křídlovou 
maticí a různými podložkami z kovu 
nebo dřeva - např. jako dva různě dlou¬ 
hé držáky na obr 18 Mezi čela cívky 
a držák je vhodné umístit kousky pry¬ 
že např z veloduše cívka lépe drží 
a čelo při utažení matice nepraskne 
Cívka se stáhne v držáku tak aby se 
neprotáčela a zůstal přístup k čelu 
s vyvody a poté se volný konec šroubu 
(přesahující část se závity) upne do sklí¬ 
čidla vrtačky (obr. 19). 

Cívka se navíjí podle připraveného 
návrhu. Před navíjením je nutné si ujas¬ 
nit 

• počet a pořadí vinutí 

• orientaci (směr) vinutí, 

• jak (kterými otvory v čele) se vyve¬ 
dou jednotlivé začátky a konce vi¬ 
nuti z cívky 

• na ktere vývody kostry cívky se za¬ 
pojí začátek a konec každého vinu¬ 
tí, 

• jaká izolace bude mezi vrstvami vi¬ 
nutí a jaká (kolik vrstev) bude mezi 
vinutími 

Kromě potřebných drátu je nezbyt¬ 
né si připravit izolační bužírky na vývo¬ 
dy izolační pasku pasky na izolaci 
okrajů cívky, cívku pevných nití, nůžky, 
nuž, pinzetu a štípačky 

Možné zdroje měděného lakova¬ 
ného drátu jsou rozebrané síťové vý¬ 
stupní apod transformátory tlumivky, 
demagnetizační a vychylovací cívky mo¬ 
nitoru nebo TVP cívky ze stykačů 
a rele vysouvací magnet startéru z au¬ 
tomobilu, atd Drát z cívek zalakova- 



na uchycení cívky při navíjení 



Obr. 19. Držáky s cívkami na navíjení 


ných nebo impregnovaných vypalova¬ 
cím lakem většinou nelze použít - po¬ 
kud je drát slepený a nejde volně odví¬ 
jet popraská jeho izolace a v novém 
vinutí vzniknou mezízávitové zkraty Im¬ 
pregnace voskem nevadí (např cívky 
z Dubnice ve starých TVP z Oravy) při 
odvíjení stačí vosk stírat, použitý drát 
ma kvalitní izolaci 

Také je možné získat zbytky drátu od 
firmy převíjející elektromotory nebo 
koupit lakovaný drát novy (např v PS 
electronic aj) 

Převinutí 

impulzního transformátoru 

Při odvíjení zjistíme počet závitu hor¬ 
ní poloviny primárního vinuti a jednotli¬ 
vých sekundárních vinutí Horní vrstva 
primárního vinutí má obvykle 20 závitu 
Sekundární vinutí 5V větve tvoři necelé 
3 závity k vývodu 12 V pokračuje dal¬ 
ších 3,5 závitu, celkem je tedy asi 6,5 
závitu pro 12 V - obvyklé zapojeni 
transformátoru je na obr. 20 Se zahr¬ 
nutím rezervy na pokles napětí při plné 
zátěži a ubytku na usměrňovačích dio¬ 
dách vychází na 1 závit sekundárního 
vinuti napětí 2 V 

Počet závitu sekundární strany mů¬ 
žeme zjednodušené stanovit 

Ns = V2 ^vystypn, 

Průměr drátu je dan maximálním 
proudem Pro požadovaný proud mů¬ 
žeme při proudové hustotě 5 A/mm 2 vy¬ 
brat drát podle tab 1 

Vzhledem k povrchovému jevu při 
obvyklých kmitočtech 30 až 50 kHz 
nemá smysl používat drát s průměrem 
větším než 0,8 až 0 9 mm. Na větší 
proudy se namísto jednoho drátu pou¬ 
žívá několik tenčích paralelně spoje¬ 
ných drátu - viz obr 16 Průměr drátu 
změříme mikrometrem pokud není, na¬ 
vineme 10 nebo 20 závitu těsně vedle 
sebe na tužku nebo dřík vrtáku, změří¬ 
me šířku vinutí posuvným měřítkem 
a výsledek podělíme počtem závitu 

Příklad Zdroj 30 V/5 A - sekundární 
vinuti bude mít 2x 15 závitu a na vinutí 
je třeba použit současně 2 dráty s prů¬ 
měrem 0 56 mm nebo 1 dráts průměrem 



0 8 mm (Použitje dvojcestny usměrňo¬ 
vač, tzn každá větev na poloviční 
proud) Použijeme-li můstek stačí jed¬ 
no vinuti s 15 závity, ale ze 3 drátu s prů¬ 
měrem 0,67 mm nebo 2 drátu 0,8 mm 
Délka patnácti závitu drátu při středním 
průměrů cívky 20 mm je 95 cm (1 zá¬ 
vit = rrd), tzn na celé vinutí stačí 4 m 
drátu s průměrem 0,56 mm nebo 3 m 
drátu 0 67 mm nebo 2 m drátu 0,85 mm 
Při navíjení využíváme materiál 
a poznatky z rozebírání cívky Ustřihne¬ 
me potřebné délky drátu (s rezervou asi 
10 cm na vyvody) konce na jedné stra¬ 
ně zbavíme laku (oškrábání nožem) po¬ 
cínujeme, opatříme izolační trubičkou, 
protáhneme otvorem v čele cívky a opa¬ 
trně obtočíme kolem vývodu cívky Za¬ 
čátek drátu upevníme ovázáním něko¬ 
lika závity režnou nití nebo přilepíme 
kouskem získané žluté pásky a pečlivě 
navineme první závit - podle něho se 
pak budou skládat další Vineme stej¬ 
ným směrem jak bylo původní vinutí 
závity ukládáme těsně k sobě a utahu¬ 
jeme Pokud se vinutí nevejde do jed¬ 
né vrstvy, překryjeme hotovou vrstvu po 
celé šíři jedním závitem původní žluté 
pasky a na ní pokračujeme Mezi vinu¬ 
tím a čelem cívky musí zůstat mezera 
2 až 3 mm - viz obr 21 Poslední zavit 
nejdříve zafixujte několika zavity pevné 
niti nebo proužkem lepicí pasky Drát se 
nesmí uvolnit, aby se cívka „nerozběh- 
la“! Pak odměřte konec drátu (aby po 
vytvarování dosáhl až k vývodu na čelo 
cívky) a zbytek ustřihněte. Konec drátu 
zbavte izolace protáhněte čelem cívky, 
vytvarujte a upevněte na vývod Místo, 
na kterem vývod k čelu kříži vinuti musí 
být odizolováno bučí proužkem izolač¬ 
ní pasky (obr 21), nebo tepelně odol¬ 
nou izolační trubičkou (obr 23). 

Mezera mezi okraji vinutí a čely cív¬ 
ky se vyplní vyrovnávací izolační pás¬ 
kou - viz obr 22 Utažením a počtem 
vrstev pásky se vytvoří vrstva stejně sil¬ 
ná, jako nové vinutí. Pote se zarovna¬ 
né vinutí s izolovanými okraji pečlivě 
ovine 3 až 5 závity odložené pasky Tak 
je zajištěno dokonalé odizolování no¬ 
vého vinutí 1 vyvedených konců - ne¬ 
hrozí nebezpečí „proříznutí drátu 1 jed¬ 
noho vinutí mezerou kolem čela cívky 
k jinému (spodnímu) vinutí Na sekun¬ 
dární vinutí, zaizolované popsaným 
způsobem, vrátíme zpět dříve odstra¬ 
něnou část primární cívky - bud pů¬ 
vodním očištěným srovnaným drátem 
anebo raději novým drátem stejného 
průměrů Upevníme vyvody (dodržet 
orientaci vinutí!) a vyrovnávací páskou 
zaizolujeme a vyplníme místo na okra¬ 
jích Primární vinuti překryjeme několi¬ 
ka závity zbylé izolační pasky Propájí- 
me vývody na pájecích špičkách 
a vložíme původní jádro Oba díly jádra 
musí být přesně a bez mezery proti 
sobě pevně staženy původní paskou 
nebo proužkem gumy, ustřiženým např 
z veloduše 


Tab 1 Maximální proud vinutím s proudovou hustotou 5 A/mm 2 


Průměr drátu (mm) 

0,3 

0 35 

04 

0.45 

0,5 

0 53 

0 56 

0 6 

0,63 

0 67 

0 71 

0,75 

0,8 

0,85 

/max (A) 

0,35 

048 

0 63 

0,79 

0,98 

1 10 

1 23 

1,41 

1,56 

1 76 

1,98 

2,21 

2,51 

2 84 
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Automatické 
zapínanie svetiel 

v automobile Škoda Fabia 

Peter Gazdík 


Návodov na automatické zapínanie svetiel v automobiloch už 
bolo publikovaných veta. No napriek tomu by som rád přispěl ďal- 
šou variantou. Moje zariadenie je navrhnuté pre Škodu Fabia. Po¬ 
pisované zariadenie patří medzi tie jednoduchšie bez použitia mi- 
kroprocesora. Keďže nie každý vie a má možnost’si mikroprocesor 
naprogramovat’. Toto zapojenie by mal zvládnut’ aj začiatočník. 


Popis zapojenia 

Obvod obsahuje 5 relé ktorých kon¬ 
takty sa pripoja paralelné k originálne- 
mu spínačů svetiel 

Dalo by sa použit aj menej relé, ale 
nechcel som, aby bolo nějako ovplyv- 
nené zapojenie v aute a zároveň som 


radšej všetky kontakty předimenzoval 
navýše som použil relé zo šuplíkových 
zásob Informácia o chodě motora je 
braná z čidla tlaku oleja Napátie na 
cievky rele sa dostane hned po na- 
štartovaní motora a vypne sa hned po 
vypnutí motora Napátie +12 V přive¬ 
dených na cievky relé z konektora sve- 


1 OLEJ 



Obr 1 
Schéma 
zapojenia 
automatického 
spínama 
svetiel 



tiel z pmu 1 je přítomných vtedy. keď 
je kliičík v polohe 1 Pri oživovaní pro¬ 
totypu som zistil, že pri přechode klu¬ 
čí kom z polohy 0 do polohy 1 sa 
v jednom bode na ňom objaví +12 V. 
To spósobovalo bliknutie svetiel ešte 
před štartom Toto bliknutie som oše¬ 
třil připojením rezistora R2 na pin 5 
(čierno-biely vodič) na 8-pinovom ko¬ 
nektore ktorý sa nachadza na paneli 
prístrojov, na ktoromje +12 V, ak je 
kíúčik v polohe 1 a 2 Ďalejna23 pine 
(tlak oleja zeleno-čierny vodič) na 32- 
pinovom konektore ktorý sa nachá- 
dza na paneli prístrojov je +12 V, ak 
motor stojí, ak je však motor naštar- 
tovaný, nie je na ňom napátie Týmto 
je zabezpečené že tranzistor TI sa 
zopne až keď motor běží Ak by to 
bolo potřebné pre istotu som přidal 
k automatike spínač VI. ktorým sa au¬ 
tomatika zablokuje a je v prevádzke 
póvodné ovládáme svetiel Spínač je 
na vhodnom mieste aby nezavadzal 
a nešpatil, (ja som ho umiestnil do 
skřínky pod volantom k OBD konek¬ 
toru), ale odkedy mám zariadenie na- 
inštalované ešte som ho nevypol 

Konštrukcia 

Modul je zhotovený na jednostran¬ 
né plátovanej doske s plošnými spoj- 
mi o rozmeroch 100 x 50 mm Všetky 
súčiastky sú v klasickom převedení 
Plošný spoj je vhodné pocínovat do¬ 
statečnou hrúbkou cínu Zariadenie je 


Test izolace 

Po převinuti transformátoru je nut¬ 
ná kontrola izolační pevnosti Izolace 
mezi primárním vinutím které bude za¬ 
pojené v části zdroje přímo připojené 
k rozvodné síti a každým vinutím se¬ 
kundární strany musí vydržet napětí 
4 kV po dobu měření nejméně 5 minut. 
Testovat je možné přístrojem Megmet 


5000, přístroji Fluke, Eurotest atd Vy¬ 
bavení, potřebné ke spolehlivému otes¬ 
tování, má obvykle revizní technik 
Testovací zdroj vn je možné jedno¬ 
duše vyrobit opět „skoro zadarmo 1 ' 
s využitím dílu které jsou k dispozici 
(stejně jak spínané zdroje z PC) skoro 
v každém sběrném dvoře - z vn trans¬ 
formátoru malého TVP nebo monitoru 
- viz např. konstrukce podle [7] 


Bez otestování pevnosti izolace je 
nepřípustné použít transformátor ve 
spínaném zdroji který bude napajen 
z rozvodné sítě 230 V 1 

(Pokračováni v příštím čísle) 

[7] http://burda wz cz/zdrojvn.htm 
(Všechny odkazy najdete v první části 
článku v PE-AR 12/2012) 



Obr 21 Upevnění konců a izolace 
vývodu vinutí 


Obr. 22 Vyplnění a izolace okrajů 
vinutí 


Obr. 23 Izolace vývodu při začátku 
vinutí na vzdálené straně 



26 


( Praktická elektronika 03/2013 J) 













































Obr 2 a 3 Doska s plošnými spojmi (100 x 50 mm) a rozmiestneme súčiastok 
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SRA 

P 

58L 


58R 

30 

58 

58d 

10 

11 

12 

13 


14 

15 

16 

17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Xz 

Xr 

TFL 

56 

56 D 

B 

56* 

NL 

NSL 


UJ LU 


1 +12 V kručik v polohe 1 

2 +12 V kručik v polohe 1 

3 nezapojeny 

4 diaíkové světlá 

5 nezapojeny 

6 nezapojený 

7 tlmené světlá 

8 predne světlá do hmly 

9 zadné světlo do hmly 

10 zem 

11 nezapojeny 

12 nezapojeny 

13 Tavě parkovacie světla 

14 pravé parkovacie světla 

15 +12 V 

16 osvetleme pristrojov + ŠPZ 

17 podsvietenie prepinača svetiel 

Obr 5 Zapojeme konektor a svetiel 

Zoznam súčiastok 


R1 R2 33 kil 

Dl 3x 1N4007 

TI TIP122 

T2 BC547 

VI jednopólový spínač 

Rel, Re2 FRA2C-S2DC12V 

Re3 Re4 Re5 JV-12S-KT 

Závěr 




Obr 4 Spoje je vhodné pocínovat 




umiestnené pod poistkovým krytom 
nad poistkami Ja som ho přilepil sili- 
kónom ale dalo by sa vymyslieť aj 
vhodnejšieuchyteme Hrůbku vodičov 
je třeba volit minimálně takú, aká je 
póvodná hrúbka pri konektore prepí- 
nača svetiel. Vodiče sú prispájkova- 
né ku kabeláži pri konektore prepína- 
ča svetiel a pri konektoroch na paneli 
pristrojov. Zapojenie konektora svetiel 
je na obr 5 



Obr 8 Konektor svetiel 



Obr 6 a 7. Montáž vo vozidle zo 
strany vodiča pod poistkovým krytom 


Obr 9 32-pinový konektor na paneli 
pristrojov 


Zapojenie úspěšně používám vo 
svojom automobile Celé zariadenie 
vyjde asi na 10 € - je to jednorázová 
investícia a záruka že už viac neza¬ 
platíte pokutu za nerozsvietené svět¬ 
lá Zariadenie me je homologizované 
a případné riziká sjeho inštaláciou do 
automobilu znáša uživatel' vozidla 
V případe akýchkofvek otazok ma 
móžete kontaktovat na www gpe 
szm sk, gpe@szm sk. 



Obr 10 8-pmový konektor na paneli 
pristrojov 



Obr 11 Panel pristrojov dma dve 
skrutky umiestnené pod pristrojmi (viď 
šípky), ku ktorým sa dostaneme po 
vytiahnutí krycej lišty smerom k sebe 
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USB myš 

alebo screen saver paralyzer 

Miroslav Cina 


Už nějaký ten rok staviam rožne - povedzme hoci - „zapojenia" s PIC 
procesormi: blikatka, pískatka, zapínače a vypínače, či hodiny... 
A nedávno som si povedal, že pomaly nadišiel čas pohnúť sa smerom 
ku bádaniu USB rozhrania. No a tak som si zadovážil „Low Pin Count 
USB Development Kit“ od Microchipu. Na tomto mieste by som rád 
popísal mój prvý použiteFný projekt z tejto oblasti. 


O čo ide? 

Cielom zapojenia je zabránit spuste- 
mu screen-savera na počítači s MS Win¬ 
dows. Ja som našiel dve možnosti využi- 
tia bud používáte počítač na ktorom 
z akéhokolvek dóvodu nemóžete vypnut 
screen-saver (hoci kvóli „vnutornym pred- 
pisom"), alebo často (či občas - na tom 
nezaleží) přežíváte schódze alebo telekon- 
ferencie při ktorých sedíte pasivné za PC. 
sledujete čo je prezentované a nechcete, 
aby sa přitom zapínal screen-saver 

Ako to funguje? 

Zapojeme vychadza z jedného ukážko- 
vého příkladu z development kitu - „Devi¬ 
ce - HID - Mouše (HID = ,Human Interfa¬ 
ce Device 1 ) a na počítač sa tváři ako USB 
myš Táto myš pohybuje občas kurzo- 
rom, robí to velmi pomaly (pri bežnom 
používaní si to ani nevšimnete) a mdže 
samozřejmé pracovat paralelné s „normál- 
nou myšou" Tieto nepatrné pohyby kur¬ 
zoru však zabráma screen saveru, aby sa 
aktivoval Aby sa nestalo že časom myš 
„utečie", kurzorom je pohybované v malom 
kruhu 

Popis zapojenia 

Myška je postavena na baze mikrokon- 
troléra PIC18F14K50 ktorý priamo hard- 
verovo podporuje USB rozhrame Z toho 
vyplývá aj minimálny počet použitých ex- 
terných súčiastok Pre USB komunikaciu 
je tu potřebný přesný oscilátor 12 MHz 
(kvóh časovamu rozhrania) číže 12MHz 
kryštál a dva kondenzátory 33 pF Proce¬ 
sor dalej vyžaduje externý (keramický) 
kondenzátor s kapacitou 220 nF až 470 nF 
(ja som použil 330 nF), připojený na vstup 
VUSB Kondenzátor zabezpečuje stabili¬ 
tu vnútorného stabilizátora napatia využí¬ 
vaného vstávaným USB transceiverom 


Čo sa povinných súčiastok tyká je to všet- 
ko, ja som v zapojení použil ešte jedno tla- 
čidlo (SI) ktorym je možné pohyb myši 
vypnúť, či znova zapnúť, přepínač (S2), 
ktorym sa da zapnúť „rýchly pohyb' 1 - čím 
kurzor viditel né kruži po obrazovke a zopár 
LED signalizujúcich stav zariadema 
LED1 - napájame LED2 a LED3 - USB 
komunikácía a aktívny pohyb myšky 
a LED4, ktora svieti ak je aktívny „nevidi¬ 
telny', číže pomalý pohyb 

Mikrokontrolér PIC obsluhuje zbermcu 
USB prostrednictvom už spomenuteho 
USB transceiveru, číže piny „D+ a „D-* 
sú připojené priamo na rovnomenné vodi¬ 
če USB rozhrania 

Popis programu 

Program je napisaný v C a vychádza 
z už spominaného příkladu HID - Mou¬ 
še Na komumkaciu USB využívá 
„MCHPFSUSB device stack' od Microchi¬ 
pu Použitím tejto knižnice je možné po¬ 
měrně jednoducho definovat USB zaria- 
deme a komunikovat' s hostom 

Program je podrobné komentovaný už 
programátormi z firmy Microchip preto sa 
jeho popisu nebudem věnovat len snáď 
spomemem že správame sa LEDiek indi- 
kujucich USB komunikáciu je dané funk- 
ciou BlinkUSBStatus() a dalšie dve su 
ovládané priamo v main() vel kost kruhu 
v ktorom sa pohybuje kurzor je daný funk- 
ciou Emulate_Mouse() 

Na spracovame a kompiláciu projektu 
som použil MPLAB IDE v 8 84 Všetky 
súbory projektu je možné nájst na http// 
www aradio.cz. 

Pripojenie ku PC 

Po připojení na USB portsa nainštalu- 
je driver a zariademe sa tváři (na MS Win¬ 
dows) ako „Mouše pointer mover" (tento 
popis je možné změnit v súbore usb_ 



decriptions.c" v sekcn „Product string 
descriptor'). Nie sú potřebné žiadne na- 
stavema a pod 

Verzia „Lite" 

Pre použitie na póvodný účel (zabrá- 
neme screen-saveru) samozřejmé me je 
potrebne ovládáme dvorná tlačidlami 
a signalizácia stavu 4 LED - to je vhodné 
na expenmentovanie a hrame sa s rozhra¬ 
ním a programom, ale me na reálnu pre- 
vadzku Preto som postavil ešte jednu 
zjednodušené verziu („lite"), bez akeho- 
koi’vek ovládama a iba s jednou LED, kto- 
rá blikáním signalizuje činnost’-vid obr 2 
Software je zlahka upraveny , aby nebolo 
potřebné pripajať vstupy procesora povod¬ 
ně služiace na pripojenie tlačidiel (Projekt 
je ten istý len subor „mouše, c" je potřeb¬ 
né nahradiťsúborom mousejite c“, při¬ 
padne použit priamo „USB Device - HID - 
Mouše Lite hex" na naprogramovame pro¬ 
cesora pre tuto variantu ) V tejto verzn je 
pochopitel né aktivované „neviditelné 1 kru- 
žeme myšky 

Závěr 

Zhodnotil by som toto zapojeme ako 
úspěšný prvý krok do tajomstiev zariade- 
ní USB Zapojeme je velmi jednoduché 
a program v podstatě tiež takže sa s ním 
dá vcelku jednoducho experimentovat 
A v neposlednom radě - je naozaj prak¬ 
ticky využitelné doteraz som postavil ta- 
kéto myšky'* tri a všetky sú už mekoíko 
mesiacov v plnom nasadení. 

Literatúra 

[1] PIC18F13K50/14K50 Data Sheet 

[2] MCHPFSUSB Library Help 
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USB myši 


Obr 3 Fotograf ta lite verzte ..USB myši “ 
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Obr 2 Lite verzia zapojenia 
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Pachatele vyfotí a odešle na váš mobil 


Malá s atraktivním designem, jednoduše nasta¬ 
vitelná, jednoduchá na ovládání... 

To je naše nová monitorovací 3G kamera. Spolehli¬ 
vě pohlídá váš dům, byt, zahradu, garáž či chalupu 
Po detekci pohybu ve střeženem prostoru vyfotí 
pachatele a snímky nebo séni snímků pošle na 
váš mobil nebo email Lze přednastavit až 5 te¬ 
lefonních čísel či emailů a každému z nich přiřadit 
několik funkcí a chování. 

Kamera se ovládá pohodlně dálkovým ovladačem, 
nebo bezplatným prozvoněním z oprávněných 
telefonních čísel, popřípadě SMS zprávami. Nasta¬ 
vení se provádí pomocí jednoduchého programu 
pro PC nebo SMS příkazy 


Pro případ výpadku síťového ^ 
napájení je v kameře mtegro- H 
ván záložní Li-lon akumulá- V 
tor. Samozřejmostí je podpora 1 
SIM karet libovolného mobilní- * 
ho operátora 

Kamera je vyráběna v elegantní 
černé a bílé barvě a vybavena po- 
lohovatelným kloubem pro snadné 
umístění na zeď. 

Přijďte si ji prohlédnout a vy¬ 
zkoušet na veletrh AMPÉR. 


\MiftenaAMKM) 


Nástěnný GSM alarm FUUZAR 


(Mejjednodušší zabezpečení nemovitostí s přenosem alarmu na mobilní telefon 

Byty, rodinné domy, chaty, chalupy, garáže ... většina z nich stále bez zabezpečení. Žádná kontro¬ 
la, majitel mnohdy nechce investovat do montáže drahých systémů a zároveň nechce pořizovat 
levné „zabezpečovací" sady hojně dovážené z Číny ... Máme pro Vás řešení! 

Detekuje pohyb osob na vzdálenost 
až 10 metrů. Při narušení prostoru 
ihned odesílá SMS zprávu a vola na 
přednastavená telefonní čísla. Umož¬ 
ňuje odposlech prostoru. 

Nástěnný GSM alarm - český výro¬ 
bek pro jednoduché, rychlé a levné 
zabezpečení bytů, domů, rekreačních 
objektů, garáži 

Premiéra na veletrhu AMPÉR 2013 v Bmé. 


Nástěnný GSM aiarm výrobek české firmy FLAJZAR Kom¬ 
paktní alarm, obsahující pohybový detektor, otřesový a náklo 
nový detektor, GSM vysílač, vnitřní záložní akumulátor. Vše v 
jednom. Jednoduché ovládání pomocí přiložených klíčenek 
nebo z vašeho mobilního telefonu. 

Instalace svépomocí zabere doslova pár minut: vybalíte, vložíte 
SIM, umístíte na zeď a připojíte napájecí adapter... A zařízení je 
připraveno střežit váš majetek. Při odchodu z prostoru stlačíte 
jen tlačítko na vašem dálkovém ovladači, nebo zdarma prozvo- 
níte a nástěnný GSM alarm ihned začne hlídat váš objekt. 


Uvidíte na AMPÉRU 


uGATE2 - GSM komunikátor 


GSM-DIN3 - GSM ovládání 


EMA - Miniaturní GSM alarm 


Nejoblíbenější GSM komunikátor se snad 
nou konfigurací pomocí USB nebo SMS 
a univerzálním využitím. Funkce 
ovládání výstupů pouhým pro- 
m zvoněním až ze 128 telefonních 
» čísel. Dva vstupy, dva výstupy 

¥ pro pňmé pňpojení výkonových 

relé, audio vstup a výstup, mikro- 
fonní vstup Po aktivaci vstupu zavolá 
a odesílá SMS 


Ovládejte jednoduše topeni, čerpadla, 
restartujte servery, hlídejte pro¬ 
story nebo stavy zařízení - to vše 
vaším mobilním telefonem for¬ 
mou SMS nebo zdarma pouhým i 
prozvoněním. Dva vstupy a dva ^ 
reléové výstupy se zatížením 
kontaktů do 230V/5A, vnitřní V 
Li -ion baterie, funkce termo¬ 
statu a mnoho dalšího. 


Miniaturní GSM alarm do auto¬ 
mobilu bez montáže. Při narušení 
posílá SMS na váš mobilní telefon, 
případné volá až na 6 tel. čísel Ob¬ 
sahuje senzory naklonění a otře- 
. su, detekci startování a záložní 
[L akumulátor. Snadná konfigu- 
I race pomocí přehledného pro- 
ř gramu v PC nebo SMS příkazy 
Více na www.mojeema.cz. 


Znáte to, přijíždíte v zimě na promrzlou chatu a celé MIAbh | ^ ■■■ JI AR 

hodiny trvá, ji vytopíte. Nebo správci znají 
důvěrně okamžiky, kdy jejich vzdálené servery pros¬ 
tě nereagují a oni musejí sednout do auta a cestovat Ovládejte jednoduše z vašeho mobilu 

desítky kilometrů, aby na okamžik odpojili napájení 

a jejich server opět naběhl _ A jsou to desítky situací kdy prostě potřebujete na velkou vzdálenost ovládat spotřebiče a zařízení Ať už 
jsou to topení, servery, osvětlení, ventilace nebo čerpadla. Řešení je teď velmi jednoduché. 


Vyvinuli jsme pro vás GSM zásuvku, jednoduše ovládanou libovolným mobilním telefonem. Stačí 
jen zdarma prozvomt nebo poslat SMS příkaz. Uvnitř zásuvky je kompletní GSM část, napájená 
moderním spínaným zdrojem a na výstupu relé s výkonovým kontaktem. Stačí 
jen z boční strany zasunout SIM kartu libovolného operátora (např ně¬ 
který z výhodných tarifů určený pro M2M za cenujiž od 30,-Kč měsíčně 
nebo "dobíječi" kartu). 

f Potom zmáčknout učící tlačítko a prozvomt . Zásuvka si uloží vaše tele- 
f fonní číslo a z něj ji pak můžete bezplatně ovládat A nebo pomocí SMS 
příkazu s číselným kódem i bez uložení z libovolného mobilu. Zásuvka 
obsahuje navíc teplotní senzor, funkci teplotního alarmu (odeslání SMS 
při překročení nastavených teplotních mezí) a funkci termostatu (auto¬ 
matický režim na základě nastavené a změřené teploty, ovládající výstup 
s možností dálkového zasahu uživatele). Zasuvka je také vybavena USB 
portem pro snadné nastavení všech funkcí a vlastností pomocí PC. 

GSM zásuvka je nejmenší svého druhu na světě a je vyráběna 
v ČR firmou FLAJZAR. 


} CHATA] j 

zaphutoI; 


ČESKA 

VÝROBA 


ZABEZPEČENI VAŠEHO MAJETKU NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ 


Přijďte se podívat do naší expozice na AMPÉR 2013. Najdete nás v hale V a stánku č.147 


FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice 151, Vnorovy, PSČ 696 61 | tel +420 518 628 596 | mob: +420 776 586 866 | e-mail: flajzar@flajzar.cz 






Laser & Electronics 


Frézky na výrobu DPS 

• profesionální prototypy 

• malosériová výroba 

• vhodné i pro školy 


Mr LPKF ProtoMat E3Ó 

^ základní typ z řady ProtoMa 

prac. oblast 229 x 305 x 10 mm 
mech. rozlišení ±0,8 pm (±0,04 milí 
opakovatelnost ±5,0 pm (±0,02 miřM 
otáčky 33.000 ot/min, manuální výměn] 
nástrojů, rychlost pohybu hlavy max. 51 
mm/s, rychlost vrtaní 100 otvorů/miiij 


Software LPKF CircuitPro 

je součástí dodávky frézky a je určen pro 
ovládání frézky a importu nebo úpravě dat. 
Import dat ve formátech Gerber (Standard 
i Extended), Excellon NC Drill, Sieb & Me- 
ler NC Drill, HP-GL™ DPF, DXF, ODB ++R 

- frézování a vrtání DPS 

- vyřezávání DPS (včetně odlamov. můstků) 

- gravírování čelních panelů, štítků 
Software umožňuje volbu způsobů výroby 
desky (od systému dělicích čar až k 
přesné podobě DPS tak, jako je na návrhu), 
úpravy návrhu a multiplikaci motivu na 
základní materiál. 


ProtoMat E33 


Laser & Electronics 





s p e> z i a / Electronic 


vjůr ;mv , /^ru v// 


n. 


spezial Electronic tel.: 233 326 621 

Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 

Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 

160 00 Praha 6 e-mail: spezial@spezial.cz 

Česká republika internet: www.spezial.cz 









































Stolní regulovatelná mikropáječka 
SBL530.1A 



20 % 


sleva 


• určena pro profesionální 
pájení plošných spojů 

• plynulá regulace teploty 
potenciometrem v rozsahu 
teplot 80 * 450°C 

• Ergonomicky tvarované 
pájecí pero 


2 699Kč 


2 159 kí 

bez DPH 

* pouze pro objednávky v měsíci březnu 



VarioLab+ 

- Systém variabilního elektrotechnického nábytku pro průmysl, 
vývojová pracoviště i odborné školství. Jeho hlavní přednosti je 
široká škála prvků a přístrojů z naší vlastní produkce. 


VarioStav 

- Systém výukového nábytku, doplněného o připravené úlohy pro 
výuku odborných předmětů v širokém záběru od silnoproudé 
elektrotechniky po zabezpečovací techniku. 



DIAMETRAL 

www. diametral. cz 


Diametral spol. s r.o., Hrdoňovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
tel./fax 281 925 939 • 940, email: info@diametral.cz. 












Nabízíme všechna technická řešení digitální hlavní stanice STA/TKR 

- přímé zesíleni a rozvod DVB-T signálu 

- transmodulace DVB-S, DVB-S2 do DVB-C 

- transmodulace DVB-S, DVB-S2 do DVB-T 

- transmodulace DVB-T do DVB-C 

- regenerace DVB-T signálu 

- převod AV signálu do DVB-T (digitální COFDM modulace) 

- kmitočtovou konverzi DVB-T signálu do UHF nebo VHF 

- převod DVB-T programu do analogového signálu a jeho modulaci 

- převod DVB-S programu do analogového signálu a jeho modulaci 

- konverze IF signálu do jednokabelového rozvodu 

- převod DVB-S. DVB-S2. DVB-T nebo analog. AV signálu do IP síti (1PTV) 

- optické propojení hlavní stanice se vzdálenými lokalitami 
-optické LNB 

- distribuce internetu po koaxiálním vedeni 
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Chladiče šité ai na mieru... 

- viac ako 130 druhov hliníkových profilov na sklade 

- možnost' vyhotovenia vlastného návrhu profilu 

- výkonové, krabicové, LED, a iné chladiče 

- CNC opracovanie. robotické zváranie, eloxovanie 


Profily nre LED anlikácie a prístroiové skřínky 


GAMAaluminium s.r.o. 

Vansovej 3/15, 965 01, Žiar nad Hronom 


Prevádzka/Factory: 

Na Vartičke, 965 01 Žiar nad Hronom 
SLOVENSKO 




TEL/FAX: ++421 (0)45 6722 054/55 
e-mail: 

info@gamaalu mini um.sk 

objednavky@gamaaluminium.sk 

www.gamaaluminium.sk 
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AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s r.o. 


AEC ELEKTROTECHNIKA, spol s r.o 
Na Rovinách 6/390,142 00 Praha 4 
Tel- +420 241 710 018,48 

Fax +420 241 710 003 

E-man mfcKgaec-eltech cz 


Member of the Kathrein Group 

KRTHREin 


Electronic 




přijbui pfb Váá karavan. 


> Automatické nastavení antény na 
požadovaný satelit. 

> HD přijímač s HDMI výstupem 

a externím IR čidlem pro skrytou 
montáž v interiéru. 

* Napájení 12 V! 

* Také provedení s větší anténou 
a rychlejším nastavením pomocí 
GPS (model CAP910) 

* CAP720 i CAP 910 s konvertory 
TWIN (možnost připojit dva 
přijímače) 


’****«* 




Internetový obchod naleznete na: 
http://obchod.aec-eltech.eu/ 



P&V ELEKTRONIC 

spol. 5 r.o. 

Nad Rybníkem 589 
19012 Praha 9 - Dolní Počernice 




VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 

Samonosné a tvarové cívky 
Anténní spékané cívky 
Zákaznické vinuté díly 
Měřící cívky a senzory 

Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 

SMD tlumivky a převodníky 

Toroidni sítové transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 

Nástroje a přípravky pro elektrovýrobu 
Elektroerozivní drátové řezáni a hloubení 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mm 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon. 00420371595412. fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronic@pvelektronic.com 
http://www.pvelektronic.com 
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novacap ťf# pi RECTRON 

JĚ Mál necTFrw SPcaAusrs 


HKTURLNI NHBÍDKR 


STPIC6A256M STM 

8bitovy výkonový adresovatelný latch S024 


ks 1-24 25 - 99 100 - 

19,35 15,50 11,00 


L79L09ACZ STM 

SMD stabilizátor napětí 9V/100mA, T092 


3,30 2,10 1,00 


L78L08CD STM 

SMD stabilizátor napětí +8V/100mA. S08 


3,30 2,10 1,00 


TDA8139 STM 28,68 22,41 15.00 

dvojitý stabilizátor 5,IV /IA + rcgulovatolný/IA, SIP9 


BTB41-600B STM 

triak 600V40A-50mA, noizol TOP3 


29,60 22,93 16.50 


BUV46A STM 

tranzistor NPN 1000V-5A 70W. TO220 


5,00 2,80 2,00 


BDW94CFP STM 6,30 5,35 4,20 

Darlmgton.tranzistor PNP 100V 12A 33W. TO220FP (izol.) 

ST14C02TD20 STM 10,00 8,60 5.00 

SmartCard EEPROM 2K. I J C. s kontakt, ploškami, pro čipove karty 

P6KE10CA STM 4,20 3,00 1.50 

transil 10V-600W/1ms. obousměrný, axialm vyvody 

1 5KE62CA STM 5,33 3,60 2,00 

transil 62V-1500W/1ms, obousměrný axiální vyvody 


N.ibidk.i pl.iti do vyprodaní zásob 


Ceny/sou uvedeny bez DPH 


Mch»lská 12a, 140 00 Praha 4 tel.: 241483138 fax: 241481161 •ra@comp.cz 
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http://www.tme.eu/honeywell 
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Transfer Multisort Elektronik 



tme.eu 


Electronic Components 


Ostrava, Czech Republic, +420 596 633 105, tme@tme.cz 
Zilina, Slovakia, +421 415 643 420, tme@tme.sk 
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ČESKÁ REPUBLIKA 

390 02 Tábor • Bydlinského 2964 
Tel: +420 382 521070 

Fax: +420 382 521025 

Mobil: +420 606 623030 
distribuce@Fischerelektronik.cz 


SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

913 11 Trenčín • Trenčianské Stankovce 367 

Tel: +421 326 497217 

Fax: +421 326 497217 

Mobil: +421 905 914617 n 

fischerelektronik@nextra.sk 5a Facebook 
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ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 
e-moil bucek^bucck namc 
www bucrli nam 
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H!T 

KY711 
KY712 
KY 715 
KY 717 
KY 718 


Tel/Fax : 545 215 433 
Vranovská 14. 614 00 BRNO 


Diody 


1000V1A 

1N4007 1. 

1000V 3A 
1N5408 

1000V 6A 
P600M 6 


2SC5200 
2SK260S 
BFR90A 
BFR91A 
BFR96TS 
'BFW 16A 
BU 508 
BU 2608 
BU 2520 
BU 2525 
BU 8Q80f 
BUL3'0 
BUX47A 
BUX40C 
BUZU 
BUZ90 
* ^ 


85 


% wm 

18 'RF 5» 

18 ■ RF 540 
18 (RF 630 
31 1RF 640 
34 RF 740 
36 - IRF 830 
IRF 840 
RF 1010 N 


(RF 3205 
IRF 3710 
IRF 4905 
IRF 5210 
IRF 5305 
60 IRF 7205 
54 - IRF 7341 
32 • IRF 7343 
IRF0520 
IRF 9530 
65 - IRF 9540 
40 iRF 9630 
IRF 9640 
40 'RFBC 30 
40 (RFBC40 
90 iRFBE 30 
IRFO024 
i RFO 120 
275 IRF0 9120 
IRFISC 30 0 
iRFIBC 40 G 
FP 



Adresa internetových stránek : www.bucek.name 

c-mail bucek a bucek name plodné spoje : dpsfi bucek.nanic objednávky objednat W> á bucek.name 


15 iRFP 240 
22 iRFP 250 

15 IRFP 150 
22 tRFP 450 
22 RFP 460 

18 ■ IRFP 3710 
22 IRFP 9240 

48 RFR 024 

49 RFR 120 
29- IRFR420 

35 RFR 5305 

36 RFZ44 
45 - RFPE 40 
40 iRFPt 50 

16 IRFZ46N 
16 IRL 2203 
16 IRL 2910 

19 -iRl 3713 
22 - IRL 3803 

IRLR 024N 
IRLZ34N 
KD 337 
KO 338 
KD 366 
KD 366 A 
KD 366 B 
K0 367 
KD 367 B 


22 


KD 503 


KF 517 
50 KFY 16 
50 KFY 18 
60 KFY 34 
65 KFY 46 
75- MJ 11015 
55 MJ 11016 
55- MJ 11032 
15 MJE 13003 

15 MJE 13005 
18 MJE 13009 
18 - S 2000 AF 

16 S 2055 AF 
60 S 2055 N 
70 - STP7NK90 
22 STP10NK6D 

30 9 

S I trt*ky 

60 BT134 600 
20 BT136-600 
20 0T137-800 
24 "8T138-800 
20 [BT139-600 
35 8T151-800 
35 - 8TA12-600 
49 jBTA 16600 
35 pTA40- 700 
49 - ER 900 
C£ - KR 100 
65 ' jKR 106 
K =■• 1 -~ 


nnuaty * t ÍŠ W i Aí 50W 


'i KT 201/200 
11 - KT 2014100 
11 KT 206/200 

11 - KT 206/400 
21 KT 206600 
21 - KT 207/200 
21 KT 207/400 
21 KT 207/800 

100 -KT 501 
95 KT5C3 
175 -KT 504 
15 KT 505 

12 - KT 506 
26 KT 508/400 
60 KT 701 
45 - KT 702 
45 KT 703 
45 • KT 704 
45 KT 705 

[KT 713 
15 KT 714 
10 KT 726/200 
18 KT 726/400 
24 KT 726600 
18 KT 726/800 
18 • KT 728/400 
18 KT 726800 
24 - KT 729/700 
220 KT 729/900 
4 KT 729/900 

13 KT 730/900 
13 KT784 

iilSUL 


20 


10 . 


13 - TiC 126 M 
16 TIC 206 M 
18 TIC216M 
226 M 
30 - TIC 236 M 
10-iTJC 246 N 
lo.-mc 253 

X -Pne 263 N 


Proceeocy 
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Tyrtator 

T32-25-12 

1200V2SAT04S 

300 - 


6818(8118] 50 


56 2 7C010 -100 

35 2 7CO 20-100 
40 27C040-100 
45 • 27C24C 120 
X 27C256- 70 
50 27C256-100 
61 - 27C256-120 
90 ’27C5 12P1.CC 

125 '27C512-70 
245 Í7C512 100 
66 '27C512-120 
86 '29F040BJC 
165 - 29F040B PC 
45 - 29F010PO 

36 '29F010JD 

• I: a i .f 


PU 


■13-20PU 
Aiwiy25-20PU 
60 |AR»ny26-l6PU 
3-20 
12F629-1/P 
12F675-I/P 
16F84A-04I/P 
U6F88-I/P 
16F628-04P 
16F628-20P 

16F62&A t/p 

18F452 t<P 


130 A 244 D 

360 A277D 

100 A 301 D 
80 B 260 D 
100 - C 520 D 
60 D 1460 
120 - D 147 D 
100 D 347 D 
100 D 348 0 
80 E 348 D 
70 DS16620 
70 ■ QS16S20 
85 


'5?^ ® f MAA723 2S | WHB 8255 30 


0.10 

0.150 

0,220 

0,330 

0.470 


1,00 100 1000 l.OkO 10 kO 
1.50 150 1500 l,5kO 
2,20 220 2200 2,2kO 
3,30 330 3300 4,7kO 
4,70 470 4700 


AX50WR: 

0,10 

0,150 

0,220 

0,330 

0,470 



0,68 0 6,80 680 6800 

AX 25W 


1,00 100 1000 l,0kO lOkO 

1.50 150 1500 1.5kO 

2,20 220 2200 2,2kO 22kO 

3,30 330 3300 4.7kO 

4,70 470 4700 5,6kO 

6,80 680 6800 0,2kO 


65- 


AX 50W 


95- 


Termin dodání cca 7dm od objednáni Přesné rozméry rezistoru 
najdete na na&ch internetových stránkách Jsme schopni dodat tyto 
rezistory i na vyiSi výkon 100W, 200W a 3Q0W Inío o rozmérech 
cenách a dodac m termínu na poptávku 


MvLiiizoMJiva přasné rtxlilúry Q.flW IV. vetikoa t D207 


IR 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 ?R 2R2 7R4 2R7 JR 

3R3 3R6 3R9 4R3 4R7 5R1 5R6 6R? 6R8 7R5 8R2 9R1 








10R 11R 12R 

33R 36R 39R 


100R 110R 

330R J60R 


13R 

43R 

130R 

430R 


15R 16R 18R TOR TTR 24R T7R 30R 


51R 

160R 

510R 


180R 

560R 


S8R 75R 
TTOR 240R 


91R 

300R 

910R 


HT 12A 
30 MT12 0 
35 KT 12 E 
70 HT 7130 
42 KT 7150 
42 (ICL 7106 
60 ICL 7107 
60 ICM7S5S 
35 ICM 7556 
40 -IR 2111 
90 IR 2113 
110 IR 2153 
80-KIA6210 
90 - KIA 6220 H 
70 LA 7630 
195 LM 35 CZ 
LM 35 DZ 
r LM 1875 T 
LM 2576T-5 
50 LM 2876 

J [LM 3914 N I 
60-LM 3915 

19 LM 8560 
160 LM 13’0O N 

20 MA 6520 
20 MAA 436 
25 MAA 501 
35 MAA 502 
35 MAA 503 
48 MAA 550 
6^£A«1 


22 MAA 748 11 

56 U* 06G y 

65 Lir. 31 

» "AC01 145 


145 
50 

58 m* 3232 
V810OAS 
1458 
1496 P 
34063 

40 jwc 44606P40 
45 M0A2O2O 

MCA 4700 420 

120 -OAC06EP 
15-MOAC06C 
18 uOAC 565 
15- MOAC566 


MHB8748C 
MZH115 
MZH 145 
MZM166 
MZH 185 
MZJ 115 
VLZK 105 
|NE 612 
' |njm 4580 D 
-.NJM 4580 L 
1 PT 2256 
i PT 2317 B 
: REF 01 CP 
S042P 
i SLB0587 
SG 2525 AN 


Opět skladem)!l 


78T05 stabilizátor 5V 3A TO220 45.- 
78T12 stabilizátor 12V 3A TO220 45.- 
BB405 vartkap 30 - 
CA3046 DIP14 54 
CA3080 DIP8 54.- 
ICL 8038 DIP14 395 
MAX724CCK TO220/5 360.- 
MC1350 DIP8 54 - 
PT2389 DIP24 úzké 180. 

_ PT2399 DIP16 210, _ 

Aifpofy - vic«oCi£ková 



80 


TDA4700 420 


KUPREXTIT 
Jednostranný A4 i 20.- 
Je ostranny A5 60. 

flouirka 0 8i0 i 5. 2 0 mm 

Oboustranný A4 140,- 
Oboustranny A 5 70,- 

tlouaVa 1 0. 1 5mm 
po p/edchozí dorrluvé je možno 
ustr th nout I it»voiny j iny f crmát 

LEPTACI ROZTOK 

(chona í*esty) 

1.0L 90.- 

- r 

40 -iTL (584 CN 8 

195 |.TLC 271 12 

40 [TIC 272 12 

60 ÍTNY253P 70 - 

45 -|TNY 255P 60 

90 -iTNY 264P 60 

iTNY 265P 60 

TNY267P 60 
TNY268P 60- 


IRIS 

TDASflíO 


25 TDA5 
24 - TOA 61010 
180 TOA 61030 
260-TDA 6107Q 
196 -íTDA 7000 
195 TOA 7057AQ 
95 TDA7250 
30 TOA 7266 
95 • TOA 7269A 
110 TOA 7294 
75 TOA 7296 
60 -TOA 7350 
TOA 7360 
TOA 7366 
60 TOA 7361 
65 - TOA 7560 
70 TOA 6138 
165 TOA 8143 
60 TOA 8145 
80 TOA 8172 
!65 TOA 6177W 
85 TOA 8350 Q 
70 ■ TDA8703 
12 TEA2014A 
40 ■ TEA 2025B 
35 TEA 2261 
14 TL 061 CN 
40 TL 062 CN 
35 TL064CN 
10- TL071 
30 TL 072 
TL 074 CN 
TL 061 


95 
75 
75 

205 TNY 276P 
195 TNY 278P 
125 TOP 223P 
95 - TOP 223Y 
170 TOP224Y 
235-TOP226Y 
50 - TOP 227Y 
345 TOP 2S0Y 
45 U 217 B 
30 U 2400 B 
70 U 2<02 B 
75 U 664B 
190 U 664 BS 
25 UA 741CN 
20 UAA2016P 
75 UC3042 N 

7 UC 3843 N 

8 - UC3844 N 

8 UC 3845 N 

7 UC 3906 N 

8- ULN2003A 

8 ULN2066B 

7 -|uLN 2803 


SSM2165-1P DIP8 310, 
TA8435H SIP25 420 - 
TDA1514SIL9 299 
XR2206 DIP16125,- 


paříficlemelFy 


Řada E24 

Že už neexistuje nic s cenou 
pod jednu korunu 9 U nás 
ano! Kterákoliv hodnota z této 
odporové řady pouze 0.80kc 
za jeden kus! 


H Ikl 1k? 1 k 3 1k5 1k6 H8 7k 7V7 A4 2k7 3A 

3k3 3k6 3k9 4k3 4 kJ 5kl 5A6 $h2 6k8 7k5 8V 9k1 

ION 11V 1?k 13k 15fc 16k 18k 20k 22V ?4k 27k 30k 

33k 36k JSk 43k 47k 51k í*k 62k S8k 75k 8?k 91k 




1006 110k 

J30fc )60k 
1M 1M1 
3M3 3M6 

10U 


120k 

390k 

1M2 

3M9 


130k 

4304 

1U3 

4M3 


150k 

470k 

1M5 

4M7 


1604 
51C* 
1M6 
5M1 


200k 

6?0k 


2204 240k 

680k 750fc 


2M2 

6U8 


300k 

9104 



Patic« pro Integrované obvody 





Obyčejné 



Prezicni 




DIL6 

1 

DIL20 2.20 DIL40 4, 

DIL6 

3*+ 

DIL20 

8, 

DIL28U 

10 

DIL8 

1 

DIL24 2.50 

DIL8 

4 

D1L22 

9, 

DIL32 

12. 

DIL14 

1,50 

DIL24u 2.50 

DIL14 

5.- 

DIL24 

9,- 

DIL 0 

14 

DIL16 

1.80 

DIL28 3 - 

DIL16 

6 

DIL24Ú 

9.- 



Dl LI 8 

2 + 

DIL32 T.50 

DIL18 

7, 

DIL28 

10,- 




Časové relé TU 60 3s-60h 


TU 60 AKC 220V/220V 50Hz 

1800, 

TU 60 AKC 220V/24V SOHz 

1800, 

TU 60 BKC 220V/220V SOHz 

1500, 

TU 60 AKP 220V/220V 50Hz 

1800, 

TU 60 AKP 220V/24V SOHz 

1550. 


RitMhůYi kOhJfc 



1M 

1M5 


3M5 

4M 

4M5 

8M 

10M 
12M 
16M 
20M 
30 M 
50 M 
60M 
80 M 


4S 

45. 

65. 

45- 

45. 

65 

65 

65. 

90.- 

100 

110 . 

120.- 

120.- 

150 

250 

250,- 


IffcP pro nwlopy 

450V 


Faston 

Fa*ton 

Pastor 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 

Faston 


30mnV55mm 

30mm/55mm 

30mm/55mm 

30mrTv'55mm 

30mm/55mm 

30mm/55mm 

30mrrv55mm 

30mm/55mm 

35mm765mm 

35mm/65mm 

40mm/75mm 

40mm/75fnm 

45mm/82mfn 

45rrm/95mm 

50mm/95nim 

55mm/125mm 

45mm/95nnm 


K (bulharské) a V (české) na 220V 50Hz 


Bourns 


Spectrol 


3590S-2-102 1K 

345.- 

534-1-1 100R 

305. 

3590S-2-502 5K 

345,- 

534-1-1 200R 

534-1-1 500R 

305, 

305, 

3590S-2-103 10K 

345,- 

534-1-1 2K 

305, 

3590S-2-203 20K 

345,- 

534-1-1 20K 

534-1-1 SOK 

305, 

345, 


Konektory FRB a SOURIAU 


Průmyslové konektory v 
zelených a modrých 
těliskách z bývalé výroby 
Tesly Jihlava Nabízíme 
široké množství typu, 
mimo jiné TY5176211 
TX5186215 TY5176213 a F 
další Ceny, typy a počty 
kusu vám rádi sdělíme na 
základě vaší poptávky dle 
našich možností 



Prov*<1*nt C*na 


3YS1J06 1SOÍ W2E Aů**+ Ua 
6V3A13W , * Wv * 1 

SYS 1306 2412 W2E Ad«p4k Do 
12V2A24V* **** 


SYS1308-2418 W2E Ad*p». óo 

i*kwky 


Typ 

SYS1148-3012-T2 

12V25A30W 

SYS1148-3018-T2 

18V 1 7A 30W 

SYS1097-36O9 

9V4A36W 

ORX-8012 

12V5A60W 

ORX-M24 

24V2 7A65W 


N#P*j«4*P4l 

ProvMktn* C*n* 


Z<kO[ • MM 480 
Zd/oj ♦ MM 510 


Ztíroi ♦ MM 6» 


Zcka ♦ MM 640 


Typ 
SYS1183-4006 

5V8A40W 
SYS1183-6516 
15V 4 33A65W 
8TXX&412 
12V7A84W 
STXX 12012 
12V 10A 120W 
STXX 12024 
24VSA 120W 


Zá'Of T80 

Z<)/0| ♦k*M I 720 
ZdfO) »MM 1250 
ZCrO) • kaM 1650 
Z<JfOf»k»M 1650 


Spínací jadnotka T6Z 111Z 
11 tpinacvli ro/pmici kontikl 

138.- 


Spínací Jadnotka míikovi T6Mn 

i 101X 1x »p>n»c *onUkt 


7 * 


■i 


W4 

š 


^ * 


4_v 


t 


K6E 
K10E 

K16E 420. 

K25E 

V16DE.M 450 


V6JE 850 
V100E 1500 
V10SF 2250 
V160E 3600 

JÍ2S2S 



18V i 3A24W 

SYS1308 2424 W2E 

24V 1A 24W 


Vlachny typy spínaných zdrojů jsou 
na výstupu ukončeny nejbéŽnéJAim 
napájecím konektorem 2,1/5,5mm 
Potřebujete sehnat zdroj.který tu 
nani uveden? Např Na jiné napétl 
nebo proud? Kontaktujte nás 
Nabídneme vám takový zdroj.ktery 
vám bude svými parametry přesné 
vyhovoval K notebookům 
monitorům, tiskárnám ■ k jmym 
zařízením' 



Zde uvedený sortiment není kompletní Celou nabídku naleznete na 
internetových stránkách www bucek namo Véochy uvedené ceny 
včetné DPH 
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MEZINÁRODNÍ VELETRH 

elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 


19 . - 22 . 3 . 2013 

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 


www.amper.cz 


PORADA TERINVEST 














AMPÉR 2013 

„Čtyřdenní „maratón" AMPÉR 2013, určený všem 
technicky nadaným jedincům, se organizačně blíží do 
své cílové rovinky. Závodníci budou mít možnost změřit 
své síly s konkurenčním tlakem našich zkušených, vy¬ 
trvalých běžců, ale i s entusiasmem a energií nováčků, 
kteří cestu technického pokroku a inovací absolvují 
poprvé." 


Ve dnech 19 až 22. března 
vypukne v moderních halách br¬ 
něnského výstaviště již 21 ročník 
mezinárodního veletrhu elektro¬ 
techniky, elektroniky, automatiza¬ 
ce a komunikace AMPÉR 2013. 
Během čtyř dnů konání tohoto po¬ 
myslného závodu, budou jednotliví 
zástupci firem presentovat, dis¬ 
kutovat, prosazovat svoji nabídku 
produktu, inovací a možných slu¬ 
žeb, všech zastoupených oboru. 
Veletrh AMPÉR přesahuje svým 
konceptem pouhou přehlídku vy¬ 
stavovatelů, ale nabízí skvělou 
příležitost navázání obchodní spo¬ 
lupráce, na národní i mezinárodní 
úrovni. 

V současné době si své star¬ 
tovní číslo na veletrh AMPÉR 2013 
zaregistrovalo více než 550 vý¬ 
znamných společností z 18 zemí 
světa Vzhledem k dosavadní 
frekvenci zpracovaných přihlášek 
v této chvíli, pořadatelé vykazu¬ 
jí 5% nárůst počtu vystavovatelů 
oproti minulému roku. Vyšší zá¬ 
jem o účast na veletrhu vykazují 
firmy spadající do nomenklatury 
elektroinstalace a automatizace. 
Významnými reprezentanty této 
oblasti jsou například společnosti 
SCHMACHTL CZ - zástupce svě¬ 
tových výrobců v oblasti elektroni¬ 
ky, elektrotechniky a strojírenství, 
OBO BETTERMANN, KOPOS 
KOLÍN, OMRON ELECTRONICS, 
PHOENIX CONTACT a mnoho 
dalších. Pravidelnou účast na ve¬ 
letrhu neporušil ani globální elek¬ 
trotechnický koncern SIEMENS 
a světová špička v technologiích 
pro automatizaci a energetiku - spo¬ 
lečnost ABB. 

Pořadatelé veletrhu budou mít 
své návštěvníky opět čím překva¬ 
pit. V rámci letošního veletrhu pro¬ 


běhne prestižní soutěž o nejpří¬ 
nosnější exponát veletrhu ZLATÝ 
AMPÉR 2013 a soutěž studentu 
elektrotechnických univerzit a vy¬ 
sokých škol AMPÉR TALENT Pro 
fanoušky elektromobility je připra¬ 
vena exkluzivní přehlídka elektric¬ 
kých a hybridních vozidel, od skút¬ 
rů přes osobní automobily až po 
autobusy a dodávky, využívající 
tento alternativní pohon. Redak¬ 
ce portálu Elektrika.cz na letoš¬ 
ní AMPÉR opět připravuje aktivní 
zpravodajskou účast. Ve spoluprá¬ 
ci s pořádající společností a šéf¬ 
redaktory renomovaných odbor¬ 
ných časopisu budou živě přinášet 
své postřehy a rozhovory přímo z 
dění 21. Ročníku. Celá událost se 
ponese v duchu karetní hry „Oko 
bere“, kterou si návštěvníci budou 
moci ve výstavních prostorách za¬ 
hrát. Metaforou veletrhu i této hry 
je magická číslice 21, aneb shod¬ 
ný počet vedoucí k vítězství jak 
v karetní hře, tak i v 21. ročníku 
veletrhu AMPÉR 2013. 

DOPROVODNÝ 

PROGRAM 

V rámci doprovodného pro¬ 
gramu veletrhu AMPÉR 2013 
bude probíhat velká škála kva¬ 
lifikačních seminářů, tematic¬ 
kých konferencí a diskuzí, které 
jsou určeny jak odborníkům, tak 
i technickým nadšencům. 

Kvalifikační semináře (L. P. Elek- 
tro): 

„Inovativní kabelová řešení nkt 
cables“, „Požadavky na elektrické 
instalace 2013“ 

„Osvětlení 2013 - Požadavky pro¬ 
jektu na osvětlování “ 


„Výstavba a provoz fotovoltaic- 
kých elektráren, související povin¬ 
nosti provozovatelů“ 

„Požadavky na elektrické instalace 
2013“ 

Konference (FCC Public): 

„Perspektivy elektromobility" 
„Perspektivy automatizace “ 

„ Energie pro budoucnost “ 
Odborné semináře (Časopis DPS 
- Elektronika od A do Z): 
„Elektronické součástky a aplika¬ 
ce@ AMPÉR 2013“ 

„DPS a vše kolem nich“ 
Konference (Sdělovací technika): 
„Elektronika, mikroelektronika a ino¬ 
vace" 

„RFID- „Bezdrátová komunikace 
v každodenním životě" 

Seminář (B. I. D.): 

„OFF-GRID v ČR 2013“ 

Soutěž (vydavatelství Trade Me¬ 
dia International) 

„Vyhlášeni soutěže Produkt roku 
2012 “ 

Konference (Jihomoravské ino¬ 
vační centrum) 

„120 vteřin +“ 

Odborné semináře 
(SEKCE OPTONIKA 2013) 

„Krátká historie optiky a fotoniky “ 
„Vláknové lasery - jasné světlo ze 
skleněných nitek“ 

„Holografie - Nabídka pro paměti “ 
„LED a jejich využití“ 

„Defekty v solárních článcích sni¬ 
žují jejich účinnost“ 

„Přípojka FTTH - Fibre to the 
Home - realita a vize" 

„Optické prvky pro výkonné lasery“ 
„Laserové odměřovací systémy 
pro současnou průmyslovou a zá¬ 
kladní metrologii“ 
„Optoelektronické integrované 
součástky pro vysoké rychlosti 
přenosu informace “ 

„Polymerní planární fotonické 
struktury" 

„Optický jev koherenčni zrnitost 
a jeho moderní využití nejen v me¬ 
chanice“ 

„Optické 3D měřicí metody" 

„Jak mění světlo? Fotometrie a ra- 
diometrie“ 

„Silové účinky světla a jejich prak¬ 
tické využití" 

„Projekt HiPER, laserem stimulo¬ 
vaná jaderná fúze “ 

„Optické vláknové senzory pro vě¬ 
decké a průmyslové aplikace“ 
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Legenda 


měření odporu 


měření kapacity 


měření teploty 


[ilgl 


měření frekvence 


DT-175CVS 


Měří 

činný/zdánlivý 
výkon do 900 kW 

OSE®® 


Datalogger 
AC napětí a proudu 


Bezkontaktní 
detektor napětí 


2+ BOA 


1500A 


Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen a jiných údajů vyhrazena 


-- 

U. + uj 

t A 

í * 1 



U^+U J 

s > 

" É 


— 


f \ 

200 A ^ 

750 1000 

kontinuita 

v 

240g 

m 

400 A 

600V 

koat>« his 

JMg, 

0 

400 A 

^ j 

600 V 

V V 

ko«t<n ita 


1690,- 

-20 % s?'j/o,' 

1900,- 

| “15% ■**():■ | 


ELECTRONIC 



© 


Okleštěné ceny 


Značkové klešťové multimetry od 

t 



haise 


Akce platí od 1 3. do 31 3 2013 nebo do vyprodání záso 











































































































SK-7601 

haise 



kód 722-383 SK-7682 

haise 


kód 722-262 SK-7815 

haise 


kód: 722-279 SK-7720 


kód 722-061 

haise 


( 40A ) [ 300a) (l^g ] 



R 

[400A 

MU k 

600 V 

v y 

F | 

střída 

' i ' 

180 i 


** íJJoDCB 


-17 °/< 



1250,- 

“14% ■ <630. 

3900,- 

-20 % 0260, 

6600,- 

-10% -m8r- 

7900,- 


kod 722-359 


UNI-T 


UT206 


kód 722 360 


UT204 


kód'722 334 UT207 



kód 722-322 


UNI-T 


mm HISIHňfAl 



- 20 % 

UT209 



640,- 

-18% — 1 000.- 

1090,- 

-18% 

1690,- 

-21 % 

i 

CD 

kod: 720 088 

UT231 

kod 722 307 

i 

yl _ 

^7 prodtg-tech 

GL-1 

kód 759-908 



cos<p 
fázový 
posun 


Měření výkonů 
do 600 kW 
(600 VA, 600 Var) 


V* 1. 

1000A 

600V 

*_ ~ j 

’ i ] 

610g 

* 1 

( USB 


Vyhněte se problémům 
při koupi ojetého vozu velmi 
jednoduchou metodotou: 

měřiče tloušťky laku 

- paměť na naměřené hodnoty 

- možnost kalibrace 
vysoká přesnost 



| 2770,- 

-17% ""0700,■ 

3100,- 

I » 

-12% 890.- -| 

790,- 


kód 759-909 GL-ls 


kod:759-961 


GL-7 PRO 


materiál podkladu ocelový plech 

AT 

kód: 759-910 GL-6s 


m 759-960 



matená! podkladu ocelový plech 
ahliník 



materiál podkladu: ocelový plech; 
senzor na kabelu 80cm 


materiál podkladu ocelový plech 
a hliník; UV LED UV tester 



■ 11 % 


1100 ,- 


1490,- 


materiál podkladu ocelový plech, 
senzor na kabelu 85 cm 

10% -r 


1500,- 


Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH Změna cen a jiných údajů vyhrazena. 


é 


ELECTRONIC 

www.gme.cz 


Praha: Thámova 15,186 00 Praha 8, e-mail oraha.malnobchQd@gme.cz 
Brno: Koliště 67a, 602 00 Brno, e-mail. brno.maloobchQd@gme.c? 

Ostrava. Dlouhá 1485/8,702 00 Ostrava, e-mail: ostrava.maloobchod@gme.c7 
Hradec Královo: 0C Atrium, Dukelská třída 1713/7,500 02 Hradec Králové, 
e-mail 


Plzeň: Korandova 4,301 00 Plzeň 
e mail plzen.maloobchQd@gme.cz 
Bratislava: Mlýnské Nivy 58, 821 05, 
e-mail: bratislava@qme.sk 

















































































































ELECTRON 

3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, 
ELEKTRONIKY A ENERGETIKY 


Souběžné veletrhy: 


F#R ENERGO 


2 MEZINÁRODNÍ VELETRH VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 


F@R AUTOMATION 


2. MEZINÁRODNÍ VELETRH AUTOMATIZAČNÍ, REGULAČNÍ 
A MĚŘICÍ TECHNIKY 


(&. A 1. VELETRH ELEKTROMOBILECH, HYBRIDNÍCH DOPRAVNÍCH 

ELECTRON Cm#TI#NU PROSTŘEDKU A INFRASTRUKTURY 


VODA KLIMA VYTÁPĚNI 


MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH TECHNICKÉHO ZAŘÍZENI 
BUDOV 



P V A 


www.electroncz.cz 

19.-21.11. 2013 


EXPO PRAHA 









Podpora 


obvodov 


BeeProg2 


BeeProgzi 



BeeProg2: 


BeeProg2C: 


obvodov 

BeeProg2 extremne rychly univerzalny programátor 
BeeProg2C ekonomická verzia. extremne rychly 
univerzalny programátor 

• možnost násobného programovama připojením 
viacerych programatorov k jednemu PC 

• konektor pře ISP • záruka - 3 roky 

RPPHÍVP9nA CXTREMIJt RYCHLY 
IIVVIIIVULU 1 * MULU PROGRAMÁTOR 

• 48 univerzalnych pin-driverov. nie su potrebne 
adaptery pre obvody v puzdrach DIL 
• pripojeme k PC - USB port 
• zaruka • 3 roky 
• podpora ISP 


Podpora: 

> 

obvodov 


UNIVERZALNY PROGRAMÁTOR 
s moznoslou ISP| 


SmartProg2 — 

• výkonný a rychly univerzalny 

programátor ^ 

• pripoptelnost k PC 

USB port ^ 

• konektor pre ISP t] 

• zaruka • 3 roky 


Programovacie adaptéry 

• viac ako 1000 modelov • vysoka životnost 

• pre obvody PLCC, LCC, SDIP, SOJC, SOP, PSOP, 
SSOP TSOP. 

TSOPII. TSSOP, 

QFP, PQFP. TQFP, 

VOFP, OFN, MLF, 

BGA. EBGA. 

FBGA, VFBGA, 

UBGA, FTBGA 
CSP, QLP, OIP, 

SOT23 a i 

• počet pinov: 
od 3 do 676 

• prevadzkova životnost ZIF pattce * 10.000 až 
500.000 (BGA) cyklov • vačáina modelov na sklade 


Dtl48/$$OP20 ZIF R5F 1 


vyraba a dodává Elnec S.r.o. 
c Jana Bottu 5 

JJgHgPI S SK - 080 01 Prešov 
ISmSlISmĚ " tel 051/77343 28 
1^” einec@elnec sk www elnec sk 

Cigter software, a s. tseivis a zastúpenie pře ČR) 
Rostislavovo nám 12, 612 00 Brno, tel 5 4952 2511 
fax 5 4952 2512, eShop http //shop 6lnec.cz 
Fanda elektronik $.r o .TSrlická 475/22 73535 Horní Suchá 
tel 603 531 605. fax 59 642 58 19. elnec@fanda cz 
HW U Pily 103/3, 143 00 Praha 4, inio@hw.cz 
tel 241 402 940. fax 222 513 833, wwwhwcz 
Ryston electronícs s.r.o.. Modřanská 621/72. PO Box 13 
143 00 Praha4 tei 225 272111 fax 225 272 211 
S.O.S. etedron ' $.r.o., Pn prachárni 16. 040 11 Košice 
lei 055/786 04 10-16. fax 055/786 0445 info@sos sk 
S.O.S. electronk? sto., Hybešova 42. 602 00 Brno 
tel 5 43 427 111, i nfo@soselectronic.cz 


OPTOELEKTRONICKÁ 


ČIDLA A ZÁVORY 


a INFRA ZÁVORY 15m 
REFLEX. ZÁVORY 5m 
DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 

indukční čidla 6 mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 


Použití: kontrola osob. předmětu, 
rozměru, ochrana objektu 


REHABILITAČNÍ A MASAŽNI PŘÍSTROJE 


rELFA-«n 

Řečice 22 
388 01 BLATNÁ 


e-mail ar@e!fa cz 
http www. elfa. cz 
tel. fax 383 423 652 


KONEKTORY-BRNO. s.r.o. 
Musilova 1, 614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 
e-mail: brno@konektor.cz 


Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 



repašované . nové 


Elex - Selská 27 
Brno 61400 
Tel/fax 543255252/1 
www.elexbrno.cz 
elex@elexbrno.cz 



Provádíme opravy a 
kalibrace. 


www.aradio.cz 


Nová verze software 
pro plošné spoje 

Sprint Layout 6.0 

www.elvo-plzen.cz 

elvo@elvo-plzen.cz, tel.:378605510 


\ UCSlMPLY 


Mikrokontroléry 

jednoduše 






Cortex-M3 moduly 

TI Stellaris LM3S800 
TI Stellaris LM3S6965 


328 Kč 
678 Kč 


Kt 


FPGA modul 


ATMEL AT91SAM9260 
32 MB SDRAM 256 MB NAND 
10/100 Mbps Ethernet 
Linux BSP 


■ 1 498 KČ 


■ 1 098 Kc 


Lattice MachX02 

128 KB SRAM 4 Mbit SPI Flash 


ARM Linux modul 


BaseBoard 

RS-232 RJ-45, USB, 
microSD JTAG, 

LEDs 


Ceny jsou bez DPH 


www.ucsimply.cz 

Elvoris s.r.o. 

Okružní 875/19a. 638 00 Brno 
e-mail ucsimply@elvoris cz 
tel . +420 702 013 711 
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Optické snímače 

♦> Světelné závory s dosahem až 70m 

❖ Světelné závory do velmi prašného 
prostředí s krytím IP 67 

❖ Difúzní snímače s dosahem až 5m 

❖ Závory s odrazkou 

❖ Celoplošné světelné zábrany 

❖ Světlovodné kabely pro snímání ve 
vysokých teplotách 

❖ Vidlicové světelné závory 




CONmif£>) 


Induktivní snímače 

❖ Standardní dvou a 
třívodičové 

❖ S vysokým dosahem 

❖ Celokovové 

❖ Do vysokých teplot 

❖ Miniaturní 

❖ Průletové 

❖ Specielní 


ROLAND 



❖ Indikace dvou plechů - 
účinná ochrana matrice při 
lisování 

❖ Indikace svarů plechů a 
trubek 


❖ Bezkontaktní magnetické 
bezpečnostní spínače 

❖ V kategorii 4 samostatné 
nebo s bezp. modulem 

❖ Dotyková tlačítka 




INFRASENSOR s.r.o. 

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy, tel/fax 241 940 989 

www.infrasensor.cz 
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VÁŽENI A MĚŘENÍ SIL 

VE VŠECH ODVĚTVÍCH 


STISK RUKY * POSUN ZEMINY VE SVAHU * 
PORYVY VĚTRU A VLIV NA PÓDIUM NEBO 
STAN * SLEDOVÁNI POMALÝCH ZMĚN V PNUTÍ 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ * HMOTNOST 
VČELÍHO ÚLU * SILA DOPADAJÍCÍHO MÍCE NA 
PŘEKÁŽKU * SILA PŘI STARTU SPRINTERA ' 


f-TTff— 
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UTILCELL, s.r.o. | tel 546 427 053,-59 
e-mail: info@utilcell.com I www.utilcell.com 


LEVNÉ A RYCHLÉ OSAZOVÁNÍ &KPZ 
A PÁJENÍ SMD + THD 


• Osazovaní již od lks, do 20ks desek dodám do 1 dne, lOOks do 3 dnů (SMD) 

• Zajistíme i návrh a výrobu plošných spojů, i šablony pro nanášeni pájecí pasty 

• Většinu běžných SMD R,C,D,T velikosti 0603, 0805, 1206 mamě trvale skladem 

• Součástky mohou byt v páscích, tyčích platech i sypané (sypané SMD za moly příplatek) 

• Bezolovnaté i olovnaté pájení v konvekčni peci 

• Zadna technologicko omezeni desky {bez příplatku do čistého rozměru 305x305mm) 

• Stačí výkres osazeni s hodnotami součástek 

• Cenu si snadno spočítáte sami v jednoduché tabulce v Excelu (www.kpz.cz) 

Možnost úpravy cen podle rozsahu a druhu zakázky 



V přípa dě zajmu nás prosím kontak tujte 


Martin Pazdernik (ohledné vyroby osazovaní, pojeni) 

+ 420 777 115 129, +420 212 248 644, mortfn.pozdernik@kpz.cz 

Petr Kounovský (ohledné nabídek, součástek, výkresů, dat) APSNovnstar 

+ 420 777 308 527, +420 212 248 642, petr.kounovsky@kpz.cz 


KPZ »ltcfrMJ(l 


t*od «na ZXAVO 1 kanut* Marií* P*iow*x P** 

W 01 * I M JHr 2« U4 OSV *4» T77 115 

UMrfany | »-<n*l w(>ir-r «mrlr iwor cj 


www.kpz.cz 


• Moximalm osozovaci rychlost az 3000 soucastek/hodinu 

• Maximalm velikost osazované desky 343 x 560 mm 

• Přesnost osazovaní 0,025 mm, rozlišeni 0,002 mm 

• Osazovaní i fine-pitch součástek až do rozteče vývodů 0,38mm 

• Nejmenši součástku lze osazovat 0402, nejvétši součástko může 
mtt rozměry 35 mm x 35 mm 


I 



A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. 

739 47 Kozlovice 587, tlf./fax: 558697697 


»> . V - 

www.krabicky.cz 
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FlowCAD 


Cadence PCB 
návrhový softvér 

OrCAD 16.6 a Allegro 16 6 


S novou verziou 16 6 PCB produktov Cadence dostanete účinné a 
stupňovito rozširiterné nešeme pre návrhy PCB 

• Nové rozšířené limity, OrCAD štartovacia knižmca 

• Obvodová simulácia PSpice, Pre mterné vzděláváme a študentov 

• Do 256 vrstiev. Dynamické měděné plochy 

• Oyjph a Shove interaktivny routing, Constramt Manager 

• Pravrdlá návrhu pre diferenčně páry Simulácia signálnej mtegnty 

• Auto router, Stackmg, split & merge pre Blind & Burned Via 


Návrhy PCB na vysokej úrovni 

Ivo Nemčič, Cadin/FlowCAD 


V novembn minulého roku firma Cadence vydala nové verzie svojich pro¬ 
duktov OrCAD a Allegro s označením 16 6 Aj kecf neprínáša revolučné změny 
na ktoré by si uživatel 1 musel dlhšiu dobu zvykat’ je v nej množstvo vylepšení, 
ktore zjednodušuji) a urýchluju prácu pri návrhoch Formát dát Allegro je ne¬ 
změněný už viac ako 20 rokov, čo je najdlhšie spomedzi všetkych výrobcov 
EDA systémov Pře uživatelé to znamená, že móže otvorit mnoho rokov starý 
projekt a okamžité na tomto vykonat potřebné úpravy bez nutnosti konverzie 
dat V skupme programov OrCAD bola táto cesta o mečo zložitejšia, po pře¬ 
vzati tychto nástrojov firmou Cadence (2002) bol ešte nějaký čas zachovaný 
povodný formát, logickým vyústěním však bolo zjednotenie týchto formátov, čo 
je obrovskou výhodou pre uživatelův 

V začiatkoch podnikania, keď ešte me je jasné, akym smerom sa bude 
uberať náplň práce začínajucej firmy, je možné bez dlhého uvažovania siahnuť 
po cenovo najvyhodnejšom produkte, ale zároveň přitom nespravit neuvážený 
krok, pretože táto investícia zostane ochráněná Investícia do základného batika 
pre kresleme schém a aj plošných spojov - OrCAD PCB Standard je preto 
v každom případe krok správným smerom. Napnek výhodné] cene má už v sebe 
obsiahnuté časti, ktoré profesionálny systém má mat, ako například podpora ruč- 
ného kreslenia přepojení algontmami Push & Shove, kontrola návrhových pravdiel 
cez Constramt Manager, Via-m-Pad Rules, Blind/Buried Via Support a ďalšie 

Keď sa po čase ukáže, že by bola potřebná vyššía funkcionalita nástrojov, 
ktorá prácu urýchli, zvýši kvalitu návrhu a v konečnom dósledku teda zoptima¬ 
lizuje náklady na tvorbu konečného produktu je velmi jednoduché vymemť 
„starý 14 nástroj za nový - výkonnější a to jednoduchým navýšením licencie 
Všetky doteraz používané dáta, či už projekty samotné, alebo knižnice sú Vám 
okamžité k dispozícii, bez ohradu na to, či sa rozhodnete pre OrCAD PCB 
Designér Professional, alebo Allegro Často krát sa bene zreteí len na cenu 
investicie do produktu avšak zanedbává sa vyčísleme hodnoty majetku, ktory 
má firma vo svojich vlastných archivoch uložené vo formě projektov, knižnic 
súčiastok ale v neposlednom řade aj v zaužívanom systeme prače. Tieto 
hodnoty obvykle mnohonásobné prevyšujú hodnotu mvestícií do používaných 
nástrojov. A právě kvóli tomuto je kompatibilita medzi jednotlivými úrovňami 
produktov Cadence obrovskou výhodou Taktiež je možné v rámci firmy mať 
rózne úrovně nástrojov. Práca na projekte je možná na ktoromkorvek z tychto 
rozdielne sú len funkcie, ktoré jednotlivé nástroje ponúkajú, dáta je možné 
spracovávať v Tubovornom z nich 

Navštivte nás na výstave AMPÉR 2013 v dňoch 19. - 22.3.2013 
v Brně a dozviete sa viac. Nájdete nás v hale F, Stánku 055. 


PMEC O 


nám. Republiky 8 
787 01 Šumperk 
S/S 583216582 



Odrušovací tlumivky 

• dvojíte proudově 
kompenzované na 
fentových jádrech 

• dvojité proudově 
kompenzované na vinulvch 
nanokrystalickvch jádrech 

• jednoduché na 
železoprachovych jádrech 


Akumulační a filtrační 
tlumivky pro spínané zdroje 

• na železoprachovych 
jádrech 

• na sendustových jádrech 

Proudové snímače 
a transformátory 

• na fentových jádrech 

• na vinutých FeSi jádrech 

• na vmutvch 
nanokrystalickvch jádrech 







■ 






• • • 
a • • 






w 


www.pmec.cz info@pmec.cz 
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BSACOUSTIC CZ, sr.o , Brno - CZ 
'OUSTIC, s.r.o. Radošovce - SK 


tel. : 00420 541 633 797 
tel.. 00421 34 660 4511 


e-mail: bsacousticebsacoustic.cz 
e-mail: bsacoustic@bsacoustic.sk 


Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena (převodník, 
webový server, FTP server, ), zakázkový software 


a 

papouch 


Teplo měry 

S výstupy RS232/4B5, USB, Ethernet 
(IP teploměr] Měření přímo ve 'C 


PAPOUCH s r.o. 


Převodníky USB - RS232/485/422 

Chyb' Vám senový port?" 

Běžné i průmyslové provedení, galvanické 
oddělení, přenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodník 0-10 V 4-20 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485 Nové rychlé provedení 


Převodníky a opakovače linek 
RS232iRS485/422 
Galvanické oddělení, přepětová ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické odděleni a prodloužení RS232 

1/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB, Ethernet 


Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 


www. reproduktory, o 


r*i 


Staré triky 
výrobců 


Na co si dát 


pozor? 


PORTÁL 


Jak vybrat 

ozvučení? 


na ozvučeni 


Nepřehledný 
e-shop 
s množstvím 
blikajících slev? 

NE! 


DEXON 


TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZVi 
PORADNA DISKUZE INZERCE 


DEXON 


f ELTIP s.r.o., elektrosoučástky j 


Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 
Bulharská 961, 530 03 Pardubice 
TEL: 466 611 112,466 657 688, FAX: 466 657 323 
eltip@eltip.cz, www.eltip.cz 


L7805CV ST TO220 á 3,90/50ks L7805ABV T0220 a 4,90/50ks 

PC817 Sharp á 2,90/50ks CR2032 Panasonic á 9,50/50ks 

Rele Schrack RT 424 012,024 (2x8A) 12, 24 V DC á 39,-/20ks 

Rele Schrack RT 314 012. 024 (lxl6A) 24V DC a 39, /20ks 

Relé Schrack RT 314, 424 730 (lxl6A, 2x8A) 230V AC a 69,-/20ks 




Aktuální ceny dalších součástek sdélime na poptávku emailem, faxem. 
Distribuce ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO ATD. 


Pro obdrženi cen z tohoto inzerátu uvade/.e 
na objednávkách kod SPEC NAB 04/2011 


Ceny bez DPH 


Z) 


On-line obchod zaměřený na 
pájení, antistatiku a dávkováni 



internetový obchod 


Každý týden nová speciální nabídka s 10% slevou! 


Po -Pa: 8:00 - 16.00 . , 

imccm i m i/ a www.esdshop.cz 
INh ULINKA obchod@esdshop.cz 

607 100 687 
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TECHNICKÁ LITERATURA 


Inteligentní budovy 

Inteligentní budova skýtá citlivý přístup k este¬ 
tice a architektuře, pohodlí, komfortu, bezpečí, 
inteligentnímu prostředí je produktivní, energe¬ 
ticky úsporná a ekologicky přijatelná. Inteligentní 
budova odráží vnější inteligenci budovy, vnitřní 
inteligenci budovy, architekturu a inteligenci kon¬ 
strukcí a materiálu budovy a to vše podpořené 
psychologickými a zdravotními aspekty budovy 

Tato kniha má za cíl rozvinout aktuální téma 
Inteligentní budovy by měly být trvalé, zdravé, 
technologicky na výši, měly by splňovat potřeby 
svých obyvatelů i podnikání a měly by být flexibil¬ 
ní a přizpůsobitelné požadovaným změnám, měly 


by odrážet svůj vybudovaný systém ve tvorbě kvalit¬ 
ního vnitřního a vnějšího prostředí při splnění ekolo¬ 
gických a efektivních hodnot To znamená, že návrh, 
konstrukce, technické vybavení i správa budov by si 
měly byt co do důležitosti rovny 

V knize najdete např. unikátní popis protokolu KNX a 
dalších centralizovaných i decentralizovaných systé¬ 
mu, které se v automatizovaných budovách vyskytují. 

Autor Bohumír Gartík, vyšlo v nakladatelství BEN 
- technická literatura, 360 stran B5 vázané 

Adresa knihy na Internetu: 
http://shop.ben.cz/121340 


AMPÉR 2013 

Stánek V 175 


Regulační technika v příkladech 


Kniha se zabývá modelováním a řízením reálných 
dynamických systému Tato kniha vám pomůže pro¬ 
niknout do zakladu regulační techniky pomocí mno¬ 
ha praktických příkladu, které jsou naprogramovány 
v prostředí Matlab/Simulink včetně virtuální reality. 
Ta velmi názorně prezentuje regulační děje. 

Kniha si neklade za cíl pouze seznámit čtenáře se 
základními pojmy v oblasti modelováni a řízení dyna¬ 
mických systému ale zejména to, aby čtenář pocho¬ 


pil mnohé souvislosti při samostatném řešení zada¬ 
ných úloh Proto se každá kapitola skládá ze tří 
částí, první je stručné shrnutí teorie druhá část 
obsahuje výkladové příklady a třetí část obsahuje 
zadání neřešených úloh s přiloženými výsledky. 
Kniha dále obsahuje přílohy, kde jsou shrnuty zá¬ 
kladní matematické pojmy, které obor využívá. 

Autor Jiří Roubal a kol., 304 stran B5. 

htto://shpp.ben.cz/121315 


Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie 


Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky 
a systémy a Diagnostika elektrických zařízení. 

První z nich je věnována fyzice a aplikačním 
aspektům dielektrik - nejcitlivějšího prvku sériového 
spolehlivostní ho řetězce elektrických zařízení, dru¬ 
ha pak diagnostickým metodám používaným pří off 
i on-line diagnostice silnoproudých elektrických zaří¬ 
zeni Získané poznatky z obou směru pak slouží jako 
vstupní informace potřebné ke spolehlivostním úva¬ 
hám výrobních procesu, pravděpodobnosti výskytu 
poruchy určitého zařízení či výpočtům poruchovosti 
času odstávek výrobních podniku nebo např. dodá¬ 
vek elektrické energie. Pro správné pochopení inter¬ 
aktivních dějů, které hrají v provozním životě zařízení 
rozhodující roli, je třeba vycházet jak z matematic¬ 
kých vztahu pravděpodobnostního počtu, tak také 
z fyzikálních zákonitostí a hlavně ze zkušeností 
z praxe Všechny tyto informace ve svém důsledků 
umožňují vznik zařízení, které jak z funkčního, tak 


i z ekonomického hlediska vytváří optimalizovaný 
celek Lze pak konstatovat, že spolehlivostní úvahy, 
statistika a pravděpodobnost jsou prostředky napo¬ 
máhající k optimalizaci zařízení i šetření životního 
prostředí. 

Z obsahu: 1 . Filozofie využití statistiky a spoleh- 
livostních úvah v elektrotechnice, 2 Teorie spoleh- 
livostních úvah, 3 Spolehlivost zařízení a metodiky 
jejího odhadu, 4 Spolehlivostní dimenzionální vý¬ 
počty v elektrotechnice, 5 Aspekty zjišťování spo¬ 
lehlivosti elektrických zařízení, 6 Certifikace ISO 
v elektrotechnických podnicích, 7 Postup certifika¬ 
ce 8 Statistická rozdělení a základní vztahy 

Autoh Mentlík Václav, Šašek Lumír, Trnková 
Magdalena, Trnka Pavel, vydalo nakladatelství BEN 
- technická literatura, 120 stran, vázané. 

Adresa knihy na Internetu 
http://shop.ben.ez/1 21333 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU 


Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte až dvě čísla PE-AR zdarma!!! 
Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 


Titul 

Předplatné 12 čísel 

Předplatné 6 čísel 

Objednávku od č.: 

Množství 

Praktická elektronika • Amatérské Rádio 

756,- Kč 

378,- Kč 









Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení.Jméno 

Adresa. 


Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o„ Karlovo nám. 30,120 00 Praha 2, tel./fax: 257 317 313: e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 

Cena 

Množství 

Cena pro naše 
předplatitele 

— 

Množství 

CD ROM AR 1996-98 

220,- Kč 


220,- Kč 


CD ROM PE a KE ročník 1996.1997.1998 

;.o 290,- Kč 


po 170,- Kč 


CD ROM ročník 1999,2000,2001,2002 

,<o 350,— Kč 


po 220,- Kč 


CD ROM ročník 2003,2004,2005,2006 

po 350,- Kč 


po 220,- Kč 


CDROM ročník2007,2008,2009,2010 

, o 350,— Kč 


po 220,- Kč 


CDROM ročník2011 

350,- Kč 


220,- Kč 


CDROM ročník2012(březen2013) 

350,- Kč 


220,- Kč 


DVD 1945 -1951 + 1996 - 2010 

1250 - Kč 


850,- Kč 


DVD AR ročníkv 1952 - 1995 

1650- Kč 


1150,- Kč 

i i 


Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení .Jméno 

Adresa. 


Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail. 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol, s r. o, Karlovo nám. 30.120 00 Praha 2, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


























































































































Authorised Distributor 
of Semiconductors 
and 

Electronic Components 
for Design Engineers. 


Oficiální partner pro 
střední a východní Evropu. 

Jeden z největších 
katalogových dsitributorů 
Vás zve na veletrh Ampér 
Stánek S 05 I 



DODÁVKY DO 3-5 DNU 

Kontakt pro ČR a SR: 

Maus Electronics s. r. o. 
Tel.:+420 246 028 101 
Fax:+420 246 028 102 
E-mail: czech@mausel.eu 


www.mausel.eu 
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...elektronika, kterou znáte 



SSR - Polovodičová relé 


Pojem polovodičová relé, anglickou zkratkou známá též jako SSR, zná už téměř každý. Pro osvěžení paměti - jedná 
se o polovodičový spínací prvek nahrazující mechanická relé a stykače. Z hlediska vstupu/výstupu můžeme říci, že 
malým vstupním řídícím signálem spínáme velké výkony na výstupu. Řídící vstup a silový výstup je galvanicky oddělen 
V dnešní době je tendence nahrazovat mechanické spínací prvky polovodičovými součástkami, tento trend nevychází 
z čistě novátorského přístupu, ale především za ním stojí pokles výrobní ceny SSR. V článku si popíšeme nejduležitější 
parametry polovodičových relé a také uvedeme jejich nevýhody, které nebývají u čistě reklamních článku uváděny. 


Za největší výhodu polovodičových relé 
oproti mechanickým spínacím prvkům lze 
považovat jejich bezhlučnost, rychlé spínání 
(umožňují spínání PWM - např. ohřev vody 
na požadovanou teplotu) a nedochází u nich 
k opalování kontaktu. Vstupní ovládací na¬ 
pětí (řídící signál) SSR relé se pohybuje ve 
velmi širokém rozsahu, jak ukazuje odstavec 
„Základní parametry SSR“ Z tabulky vidíme 
že bez problému připojíme relé k aplikaci s 
procesorem a výstupem TTL, tak i k výstupu 
který spíná síťovým napětím. Každý výrobce 
ma pro svá relé na míru vyrobené příslušen¬ 
ství, můžeme jmenovat např. chladiče, ven¬ 
tilátory nebo bezpečnostní kryty na silové 
kontakty 

Vazba (izolace) mezi vstupem 
a výstupem 

Na následujícím obrázku vidíme tři základní 
typy vazeb mezi vstupem, výstupem a záro¬ 
veň základní funkční princip SSR který neni 
třeba vysvětlovat 

První vazba je přes jazýčkové relé. Od¬ 
dělení vstupu a výstupu je v tomto to případě 
vynikající. Tento druh SSR není však vhodný 
pro spínání PWM. 

Druhá vazba je přes transformátor, oddělení 
je v tomto případě závislé na konstrukci transfor¬ 
mátoru. U druhé vazby můžeme spínat jak střída¬ 
vým tak i stejnosměrným řídícím signálem. 

Třetí, a dnes asi nejvíce používaný způsob 
vazby, je vazba optická Zde mamě vysí¬ 
lač v podobě diody LED a přijímač (fotodio- 
da, fototranzistor nebo fototyristor) Oddělení 
tohoto řešení vychází velmi dobře prakticky 
se dosahuje izolace, respektive dielektncké 
pevnosti až 4 000 V. 

Vazební kapacita u běžných relé dosahuje ty¬ 
picky hodnot 1 až 10 pF. Izolační odpor vychá¬ 


zí na 10 MO až 100 GQ pro vazbu jazýčkovym 
relé a transformátorem a 1 G až 1000 GQ pro 
vazbu optickou. 



AC 


Druh spínacího prvku na výstupu 

Jedná se zpravidla o tyristor, triak, SCR (Sili¬ 
con controlled rectifier - speciální typ tyristoru) 
nebo MOSFET a dnes také tranzistor IGBT. 
Zjednodušeně můžeme říci, že funkce SSR 
relé je stejná jako funkce spínací výkonové 
součástky ze ktere je relé postaveno Napří¬ 
klad pro spínám DC zátěže nám stačí SSR 
relé osazené jedním výkonovým tranzistorem 
MOSFET, zapojení se dvěma MOSFETy vi¬ 
díme na následujícím nákresu Dále musíme 
mít v patrnosti, že když použijeme jako spínací 
prvek tyristor, můžeme ho rozepnout pouze ve 
chvíli průchodů nulou. Je to dané z principu 
součástky - když chceme vypnout součástku, 
a mineme ten správný okamžik, musíme čekat 
dalších cca 10 ms (platí pro síť 50 Hz) na další 
průchod nulou SSR pro spínání do 40A jsou 
osazeny většinou triaky, větší zátěže můžeme 
řešit antiparalelně zapojenými tyristory SCR 
SCR mají vyšší odolnost proti samovolnému 


sepnutí při prudkém nárůstů napětí (vyšší odol¬ 
nost proti dU/dt). Cena SSR relé s SCR tyris¬ 
tory je však vyšší vzhledem k větší složitosti 
vnitřního zapojení. 



n 


ftuu 

*an*i 

Základní parametry SSR 
Vstupní řídicí signál: typicky od 3 do 
32 V pro DC od 24 do 190 V pro DC nebo 24 
až 265 V pro AC | výstup: silový výstup spí¬ 
nající velké proudy (napětí); běžně dostupné 
řady 10,25,40,50,75 a 100A | provedení: 
do plošného spoje (včetně SMD) na panel (na 
chladič), na DIN lištu, do patice (tzv Plug-ín) | 
podle spínaného proudu: AC DC | 
izolační napětí: typicky 2500 až4000V | 
minimální spínané napětí: typicky 
24/42V pro AC | podle velikosti jme¬ 
novitého napětí: typicky 230/400/480V 
pro AC (pro sdružená/fázová napětí) | počet 
spínaných fází: jednofázová, třífázová | 
zobrazení sepnutého stavu: bez zob¬ 
razení, zobrazení kontrolkou LED | spínání: 
v nule (minimální náraz do sítě), v maximu 
(spínám transformátoru), libovolné - okamžité 
(pro regulaci PWM), proporcionálně řídíme 
úhel otevření spínacího prvku (triaku) - slou¬ 
ží k plynule regulaci výkonu | speciální 
vlastnosti: detekce přehřátí / přetížení / 
přepětí, SSR pro reverzaci motoru, SSR pro 
START/STOP motoru, zpětná vazba kontroly 
sepnutí, výstupní RC filtr pro potlačení špiček 

Spínání / vypínání 

Většina dnes vyráběných relátek na spínání 
střídavého proudu spíná v nule To znamená 
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minimalizaci vf rušení a ovlivňováni okolních 
polovodičových prvku. Další skupinou relé 
jsou typy spínající v maximu, které se hodí ke 
spínaní transformátorové zátěže V anglické li¬ 
teratuře se těmto druhum spínání v nule a ma¬ 
ximu říká synchronní (vzhledem k sinusovému 
průběhů v síti). Oproti tomu spínání okamžité 
(reaguje hned po příchodu řídícího signálu) 
se nazývá asynchronní Rychlost spínáni je 
20 až 200 ps u typu s optickým a transformá¬ 
torových oddělením a méně než 1 ms u typu 
sjazýčkovým relé Hledání minima a maxima 
amplitudy pro spínání v nule resp maximu ma 
v SSR na starosti náležitý blok 

Druhy zátěže 

Valná většina SSR byla zkonstruována na spíná¬ 
ní odporových a indukčních zátěží. Za speciální 
formou odporové zátěže můžeme považovat 
spínání žárovek, kdy proud studeným vláknem 
je cca 10 až 15x větší než vláknem zahřátým. 
Musíme tak při návrhu s tímto větším proudem 
počítat a vybrat vhodné SSR. Jiným druhem zá¬ 
těže je kapacitní zátěž, kde si musíme dát pozor 
na nadměrný rychlý nárůst proudu (di/dt), řešení 
je spínání této zátěže vnule. Speciální druhy zá¬ 
těže jako transformátor řešíme SSR se spínáním 
v maximu - vyplývá z hysterezní křivky, v praxi 
bývá nárůst proudu až desetinásobný. 

Rele je dobré chránit proti nadproudum rychlou 
pojistkou, hodnotu obvykle uvádi výrobce (špič¬ 
kový proud a délka jeho trvání). 


Nevýhody 

Velkou nevýhodou je úbytek napětí na spína¬ 
cím prvku uvnitř SSR, tento úbytek se proje¬ 
vuje jako vyzářené teplo SSR relé musíme 
chladit, zejména pří spínáni velkých výkonu. 
Důležitým parametrem u SSR rele je ztrátový 
výkon který je dan součinem úbytku napětí 
na spínacím polovodičovém prvku a proudu 
tekoucímu zátěži PZ=UZxZ Výrobce obvyk¬ 
le uvádi graf spínaných výkonu nebo tabulku 
kde si můžeme přečíst, zda je třeba chladič 
a jaké má mít rozměry Jako příklad můžete 
vidět graf na obr. 3 Číslo v závorkách v grafu 
odpovídají jednotlivým rozměrům chladičů - 
-(1) chladič nekonečné velikosti až po (6), kte¬ 
rý odpovídá provozu SSR bez chladiče. Další 
nevýhoda oproti mechanickému kontaktu je 
zbytkový protékající proud výkonovým polo¬ 
vodičem, a tak obvod není galvanicky oddělen 
jako u rele. 



Spojování (řazení) SSR 

Sériové nebo paralelní řazení na řídicím vstu¬ 
pu můžeme využívat téměř libovolně jinak je 


tomu u výstupu z výkonového prvku. Sériovým 
spojením silových výstupu SSR můžeme zvýšit 
celkové spínané napětí. Pozor ale u paralelního 
řazení, které není možné. Dochází zde k ne¬ 
rovnoměrnému rozložení proudu, neboť každý 
spínací prvek není z vyroby identický. Také 
zde vzniká problém současného sepnutí dvou 
prvku, tzn dva prvky nesepnou v přesně daný 
okamžik a opět dojde k nerovnoměrnému toku 
proudu a přetížení jednoho SSR Speciální jsou 
zapojení pro reverzaci motoru která se často 
vyrábějí jako modul zality v jednom pouzdru 
ktere nazýváme SSR pro reverzaci motoru 

Závěr: 

Ceny dnešních polovodičových relé klesly na 
únosnou úroveň, a tak dnešní konstruktéři 
mohou použít tyto moderní součástky v jejich 
zařízení. Při hledání vhodného typu narazíme 
na možnost zakoupeni výrobku od čínských vý¬ 
robců zde však musíme byt na pozoru a relé si 
musíme nejprve pečlivě ověřit, zda parametry 
uváděné výrobcem odpovídají realitě. Při apli¬ 
kaci relé je nejduležítější hlídat jmenovité napě¬ 
tí, povahu spínané zátěže (induktivní, kapacitní 
atd .), proudovou zatížitelnost, dobré chlazení 
atd Při rychlém výběru součástky vycházíme 
z maximálního proudu zátěží včetně přecho¬ 
dového děje při sepnutí, kterou vynásobíme 
jistotním koeficientem 1,5 Pro lepší orientaci 
ve vyráběných produktech prosím navštivte 
stránku http://www. gme.cz/ssr-rele/. 




•\v 

^ +420 226 535 111 


Praha: Thámova 15,186 00 Praha 8, e-mail; praha maloobchod@gme.cz 
Brno: Koliště 67a, 602 00 Brno, e-mail' brno maloobchod@gme cz 
Ostrava: Dlouhá 1485/8. 702 00 Ostrava, e-mail ostrava. maloobchod@gme cz 
Hradec Králové: 0C Atrium, Dukelská třída 1713/7,500 02 Hradec Králové, 
e mail derner.jiri@gme cz 

Plzeň: Korandova 4,301 00 Plzeň, e-mail plzen maloobchod@gme cz 
Bratislava: Mlýnské Nivy 58,821 05 Bratislava, e-mail maloobchod@gme sk 

XXIV 














Mikrokontrolér STM32 

(architektúra ARM Cortex M3) 


Luboslav Lacko 

(Druhá časť) 


Po představení základných princi- 
pov architektúry ARM Cortex M3 a vý- 
vojovej došky STM 32 Discovery, ktorej 
súčastou je 32-bitový mikrokontrolér 
STM32 rady F sa budeme věnovat vý- 
vojárskym platformám, ktoré umožňu- 
ju vytvárat aphkácie pre tieto mikrokon- 
troléry vo vyššom programovacom 
jazyku Postupné představíme dva 
v našich končinách najpoužívanejšie 
produkty Atollic TrueSTUDIO a Keil 
MDK-ARM V obidvoch vývojových pro- 
strediach vytvoříme prvý zoznamovací 
cvičný projekt, ktorý umožní blikat svie- 
tivou diodou Po úspešnom spustení 
projektu máte istotu že všetko je správ¬ 
né prepojene a nakonfigurované a mó- 
žete sa pustit do odhaíovania možno¬ 
stí mikrokontroléra aby ste ích dokázali 
využit pre svoje projekty 

Hardvérovú konfiguráciu pre tento 
diel móžeme popísať jednou větou 
Potřebujete vývojovu došku STM 32 
Discovery (Farnell ju ponuka za 12 €), 
připojená cez USB kábel ktorý je sú- 
častou došky s PC Obidva vývojár- 
ske nástroje popisované v článku 
majú Lite verziu, určenu pre neko¬ 
merčně, studijné a hobby projekty 
ktorá je zdarma Hlavným obmedze- 
ním je velkost generovaného kódu li¬ 
mitovaná na 32 kB Pre hobby projek¬ 
ty je to viac než dosť dokonca aj 
v případe že neskór použijete grafic¬ 
ký displej a v pamati budete mať bi¬ 
tové defmície alfanumerických znakov 
a ikon Pre lepšiu představu o kapa¬ 
citě - jednoduchý interpreter jazyka 
BASIC bez pohyblivej rádovej čiarky 
sa vojde do 4 kB a jeden z najpopu- 
lárnejších mikropočítačov osembito- 
vej éry ZX Spectrum mal 16 kB ROM. 


Vývojové prostredie 
Atollic TrueSTUDIO 

Atollic TrueSTUDIO je osvědčená 
a spolahlivá vývojárska platforma pod- 
porujúca produktové rodiny ARM7, 
ARM9 a ARM Cortex Je kompatibil¬ 
ně s otvorenými „de-facto“ štandard- 
mi ako například Eclipse IDE Fra- 
mework a GNU toolchain Vývojové 
prostredie je k dispozici! na www 
atollic com Pre hobby projekty je ur¬ 
čená verzia Atollic TrueSTUDIO for 
ARM Lite obmedzená veíkostou 
generovaného kódu 32 kB podporu- 
júca programovame v assembleri a ja¬ 
zyku C Komerčná verzia nemá ob- 
medzeme velkosti kódu a navýše 
podporuje aj objektovo orientovaný 
programovací jazyk C++. statickú 
analýzu kódu a dalšie črty ktoré vý¬ 
razné zefektivňuji! prácu pri firemnom 
vývoji V priebehu inštalácie sa musí¬ 
te zaregistrovat Automaticky sa zob¬ 
razí webová stránka registrácie kde 
zadáte ID vášho počítača vygenero¬ 
vané inštalačným programom Ná¬ 
sledné zadáte do dialogu registračný 
kód T ktorý dostanete mailom 

Vytvorenie projektu 

Pn prvom spustení úspěšně nain- 
štalovaného vývojového prostredia je 
potřebné definovat, do ktorej zložky sa 
budú ukladať vaše projekty V dialogu 
pre vytvorenie nového projektu zvolte 
možnost Embedded C Projed ktorý 
bude obsahovat melen kód 
pre imcializáciu mikrokontro¬ 
léra ale aj ukážkovy program 
ktorý snímá tlačidlo a rozsvě¬ 
cuje LED 

Target 


V nasledujúcom dialogu sa volí 
hardvérová konfigurácia Vyberte 
došku STM32VL Discovery s mikro- 
kontrolérom STM32F100RB Automa¬ 
ticky sa tým nakonfiguruje projekt pre 
pripojeme vývojovej došky cez SWD 
(Seriál Wire Debug) a lademe cez ST- 
LINK Pre istotu však v nasledujúcom 
dialogu skontrolujte či je implicitně 
nastavené lademe (parameter JTAG 
Probe) cez ST-LINK 

Pokročilí migrujúci vývojáři si určí¬ 
te so záujmom prezrú štruktúru pro¬ 
jektu a jednotlivé súbory ktoré projekt 
tvoria Pre začiatočníkov odporúča- 
me preštudovat súbor mam c kde je 
hlavná slučka programu Všimmte si 
že v zdrojovom kóde bloky, ktoré na 
zaklade podmienok typu IFDEF me sú 
použité su vypísané na sivom poza¬ 
dí 

Kód main c je v tab 1 Procedúry 
pre inicializaciu obsluhy LED sú v sú- 
bore STM32vldiscovery.c (tab 2) 

V tom istom súbore nájdete aj pro¬ 
cedúry pre imcializáciu portu tlačidla 
USER a snímáme jeho stavu Podlá 
parametra Button_Mode sa stav tlači¬ 
dla snímá bud explicitně to znamená, 
že na vhodnom mieste kódu sa zavolá 
procedúra pre jeho testovame alebo 
zatlačeme tlačidla móže vyvolat exter- 
ne prerušeme (EXTI). V tomto příkla¬ 
de sa používá explicitně testovame 
preto sme kod imcializácie prerušema 
vo výpise vynechali - vid tab 3 

Pre zostaveme projektu aktivujte 
funkciu menu Project - Build Project 

V dolnej část: pracovnej obrazovky 
v zložke Console máte k dispozícii 
protokol o překlade Před zavedením 
kódu do vývojovej došky odporúčame 
skontrolovať nastaveme parametrov 
debuggera či je přepnutý na SWD 
interface Dialog pre nastaveme sa 
aktivuje tlačidlom s popisom Configu- 
re Debug. Kód zavediete a spustíte 
například postupnostou príkazov Run 
Debug a Run Résumé 
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Obr. 11 Používateíské 
prostredie pře tvorbu 
kódu 


Tab 1 Kód main c 


int main(void) 

{ 

int i = 0; 

STM32vldiscovery_LEDInit(LED3); 

STM32vldiscovery_LEDInit(LED4); 

STM32vldiscovery_PBImt(BUTTON JJSER, BUTTON_MODE _GPIO) 
STM32vldiscovery_LEDOff(LED3); 
STM32vldiscovery_LEDOff(LED4); 
while (1) 

{ 

i++; 

íf(0 == STM32vldiscovery PBGetState(BUTTON_USER)) 

/* Toggle LED3 7 

STM32vldiscovery_LEDToggle(LED3) 
r Turn Off LED4 7 
STM32vldiscovery_LEDOff(LED4); 

} 

else 

{ 

/* Toggle LED4 7 

STM32vldiscovery_LEDToggle(LED4) 
r Turn Off LED3 7 
STM32vldiscovery_LEDOff(LED3), 

} 

#endif 

} 

1 _ 




0 % * " □ 


a DiscoveiyAtollic 
c> Binaries 
0 Includes 
a (29 Utilities 

a & STM32JVAL 

a STM32_Discoveiy 
i> Q STM32vldiscovery.c 
t> © STM32vldiscovery.h 
t> £3 Libranes 
a (3 src 

t> | mam c 

t> fD startup„stm32f10x_md_vl s 
t> © stm32f10>econf.h 
E> (x) Stm32ř10xut.c 
t> © stm32f10x_it.h 
!> © system_stm 32t I Ox. c 
t> © tmy_printf-c 
> (3 Oebug 

§) DiscoveiyAtollic.elf laurtch 
Stm32_flash.ld 
Q DiscoveiyL 


Obr. 12 Súbory projektu 


Zelená LED dioda svieti stále, po 
zatlačení tlačidla USER sa rozsvieti 
modrá LED a svieti tak dlho, dokedy 
budete tlačidlo držať zatlačené 


Tab. 2. Procedúry pre iniciahzáciu obsluhy LED 

void STM32vldiscovery_LEDInit(Led_TypeDef Led) 

GPIO_lnitTypeDef GPIO_lnitStructure; 
r Enable the GPIO_LED Clock 7 
RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIO CLK(Led), ENABLE) 
/* Configure the GPIO_LED pin 7 
GPIO_lnitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN[Led]; 

GPIOImtStructure.GPIOMode = GPIO_Mode_Out_PP 
GPIO_lnitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed 50MHz, 
^GPIO_lnit(GPIO PORTJLed], &GPIOJnitStructure); 

void STM32vldiscovery_LEDOn(Led TypeDef Led) 

{ 

GPIO_PORT[Led]->BSRR = GPIO_PIN[Led] 

void STM32vldiscovery_LEDOff(Led_TypeDef Led) 

( 

GPIO_PORT[Ledj->BRR = GPIO_PIN[Led]; 

void STM32vldiscovery_LEDToggle(Led_TypeDef Led) 

GPIO_PORT(Led]->ODR A = GPIO_PIN[Led); 
i__ 


(Pokračovame nabudúce) 
Tab 3 Procedúra testovania tlačidla 


void STM32vldiscovery_PBInit{Button JypeDef Button ButtonMode_TypeDef Button_Mode) 

GPlOJnitTypeDefGPlOJnitStructure; 

EXTIJnitTypeDef EXTI_lnitStructure; 

NVIC_lnitTypeDef NVICJnitStructure; 

/'Enablethe BUTTON Clock7 

RCC_APB2PeriphCíockCmd(BUTTON_CLK[Bulton] i RCC_APB2Periph AFIO, ENABLE) 

I* Configure Button pin as input floating 7 
GPlOJnitStructure GPIO_Mode = GP!0_Mode IN FLOATING, 
GPIO_lnitStructure.GPIO_Pin = BUTTON_PIN[Button]; 
GPIO_lnit(BUTTON_PORT[Button],&GPJOJnitStructure), 

if (Button Mode == BUTTON MODE EXTI) 

{ 

} 

} 

umt32_t STM32vldiscovery_PBGetState(Button_TypeDef Button) 
retům GPIO_ReadlnputDataBit(BUTTON_PORT(Button], BUTTON_PIN[Bufton]); 
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Logaritmicko-periodické 
dipólové antény (2) 

Jindra Macoun, OK1VR 

V pokračující části článku se po úvodní rekapitulaci popisuje návrh LPD antén 
tak, aby si čtenář mohl sám navrhnout logaritmicko-períodíckou anténu pro svoje 
provozní podmínky a možnosti, nebo jen pro uspokojení, že této problematice 
porozuměl, což ocení i pří návrhu LPD antén počítačovým programem. Několik 
praktických příkladů v dalším pokračování pomůže čtenářům, kteří tuto část pro 
zdánlivou náročnost „přeskočím 


Nejprve stručně zopakujme základní 
informace 

Z různých typu širokopásmových an¬ 
tén mají velký vyznám logaritmicko-peri- 
odické antény dipólové (LPD) jejichž 
elektrické vlastnosti jsou principiálně 
kmitočtově nezávislé, a to v neomezeném 
pásmu Na všech kmitočtech zvoleného 
pásma tak mohou mít shodný tvar diagra¬ 
mu záření, tedy i shodný zisk Jejich na¬ 
pájecí vlastnosti - impedanci lze nastavit 
na libovolnou hodnotu, aniž se tím změní 
jejich vlastnosti směrově Šířku pásma 
dané antény lze měnit přidáváním nebo 
ubíráním prvku beze změn délek a rozte¬ 
čí již nainstalovaných prvku 

Anténu lze navrhnout početně, grafic¬ 
ky nebo pomocí jednoduchých počítačo¬ 
vých programu pro simulaci LPD antén 
Mezi vypočtenými a následně změřenými 
hodnotami elektrických parametru je dob¬ 
rá shoda 

Efektivně se LPD antény využívají na 
radioamatérských KV pásmech po uvol¬ 
nění nových WARC pásem, která již ne¬ 
jsou v harmonickém vztahu s původními 
pásmy harmonickými Platí to zejména 
o anténách pro rozsah 14 až 30 MHz 
překrývajících nyní pět (DX) pásem s re¬ 
lativně malými odstupy (poměry) počáteč¬ 
ních kmitočtu - (1 29 - 1 16 — 1,18 — 
1 , 12 ). 

Návrh LPD antén 

Při návrhu antény se vychází z pro¬ 
vozních požadavků a realizačních 
možností, specifikovaných těmito údaji 


dmax - průměr nejdelších prvku, 
dmm- průměr nejkratšich prvku, 
d s - střední průměr prvku, popř shod¬ 
ný průměr všech prvku (zpravidla na VKV 
pásmech) 

L c - celková délka antény Prakticky se 
shoduje s celkovou roztečí mezi nej krat¬ 
ším a nejdelším prvkem popř s délkou 
nosného ráhna (Společně ovlivňují polo¬ 
měr otáčení antény ) 

Podle těchto údajů se zvolí dále uve- 
dene charakteristické návrhové parame¬ 
try nezbytné pro numerické, grafické 
nebo počítačové řešení hlavních rozměru 
tak, aby anténa vykazovala ve zvoleném 
pásmu přijatelné elektrické vlastnosti Vý¬ 
počet i návrh konečného rozměrového 
uspořádání LPD antény muže mít několik 
postupných variant většinou s různým 
počtem prvku. Zpravidla se usiluje o mini¬ 
mální počet prvku na zvolené delce anté¬ 
ny 

Návrhové parametry: 

t (tau) - periodicita, je hlavním cha¬ 
rakteristickým parametrem LPD antén 
Periodicita je poměrem sousedních 
rozměrů stejného druhu tedy poměrem 
délek dvou sousedních prvku - dipólu 
(popř ; poměrem jejich neshodných prů¬ 
měrů) právě tak jako poměrem dvou sou¬ 
sedních roztečí mezi dipóly apod (viz 
obr 1 s označením všech rozměru) Dél¬ 
ky sousedních prvku i jejich roztečí tak 
tvoři geometrické řady čísel se stejným 
poměrem x 


a - (sigma) činitel roztečí, násobený 
dvojnásobnou délkou přilehlého delšího 
prvku určuje rozteč mezi prvky 

Při výpočtu délek í roztečí se vy¬ 
chází z délky nejdelšího (půlvlnného) 
prvku na konci log.-per. struktury. 

N - počet prvku (dipólu). 

2a - vrcholový úhel přímek, spojují¬ 
cích vnější konce anténních prvku Ve 
výpočtech se uvažuje polovina, tedy a 
B s - šířka pásma celé logaritmicko- 
-periodické struktury Je větší než šířka 
provozního pásma B aby i na krajních 
kmitočtech požadovaného provozního 
pasma měla anténa příznivé elektrické 
vlastnosti 

Bar - šířka pásma tzv aktivní zóny 
(active region), která v podstatě určuje 
elektrické vlastnosti dané LPD antény 
Tvoří ji jeden až několik sousedních prv¬ 
ku, jejichž délky se na kmitočtech či ama¬ 
térských pásmech „uvnitř" provozního 
pasma LPD antény shodují nebo přibližu¬ 
jí odpovídajícím (pulvlnným) délkám re¬ 
zonančním Aktivní zóna je ohraničena 
prvky s asi 10dB poklesem vf proudu pro¬ 
ti prvku s proudem maximálním Vlast¬ 
nosti aktivních zón ovlivňují návrhové pa¬ 
rametry t, a spolu s a Čím větší x, tím 
má aktivní zóna (ale i celá anténa) větší 
počet prvku a proto i větší zisk. 

Mezi B, B s a B af proto platí jednodu¬ 
chý vztah Bs = B Bar, popř, B = BJB ar 

Přehlednou výchozí informací pro 
návrh LPD antény je vzájemný vztah 
mezi parametry x, o a a ziskem G, anté¬ 
ny na obr 2 Při určitých kombinacích ná¬ 
vrhových parametru x a oje zisk log -per 
struktury maximální. Oblast maximálního 
zisku je proložena čárkovanou přímkou. 
Zisk obvykle není hlavním požadavkem 
při návrhu širokopásmových LPD an¬ 
tén, protože se tím antény značně prodlu¬ 
žují jak je zřejmé z dalších nomogramu 
Návrh antény usnadňují spojnicové 
nomogramy na obr. 3, 4 a 5 sestrojené 
podle vzorců, které uvádíme u přísluš¬ 
ných nomogramu [7] Každý z nomogra¬ 
mu je grafickým zobrazením funkce tří 
nezávisle proměnných, umožňujícím pří¬ 
mo odečíst odpovídající funkční hodnotu 
Po předběžném výběru parametru x 
o, a z křivek na obr 2 nebo přesněji ze 


fmin - minimální provozní kmitočet 
fmax- maximální provozní kmitočet, 

B-šířka provozního pásma - (/max/fmm), 
Z a - vstupní impedance antény 





1,_ L j Obr 2 Vypočtené křivky konstantního zisku v dBi jsou funkcí 

r a o. Platí pro log -per struktury se „štíhlostí “ dipólu Ud =125 
Obr 1 Schéma LPD antény s označením rozměru . Neshodný a impedancí symetrického vedení Zo - 100 íl Jiné, , praktické“ 

průměr dipólu di d 2 dN naznačuje že by se neměla měnit hodnoty štíhlosti a impedancí ovlivní znázorněné kňvky a z nich 

jejich vlnová impedance resp poměr Ud odvozené parametry jen bezvýznamně 
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spojnicového nomogramu na obr 3, pak 
z obr 4 odečteme odpovídající délku an¬ 
tény L/X max pro šířku pásma Bs Na tuto 
délku se pak má umístit N prvku podle 
spojnicového nomogramu na obr 5 

Protože první volba obvykle překraču¬ 
je realizační možnosti nepřijatelnou dél¬ 
kou antény i značným počtem prvku je 
nutné tento postup (několikrát) opakovat. 

Pomocí konečných parametru t a o 
pak už můžeme počítat délky prvku Li až 
Ln a rozteči si až sn i 


Li — 0,5 Amax 
L2 = T Li 

L 3 = T L2 
až 


Ln = i Ln i 


si = a 2 Li 

5 2 = o 2 L 2 

53 = a 2 L 3 
až 

Sn-i = o 2 Ln-i 


Součet všech roztečí si až sn 1 by se 
měl shodovat s požadovanou délkou an¬ 
tény, resp s délkou, odečtenou z nomo¬ 
gramu na obr 4 Omezujícím hlediskem 
při návrhu antén obvykle bývá skladová, 
resp. výrobní délka profilového materiálu 
na nosná ráhna, resp na symetrická nos¬ 
ná vedení 

Má-li se např použít „jednodílného" 
ráhna na symetrické nosné vedeni pak 
mohou obvyklé délky 5 až 6 m nepřízni¬ 
vě ovlivnit vlastnosti antény v pásmu 
28 MHz pokud se tam uplatní tzv „pul- 
vlnný efekť zkratovaného vedeni, který 
jsme zmínili v závěru 1 části 


Proč je anténa 
logaritmicko-periodická? 


Při změně kmitočtu o x N (N = ±1, ±2, 
±3 atd ) se elektrické vlastnosti LPD anté¬ 
ny nezměni Elektrické vlastnosti se tak 
měni periodicky s logaritmem kmitočtu 
(proto název logaritmicko-periodicke an¬ 
tény) 

Vhodnou volbou parametru a a t lze 
udržet změnu elektrických vlastností bě¬ 
hem periody malou, takže 1 při periodic¬ 
kém opakováni změn elektrických vlast¬ 
ností v celém pásmu je možno považovat 
elektrické vlastnosti antény za neměnne 
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Obr 3. Nomogram funkce 
o = 0 25 (1 - x) cotg a 


Délka jedne periody je omezena kmi¬ 
točty fafx Při změně kmitočtu o x se tak 
aktivní zóna přesněji její střed posune 
pravě o jeden prvek Cím více prvku 
(tedy 1 větší x na zvolené pásmo) anténa 
má tím více prvku „obsahuje 1 aktivní 
zóna, takže má 1 větší zisk 

Je tu jistá analogie s účinky direktoru 
a reflektoru u Yagího antény Cím menší 
je jejich vzájemné „rozladění tzn čím 
méně se liší jejich rezonanční kmitočty 
tím ma anténa větší zisk Tomu malému 
rozladěni odpovídá u LPD antény větší x 

Bude-li aktivní zóna antény zahrnovat 
jen jeden prvek bude se relativní šířka 
pasma fí shodovat s poměrem délek nej¬ 
delšího a nejkratšího prvku, tzn s šířkou 
celé anténní struktury Bs 

B = Lmax/Lmm = X 1 N 

V praxi však má aktivní zóna LPD an¬ 
tény určitou šířku Čim větší je tato šířka 
tím menši je relativní šířka pásma B při 
daném Bs 

Výše uvedený postup návrhu LPD an¬ 
tén určil jejich rozměry z hlediska směro¬ 
vých vlastnosti 

Napájecí vlastnosti (impedanci a při¬ 
způsobení) ovlivňuje kromě již zvolených 
parametru i a a ještě vlnová impedance 
dipólových prvku spolu s charakteristic¬ 
kou impedancí symetrického vedeni Lze 
je navrhnout/vypočítat dodatečně bez 
ohledu a vlivu na již nastavené vlastnosti 
směrové Bude jim věnována další část 
článku 
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Obr 4 Nomogram funkce 
L/Amax = 0 25 (1 - 1/B S ) cotg a 
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Obr 5 Nomogram funkce 
N = 1 + log B s /log (1/r) 


Zimní anténní idyla na Drahanské vrchovině 


V době psaní a přípra¬ 
vy tohoto článku o LPD 
anténách do tisku takto 
obalila namraza anté¬ 
ny Lojzovi Zemánkovi. 
OK2PX, na Drahanské 
vrchovině v Benešo¬ 
vě u Boskovic lokátor 
JN89JM, 700 m n m 
Tento tňbander vydr¬ 
žel praskla pouze jed¬ 
na LW 
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Světla a zvuk 

Rubrika pro zájemce o zvukovou a světelnou techniku 


Vícekanálové 
nf zesilovače 

Alan Kraus 


(Pokračování) 

Pokud uvažujeme o konstrukci vícekanálového nf zesilovače, 
osazeného monolitickým koncovým stupněm, měli jsme donedáv¬ 
na k dispozici téměř bez výjimek pouze klasické analogové obvo¬ 
dy pracující ve třídě AB. Chraň bůh, že bych měl cokoliv proti této 
skupině součástek. V poslední době již nabízí excelentní technické 
parametry a díky integraci většiny obvodů přímo na čip též jedno¬ 
duchou realizaci a dobrou reprodukovatelnost. Dnes jsou však již 
na trhu i monolitické spínané zesilovače, ktere svými parametry 
klasické analogové dohání a zejmena v účinnosti a tím i nutnosti 
chlazení je výrazně převyšují. Dnes si představíme dva typické 
zástupce obou skupin zesilovačů - analogový TDA7265 a spínaný 
zesilovač TDA7492, pracující ve třídě D. 


Obvod TDA7492 

Dalším koncovým zesilovačem, pra¬ 
cujícím ve třídě D, je obvod TDA7492. 
Proti předcházejícímu obvodu má již 
výrazně vyšší výstupní výkon až 2x 
50 W do zátěže 6 LI při napájecím 
napětí 25 V. Dodává se opět v prove¬ 
dení pro povrchovou montáž v pouz¬ 
dru PowerSSO-36 o rozměrech 10,5 x 
10,5 mm. Na udaném maximálním vý¬ 
stupním výkonu a rozměrech pouz¬ 
dra je vidět obrovský přínos digitální 
technologie s ohledem na účinnost. 
Ta se pohybuje okolo 90 %. Obvod 
má napájecí napětí 8 až 26 V. čtyři 
nastavitelně úrovně zesílení od 21,6 dB 
do 33,6 dB. Výhodou jsou symetrické 
vstupy, které potlačují shodné složky 
rušivého signálu přivedeného na vstup. 
Pouzdro obvodu je na obr. 46, vnitřní 
blokové zapojení jednoho kanálu na 
obr. 47. Zapojení vývodů pouzdra je 
na obr. 48. Závislost výstupního výko¬ 
nu na napájecím napětí je na obr. 49 
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Obr. 51. Doporučené zapojení 
zesilovače s obvodem TDA7492 


LC íilter components 

Load 

L1.L2 L3.L4 

C20.C26 

4 íl 

15 pH 

470 nF 

6 12 

22 pH 

220 nF 

8 12 

33 pH 

220 nF 

1612 

68 pH 

220 nF 
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Obr. 52. Výstupní LC filtr pro impedanci reproduktoru 8 Q. 


outi> 


OUTN 



Obr. 53. Výstupní LC filtr pro impedanci reproduktoru 4 Q 



Obr. 54 Schéma zapojení zesilovače 4x 50 W s obvodem TDA7492 


a závislost zkreslení THD + N na vý¬ 
stupním výkonu na obr. 50. Vidíme, 
že až do výstupního výkonu 20 W se 
zkreslení pohybuje okolo hodnoty 
0,05 %, což je velice slušná úroveň. 

Opět musím zdůraznit relativní ob¬ 
vodovou složitost spínaných zesilo¬ 
vačů ve srovnání s klasickými analo¬ 
govými, pracujícími ve třídě AB. Díky 
integraci všech nutných obvodů na 
čipu se však konstrukce spínaného 
zesilovače výrazně zjednodušila. Na 
obr. 51 je doporučené katalogové za¬ 
pojení obvodu TDA7492. Obvod má 
symetrické vstupy proto musíme při 
nesymetrickém vstupním signálu zá¬ 
porný vstup uzemnit. Logické vstupy 
MUTE a STBY vyžadují napětí 3,3 V. 
Proto je součástí zapojení také napá¬ 
jecí zdroj, který z napájeni koncového 
stupně odvozuje napětí 3,3 V mono¬ 
litickým regulátorem. Napájeni konco¬ 
vého stupně je nesymetrické, vstupy 
tak musí být ošetřeny oddělovacími 
kondenzátory. Minimum externích sou¬ 
částek vyžaduje ještě RC člen oscilá¬ 
toru a obvodu diagnostiky. 

Na výstupní straně musí být samo¬ 
zřejmě LC filtry pro potlačení spína¬ 
cího kmitočtu V tomto případě již 
ale musíme použít klasické cívky. 

I tak je ale výstupní filtr poměrně jed¬ 
noduchý. Jako u všech spínaných ob¬ 
vodů musíme pro filtraci a blokování 
používat kvalitní kondenzátory s níz¬ 
kým ESR. 

Určitou nevýhodou výstupní filtrace 
pro její optimální nastavení je nutnost 
upravit hodnoty součástek podle zatě- 
žovací impedance připojených repro¬ 
duktorů. U analogových výkonových 
zesilovačů změna zatěžovací impedan¬ 
ce znamená pouze jiný maximální vý¬ 
stupní výkon Zde ale změní horní kmi¬ 
točet výstupního LC filtru. Výstupní 
LC filtr pro zatěžovací impedanci 8 Q 
je na obr. 52, pro 4 Q. je na obr. 53 

Jako každý zesilovač, vyžaduje i ob¬ 
vod TDA7492 externí chlazení. Maxi¬ 
mální výkonová ztráta obvodu je 7 W. 
Při okolní teplotě 25 °C potřebujeme 
chladič s tepelným odporem 15 °C/W 
pro sinusový signál a maximální vý¬ 
stupní výkon. Pro běžný hudební pro¬ 
gram je ale průměrný výstupní výkon 
asi 40 % maximálního, takže výrobce 
doporučuje chladič o tepelném od¬ 
poru 25 °C/W. Pro odvod tepla má 
pouzdro na horní straně kontaktní 
plošku pro přímý styk s chladičem. 
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Obr. 55. Schéma zapojení napájecího zdroje zesilovače 4x 50 W 


Jak je dnes zvykem, rozteč vývodů je 
pouze 0,5 mm. Pro zachování dosta¬ 
tečné proudové zatížitelnosti vývodů 
a hlavně pňpojené desky plošných spo¬ 
jů jsou všechny výstupní vyvody zdvo¬ 
jeny. Vždy dva sousední mají spo¬ 
lečný potenciál. 

Zesilovač 4x 50 W 
s obvodem TDA7492 

Schéma zapojení čtyřkanálového ze¬ 
silovače s obvodem TDA7492 je na 
obr. 54. Zapojení vychází z katalogo¬ 
vého listu výrobce. To je kladem i zá¬ 


porem monolitických integrovaných 
obvodů. V podstatě pro amatéra již 
není mnoho příležitostí, jak nějak vý¬ 
razně zlepšit dané technické vlast¬ 
nosti obvodu. To ale neznamená, že 
nevhodným návrhem topologie des¬ 
ky spojů nelze jeho vlastnosti výrazně 
zhoršit. Obvykle platí zásada, že veš¬ 
keré blokovací kondenzátory mají být 
co nejblíže vývodům pouzdra V pří¬ 
padě osazení celého zesilovače sou¬ 
částkami v SMD pouzdrech to díky 
jejich menším rozměrům není pro¬ 
blém. Při použití klasických vývodo¬ 
vých součástek se tedy musíme při 


návrhu snažit o jejich maximální přiblí¬ 
ženi k pouzdru. Indukčnosti výstup¬ 
ního LC filtru mohou být navinuty 
buď na toroidních jádrech, případně 
na válcovém feritovém jádru. Pro tuto 
variantu je navržen také plošný spoj 
I když jsou vstupy obvodu TDA7492 
symetrické, vzhledem k předpoklá¬ 
danému použití je vstupní signál při¬ 
veden pouze na kladný vstup, zápor¬ 
ný je uzemněn. Propojkami JP1 a JP2 
můžeme nastavit základní zisk v roz¬ 
sahu od 21,6 do 31,6 dB. Hodnoty 
součástek výstupního LC filtru volíme 
podle předpokládané zatěžovací im¬ 
pedance - viz obr. 52 a 53. 

Na desce zesilovače je též napá¬ 
jecí zdroj Protože je zesilovač napá¬ 
jen nesymetrickým napětím, vysta¬ 
číme s jediným sekundárním vinutím 
síťového transformátoru. Pro logické 
vstupy funkcí MUTE a STANDBY po¬ 
třebujeme napětí 3,3 V, které dodává 
monolitický stabilizátor IC3. Schéma 
zapojení napájecího zdroje je na obr. 55 

Zesilovač je navržen na dvoustranné 
desce s plošnými spoji o rozměrech 
66 x 124 mm. Deska spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr 56, ze 
strany spojů (BOTTOM) na obr. 57 
a rozložení součástek na desce s ploš¬ 
nými spoji je na obr 58. Chladiče 
obvodů TDA7492 nejlépe přilepíme 


© o 



Obr. 56. Deska spojů zesilovače 4x 50 W 
ze strany součástek (TOP) 


© © 



Obr. 57. Deska spojů zesilovače 4x 50 W 
ze strany spojů (BOTTOM) 
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Obr. 58 Rozložení součástek na desce plošných spojů zesilovače 4x 50 W 



Obr. 59. Pouzdro a zapojení vývodů 
obvodu TDA7265 


po zapájení a odzkoušení zesilovače 
lepidlem. Vzhledem k požadavku na 
tepelný odpor 25 °C/W může byt 
chladič celkem malý. 

Seznam součástek pro 
zesilovač 4x 50 W s TDA7492 


Rezistory 


R1, R4 R5, R8, R11, R12 22 Q 

R3, R10 39 kfí 

R6, R7, R13, R14 33 kí2 

R9, R2 100kn 

R15 OQ 

R16 2,2 kQ 

R17 9,1 kíí 


Kondenzátory 

Cl, Cl 1, C30, C39 1 pF/50 V 

C2, C5, C8, CIO, Cl2, Cl6, Cl7, 

Cl 9, C22 - C24, C29, C31, C36, 

C38, C41, C43, C44, C47, C49, 

C51, C52, C57, C58 100 nF 

C3, C9 Cl 5, C20, C33, C37, 

C45, C50 470 nF 

C4, C7, Cl 8, C21, C34, C35, C46, C48 1 nF 
C6, C27, C32, C56 220 nF 

Cl 3, Cl 4, C40, C42 330 pF 

C25, C26 C53, C54, C59 2,2 pF,'50 V 
C28, C55 1000 pF/35 V 



C43, C44, C47, C49, C51, 

C52, C57, C58 100 nF 

C60 2200 jj.F/35 V 

Polovodičové součástky 

Dl KBU8 

IC1, IC2 TDA7492 

IC3 78L 3,3 V 


Obr. 60. Doporučené katalogové 
zapojení obvodu TDA7265 


Ostatní 

JI 

JP1 až JP4 
K1 ažKIO 
LI až L8 


PHDR-10 
JUMPER2 
FASTON 
L-33 pH 


THD(M 




FreqfHi) 





Obr. 61. Závislost harmonického Obr. 62. Kmitočtová charakteristika Obr. 63. Závislost výstupního výkonu 

zkreslení THD na výstupním výkonu zesilovače TDA7265 na napájecím napětí 
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Obr. 64. Schéma zapojení zesilovače 4x30 W s obvody TDA7265 


Zesilovač 4x 30 W s TDA7265 

Dalším vhodným obvodem pro čtyř- 
kanálový zesilovač je TDA7265. 

Jedná se o výrobek firmy STMicro- 
electronics. Zesilovač pracuje v klasic¬ 
kém analogovém módu ve třídě AB. 


Je umístěn v pouzdru Multiwattll. 
Provedení pouzdra a zapojení vývo¬ 
dů je na obr. 59. Zesilovač má velmi 
dobré elektrické parametry, napájecí 
napětí až ±35 V a výstupní výkon do 
2x 30 W. Standardem jsou ochrana 
proti zkratu na výstupu a tepelná 


ochrana. Vnitřní blokové zapojení ob¬ 
vodu je na obr. 60 V tomto případě 
nemá zesilovač fixně dané zesílení, 
ale lze ho nastavit dvojicí rezistorů ve 
zpětné vazbě. Vzhledem k symetrické¬ 
mu napájení nemusíme výstupy pro 
reproduktory oddělovat rozměrnými 
elektrolytickými kondenzátory Na vý¬ 
stupu je pouze klasicky RC člen, při¬ 
pojený paralelně k reproduktorové¬ 
mu výstupu a omezující možné kmi¬ 
táni na vyšších frekvencích. 

Obvod disponuje též funkcí MUTE 
která potlačí zisk asi o 75 dB. Vstup 
MUTE (vývod 5) má 3 napěťové úrov¬ 
ně. Pod úrovní - 7 V pracuje obvod nor¬ 
málně Při -6 V se přepne do stavu 
MUTE a zisk klesne o 75 dB Při na¬ 
pětím vyšší než -5 V se obvod odpojí 
a klidový proudový odběr klesne na 
8 mA. Udana napětí jsou vztažena ke 
kladnému napájecímu napětí +VSS! 

Typická závislost zkreslení na vý¬ 
stupním výkonu je na obr 61, kmitoč¬ 
tový rozsah na obr. 62 a závislost vý¬ 
stupního výkonu na napájecím napětí 
na obr. 63. 

Schéma zapojení čtyřkanálového 
zesilovače s TDA7265 je na obr 64 
a vychází z katalogového listu výrob¬ 
ce. S výjimkou blokovacích konden- 
zátorů v napájení a RC členu na vý¬ 
stupu je obvod doplněn ještě o tran¬ 
zistorový spínač, řídící napětí na 
vstupu MUTE. Vstup MUTE se pouze 
připojuje na zem Tím se zmenší cel¬ 
kový emitorový odpor tranzistoru TI, 
stoupne proud kolektorem a vyšší 
úbytek napětí na kolektorovém od¬ 
poru uvede obvod do stavu MUTE. 
Vstup ST_BY zapina obvod. Pro jeho 
funkci musí být propojen s kladným 
napájecím napětím. Při přepnutí na 
zem se obvod odpojí. Vstupy MUTE 
i ST BY jsou vyvedeny spolu se čtve¬ 
řicí vstupů na společný konektor K9 

Zesilovač má na desce vlastní na¬ 
pájecí zdroj. Je osazen dvojicí filtrač¬ 
ních kondenzatorů Cl a C2. 

Zesilovač je navržen na dvoustranné 
desce s plošnými spoji o rozměrech 
158x46 mm. Deska spojů ze strany 
součástek (TOP) je na obr 65. Ze 
strany spojů (BOTTOM) je na obr 66 
a rozložení součástek na desce s ploš¬ 
nými spoji je na obr. 67. U spínaných 



Obr. 65. Deska spojů zesilovače 4x 30 W ze strany součástek (TOP) 
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Obr. 67. Rozložení součástek na desce plošných spojů zesilovače 4x 30 W 


zesilovačů pracujících ve třídě D ne¬ 
máme díky jejich vysoké účinnosti 
u výkonu v řádu desítek W problém 
s chlazením. U klasických zesilovačů 
ve třídě AB je situace jiná. Jejich účin¬ 
nost se pohybuje řádově kolem 60 %, 
takže při výstupním výkonu 60 W mu¬ 
síme z pouzdra odvézt výkon okolo 
40 W A to již samotné pouzdro ne- 
vyzáří. Pro co nejsnazší mechanic¬ 


kou konstrukci se proto snažím vždy 
umístit integrované obvody podél zad¬ 
ní strany desky spojů. Obvod pak lze 
snadno přišroubovat na rovnou stra¬ 
nu chladiče Pro uvedený typ obvodu 
a předpokládaný výstupní výkon (po¬ 
kud uvažujeme o běžném hudebním 
signálu ne trvalém testování sinuso¬ 
vým signálem) vystačíme s chladičem 
o tepelném odporu asi 3 °C/W. 


Seznam součástek pro 
zesilovač 4x 30 W s TDA7265 


Rezistory 


R1, R6, R11, R16 

4,7 Q 

R2, R4, R8, R12, R14, R18 18 kň 

R3 R5, R13, R15 

560 Cl 

R7 R10, R17 R20 

15 kíi 

R9, R19 

10 kQ 

Kondenzátory 

Cl, C2 

C3, C4, C6, C8 až CIO, 

10mF/35 V 

C5, C7, C14, C16 

Cil, C12, C13, 

1000 pF/50 V 

C20 až C22 

1 (iF/50 V 

C15, C17 až C19 

100 nF 

Polovodičové součástky 

Dl 

KBU8 

D2, D3 

ZD 5,1 V 

IC1, IC2 

TDA7265 

TI, T2 

BC548 

Ostatní 

K1 až K8, K10 až K13 

FASTON 

K9 

PHDR-8 


Tolik tedy konstrukce čtyřkanálo- 
vého zesilovače s klasickým i spína¬ 
ným koncovým stupněm V příštím 
čísle si představíme výkonnější vari¬ 
anty vícekanálových zesilovačů. 

(Pokračováni) 



Obr. 68. Modul zesilovače 4x 50 W s obvodem TDA7850, popis bude v příštím čísle 
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Numark Mixdeck Quad 
Nejuniverzálnější DJ konzole 

Firma Numark je známa mnoha DJ výrobky, které se nebojí kombi¬ 
novat více funkci najednou. Jejím nejnovějším počinem na hudebním 
trhu je univerzální konzole Mixdeck Quad, která v sobě kombinuje 
čtyřkanálový hardwarový mixer, dva CD přehrávače, MP3 přehrá¬ 
vače, MIDI ovladač a iPhone nebo iPad ovladač. To vše je zabaleno 
do středně velkého plastového obalu matně černé barvy. 



Mix 

Mixdeck Quad nabízí uživateli plno¬ 
hodnotný hardwarový mixer který 
má celkem čtyři plnohodnotné kanály 
a jeden pomocný pro mikrofon, který 
je umístěn na předním panelu. Každý 
kanál nabízí řízení vstupní úrovně, tří- 
pásmový ekvalizér a výstupní fader 
pro řízení hlasitosti. Každý z nich je 
také možné přiřadit pod levý nebo 
pravý konec crossfaderu samostat¬ 
nými přepínači. Pokud je přepínač 
uprostřed, hraje kanál rovnou do hlavní¬ 
ho výstupu, krajní polohy odpovídají 
stranám crossfaderu AaB. Přepínač 
na přední straně umožňuje změnit 
průběh crossfaderu a druhý přepínač 
přehodí stranu A se stranou B 

V horní části každého kanálu je 
přepínač na zvolení vstupního zdroje. 
První kanál dovoluje přiřadit Deek 1, 
Mic 2 nebo USB 1 /MIDI. U druhého 
kanálu je možné volit z Deek 1, Aux 1 
a USB 1 /MIDI. Třetí kanál je určen 
pro Deek 2, Aux 2 a USB 2/MIDI. 
Konečně čtvrtý kanál je určen pro 
Deek 2, Aux 3 a USB 2/MIDI. Jak je 
vidět, uživatel si může kanály libovol¬ 
ně nakonfigurovat, aby co nejvíce 
vyhovovaly jeho stylu hraní. Zvuk 
mixeru je nadstandardní, i korekce 
mají dostatečný zdvih a hlavně potla¬ 
čení jednotlivých pásem. 

CD 

Na rozdíl od jiných konzolí nabízí 
Mixdeck Quad dva plnohodnotné CD 


přehrávače s podporou MP3 a vesta¬ 
věnou efektovou jednotkou. Uživateli 
nabízí standardní transportní tlačítka 
pro ovládání a nastavení přehrávání, 
Cue bodu, velké Jog kolečko pro 
serateh nebo rychlé vyhledávání úse¬ 
ků skladby. Pro nastavení rychlosti je 
tu dlouhý Pitch Bend fader s přepí¬ 
natelným rozsahem hodnot +/- 6 8 
12, 25, 50 až do neuvěřitelných 100 %. 
Samostatně lze aktivovat funkci Key, 
která nemění výšku tónu při změně 
tempa. Kromě základního Cue bodu 
je možné zvolit další tři Hot Cue body 
v libovolné části skladby, které se 
dají využít pro remixy. Stejně tak lze 
nastavit počáteční a konečný bod 
pro hudební smyčku Ta pracuje vý¬ 
borně jak na MP3 skladbách, tak také 
u hudebního CD. Smyčku je možné 
pomocí páčkového přepínače pro¬ 
dlužovat nebo krátit, vždy v perfekt¬ 
ním časování. Pro fajnšmekry je za¬ 
budovaná funkce uložení až tří smy¬ 
ček ve skladbě. 

Přehrávače překvapí i integrova¬ 
nou efektovou jednotkou, která zahr¬ 
nuje například nastavitelný rozjezd 
a dojezd skladby při spuštění a zasta¬ 
vení, dále možnost přehrávání skladby 
pozpátku a také efektový slot s pře¬ 
pínáním efektů, jako jsou Filtr, Echo, 


Chop, Pan, Phaser a Flanger. Tyto 
efekty se aktivují samostatným tla¬ 
čítkem a pomocí malého posuvného 
faderu se určuje poměr mezi čistým 
a efektovým signálem. Otočným kno- 
bem se mění hodnoty jednoho para¬ 
metru efektu. 

USB paměť 

Vše co již bylo napsáno o ovlá¬ 
dání CD přehrávačů, platí i při využití 
USB vstupů pro připojení Flash pa= 
měti nebo harddisku. Ovládání je 
prakticky stejné jako u CD s MP3 
skladbami jen zdrojem není CD, ale 
paměť. Aby bylo možné připojit zdroj 
dat, je třeba dbát na několik tech¬ 
nických podmínek. Především je to 
struktura formátování. Prozatím jsou 
podporovány formáty HSF +, FAT 
a NTFS. Uvažuje se ještě o HSF+ 
GUID, ale to možná přijde s nějakým 
novějším firmwarem. Jelikož se hle¬ 
dání souboru omezuje pouze na jed¬ 
nořádkový LCD display, je rozumné 
skladby rozdělit na maximálně 999 
adresářů a ty v případě velkého hard¬ 
disku rozdělit až do 9 oddílů. Každý 
adresář by měl obsahovat maximál¬ 
ně 999 skladeb sice by se asi nic ne¬ 
stalo, kdyby jich bylo více, prostě by je 
uživatel v seznamu skladeb nenašel. 

Poslední podmínkou je maličkost - 
soubor by neměl být větší než 300 MB, 
což asi není takový problém, neboť 
bude asi velmi málo DJů, kteří budou 
hrát několikahodinový set jen z jed¬ 
noho předem připraveného souboru. 

Pro připojení paměťového zařízení 
je Mixdeck Quad vybaven dvěma 
vstupy označenými jako A a B Na 
přehrávači se pomocí tlačítka Source 
vybere USB A nebo USB B vstup 
a může se začít vybírat skladba pro 
přehrávání. Výbornou vlastností je, 
že oba přehrávače mohou hrát ze 
stejného USB vstupu, dokonce i stej¬ 
nou skladbu. 

Celé procházení adresářů a výbě¬ 
ru skladby je omezeno pouze na dva 
ovládací prvky, a to otočný knob Track 
s potvrzovací funkcí a tlačítko Back. 
Po připojení paměti si konzole pro¬ 
jede celý její obsah Rychlost načtení 
je úměrná velikosti a zaplnění pamě¬ 
ti. Po načtení se cesta k souborům 
automaticky nastaví do Rootu první¬ 
ho oddílu Pomocí knobu je možné 
okamžitě hledat soubory. Nahrání 
skladby do přehrávače se potvrdí stis¬ 
kem knobu Track. Pro změnu adre¬ 
sáře stačí stisknout tlačítko Back 
a knob bude listovat mezi adresáři, 
po stisku knobu se otevře zvolený 
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adresář. Stejné je to i s oddíly na hard¬ 
disku. Pro co nejrychlejší a nejpře¬ 
hlednější hledání je potřeba, aby si 
uživatel udělal v souborech určitý sys¬ 
tém. Záleží jen na něm, jak si soubo¬ 
ry bude rozdělovat do adresářů, ale 
ideální je mít soubory rozděleny na¬ 
příklad podle stylů, rychlosti nebo 
hudebních setů. Pak nemusí zběsile 
přeskakovat z adresáře do adresáře 
a hledat tu pravou skladbu. Jako po¬ 
můcku též doporučuji vytisknout obsah 
paměti na papír, kde je hned vidět, v kte¬ 
rém adresáři je jaký soubor uložen 

Ač je hraní pomocí počítače kom¬ 
fortnější, přehrávání z paměťových 
médií je zajímavou alternativou, zvláš¬ 
tě pokud není nutné počítač vůbec 
brát s sebou. Tato soběstačnost je 
asi ostatně největší výhodou konzole 
Mixdeck Quad. 

iPhone/iPad 

Univerzálnost konzole Mixdeck 
Quad nemá mezí, kromě CD a MP3 
je možné přímo připojit i iPhone nebo 
iPad. Dokonce je dodáván jak propo¬ 
jovací kabel, tak také jednoduchý 
plastový stojánek. Po připojení stačí 
nastavit čtvrtý kanál na Aux 3 a vše, 
co hraje v připojeném zařízení, putuje 
přímo do mixu. Pokud je v zařízení na¬ 
instalován nejnovější systém iOS 5, 
nainstalují se i Core MIDI ovladače a lze 
řídit MIDI povely z obou přehrávačů 
programy v připojeném zařízení. 

Omezení je v počtu kanálů, které 
jsou jen dva. Pokud je třeba poslou¬ 
chat skladbu před vložením do pře¬ 
hrávače, je nutné jeden kanál nechat 
na hraní a druhý na odposlech. K tomu 
je instalován přepínač umístěný ved¬ 
le přípojného konektoru. Ten rozdě¬ 
luje jeden kanál do mixeru a druhý 
do odposlechové sběrnice. Aby zvuk 
nehrál jen v jednom výstupním kaná¬ 
lu, je u hlavního řízení hlasitosti přepí¬ 
nač Mono/Stereo, který nasměruje 
zvuk do obou výstupů. 

Mixdeck Quad je přímo navržen 
pro použití s nejlepším programem 
pro DJe roku 2011. Je jím DJAY firmy 
Algoriddim. Kromě přehrávání audia 
lze s konzolí řídit pomocí Core MIDI 
parametry programu, díky čemuž je 
neuvěřitelně usnadněno ovládání. 

Počítač 

Konzole se propojuje s počítačem 
pomocí přiloženého USB kabelu. 
Zajímavostí je, že nejsou přiloženy 
žádné ovladače, prostě se jen připojí 
kabel a počítač nainstaluje univer¬ 
zální audioovladače. To je na jednu 
stranu dobré pro instalaci, na druhou 
stranu není k dispozici žádný ASIO 
ovladač, se kterým by se u některých 
programů lépe využil interní audio- 
převodník. Po připojení k počítači se 
totiž objeví jen jeden pár výstupů 


(systém s Windows). Pokud chce 
uživatel využít i druhý pár audiovýstu 
pů, tyto jsou k dispozici pouze ve 
dvou testovaných programech, v do¬ 
dávaném Serato DJ Intro a Native 
Instruments Traktor. Serato se na nic 
neptá, sám si projede audiopřevod- 
níky a nakonfiguruje se. U programu 
Traktor uživatel musí nastavit audio- 
kartu sám 

Bylo zajímavé, jak převodník pra¬ 
coval s různými verzemi Windows. 
Na 32bitových systémech pracoval 
bezchybně, vyzkoušeno na Windows 
XP a 7. Jiné to bylo s 64bitovými 
Windows 7. Tam se sice ovladače 
v pořádku nainstalovaly a konzole ja¬ 
ko stereopřevodník pracovala dobře 
Pokud se však spustil program Se¬ 
rato, jeho automatická detekce audio- 
převodník nenalezla a program zamrzl. 
Pomohlo až vypnutí programu ve 
Správci úloh. Podobně na tom byl i pro¬ 
gram Traktor, kde bylo možné pře¬ 
vodník nakonfigurovat, ale nefungo¬ 
val... Tento problém je možné částečně 
obejít pomocí univerzálních ovladačů 
ASI04ALL. S těmi je možné přiřadit 
dva kanály audiopřevodníku do jaké¬ 
hokoliv hudebního programu pod¬ 
porujícího ASIO ovladače. První pár 
výstupů počítače je v konzoli ozna¬ 
čen jako USB 1 /MIDI a druhý jako 
USB 2/MIDI. 

Každopádně pokud se audiopře- 
vodník správně nainstaluje a nakon¬ 
figuruje, nabízí dva páry audiový- 
stupů, které běží v klasickém CD roz¬ 
lišení, to znamená v 16bitovém rozli¬ 
šení se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz, 
které jsou dostatečné pro většinu 
hudební produkce. Ještě je třeba říci, 
že převodník postrádá audiovstupy, 
takže pokud byste chtěli využít tirne- 
code desky nebo CD pro scratchování, 
není Mixdeck Quad ta pravá konzole 
pro vás 


Software 

Firma Numark vždy společně s hard¬ 
warem dodává i software. Zajímavé 
je, že k různým konzolím jsou dodá¬ 
vány programy od různých výrobců. 
Mixdeck Quad je dodáván s progra¬ 
mem DJ Intro italské firmy Serato. 

Jedná se o poměrně jednoduchý 
program s dvěma přehrávači, s mož¬ 
ností synchronizace a vizuálního zo¬ 
brazení průběhů skladby. S novější 
verzí 1,0 8 získal i několik vestavěných 
efektů a samplovací dečky. Program 
je vždy dostupný v aktuální verzi na 
stránkách firmy Serato. 

Instalační soubor má na dnešní 
dobu neuvěřitelně malou velikost, ne¬ 
celých 5 MB. U prvního spuštění ma¬ 
puje všechny zvukové porty a hledá 
partnerský hardware, bez kterého ne¬ 
pracuje. Pomocí decků přepnutých 
do USB-MIDI režimu lze řídit všechny 
transportní funkce a dokonce je mož¬ 
né ovládat i efektovou jednotku a in¬ 
tegrovaný prohlížeč. 

Závěr 

Numark Mixdeck Quad je tou nej- 
umverzálnější konzolí, která je v sou- 
časnoti na trhu. Vynikající je možnost 
využít množství zdrojů signálu. Díky 
integrovaným přehrávačům a mixeru 
lze konzoli využít i bez počítače, což 
může u mnoha uživatelů rozhodovat. 
Ne všechny programy jsou také plně 
kompatibilní s MIDI ovládáním pře¬ 
hrávačů. Oproti tomu překvapuje plná 
kompatibilita s iOS 5, diky níž lze plně 
využít všechny vlastnosti programu 
DJAY Pokud potřebujete mít pro svoji 
produkci jediné zařízení, je pro vás 
Mixdeck Quad ideálním řešením. 

[ ] http://vseprozvuk.cz/ 

[ ] http://www.numark.com/ 
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ZE SVĚTA POCHACU 


Rubriku připravuje ing. Alek Myslík INSPIRACE alek@inspirace info 


KICAD - PRO KRESLENÍ SCHÉMAT A PLOŠNÝCH SPOJŮ 


Kicad je velmi dobrý software pro tvorbu elektronic¬ 
kých schémat a návrh desek s plošnými spoji. Není 
u nás zatím příliš známý, ale podle lidí, kteří s ním už 
pracují, je ve všech směrech lepší než populární Eagle. 
Kicad je k dispozici zdarma zcela bez omezení pod licen¬ 
cí GPL. Umožňuje elektrickou kontrolu a simulaci za¬ 
pojení a nemá žádna omezení ani pokud jde o velikost 
desky s plošnými spoji, která muže mít až šestnáct 
vrstev (a dalších 12 technických vrstev např. pro popis, 
pájecí masky ap.). 
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Kicad spojuje v jednoduchém a pře¬ 
hledném společném rozhraní následují¬ 
cí spolupracující samostatné softwaro¬ 
vé nástroje 

• manažér projektu 

• EeSchema - editor schémat 

• CVpcb - přiřazení pouzder 
schématickým značkám 

• PCBnew - editor plošných 
spojů 

• GerbView- prohlížeč Gerber 

• Bitmap2Component - 
editor součástek 

Kicad vytvoří všechny soubory po¬ 
třebné pro výrobu desek s plošnými 
spoji - soubory pro řotoplotry pro vrtání 
děr pro lokalizaci součástek ap 

Přes jeho podobnosti dalším zná¬ 
mým softwarovým nástrojům stejného 
zaměření je pro Kicad charakteristický 
přístup ve kterém jsou schématické 


O&Múuar Krte** 


Pracovní okno 
editoru plošných 
spojů PCBnew 


značky a jejich pouzdra (mechanické 
podoby) zcela samostatné Postup prá¬ 
ce spočívá ve dvou základních úlohách 
- návrhu schématu a návrhu plošných 
spojů Pro obě tyto úlohy jsou zapotřebí 
knihovny (symbolu) součástek a kni¬ 
hovny pouzder. Kicad jich nabízí mno¬ 
ho a pokud tam něco není, jsou k dis¬ 
pozici nástroje k vytvoření prvku a kni¬ 
hoven vlastních 


Pracovní okno editoru elektronických schémat EeSchema 


# Po dokončení schématu následuje 

IC Q d návrh p |0šn ý° h S P°J U ° bv y kle dochází 
opakovaně ke změnám a úpravám, jak 
ve schématu tak v rozložení součástek 
K udržení souladu mezi schématem 
a návrhem plošných spojů na desce se 
používá zpětná a dopředná anotace 
Díky této funkci jsou změny ve schéma¬ 
tu automaticky předávány do návrhu 
spojů a naopak Je to velmi užitečná 
funkce, protože není nutné pokaždé vše 
ručně předělávat 

EeSchema 

EeSchema je výkonný editor elektro¬ 
nických schémat, pracuje pod nejroz- 
šířenějšími operačními systémy Win¬ 
dows, Linux a Apple OS X Všechny 
vytvořené soubory jsou stoprocentně 
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Provázáni jednotlivých součástí 
softwaru Kicad a postup práce 
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»Pématrer| g.Kicad d es1 g KiOrt (30-oct -*---1001 

V programu Kicad lze nejen navrhnout desku s plošnými spoji , ale vytvoňt i její 30 vizuahzaa 


kompatibilní bez ohledu na to ve kte¬ 
rém OS se použijí Program umožňuje 
tvorbu hierarchických schémat (umístě¬ 
ných na více listech) Jelikož je určen 
pro spolupráci s editorem plošných spo¬ 
jů PCBnew vytváří soubor Nethst který 
popisuje veškeré elektrické spoje ve 
schématu tak, aby se s nimi dalo praco¬ 
vat při návrhu desky. Součástí EeSche- 
ma je i editor součástek, umožňující 
návrh, úpravy a vizualizaci součástek 
a správu příslušných knihoven. 

V programu jsou dále k dispozici ná¬ 
sledující důležité funkce 

• DRC (Design rules check ) pro 
automatickou kontrolu všech 
propojení a nezapojených 
vývodu součástek, 

• generování souboru ve 
formátech PostScript a HPGL ; 

• tisk výkresu na běžných 
tiskárnách, 

• vytvoření seznamu veškerého 
použitého materiálu. 

• vytvoření již zmíněného 
Nethstu 

Schéma navržené v EeSchema je 
více než jen jednoduchá grafická re¬ 
prezentace elektronického zapojení Je 
vstupní součástí vývojářského řetězce, 
zahrnujícího elektrickou kontrolu zapo¬ 
jení a odstranění případných chyb, au¬ 
tomatické vytvoření seznamu součás¬ 
tek simulaci elektrické funkce v přísluš¬ 
ném softwaru (např. v populárním pro¬ 
gramu Psp/ce), vytvoření desky s ploš¬ 
nými spoji pro konečné provedení Kon¬ 
trola souladu mezi schématem a des¬ 
kou je průběžná, trvalá a okamžitá 

Na rozdíl od jiných programu které 
mají obvykle jeden typ knihovny ob¬ 
sahující jak schématické symboly tak 
i tvary a zapojení reálných součástek, 
Kicad má pro tento účel dva typy kni¬ 
hoven Program CVpcb pak umožňuje 
velmi flexibilní přiřazování (mapování) 
pouzder k součástkám 

PcbNew 

PcbNew\e výkonný nástroj pro ná¬ 
vrh plošných spojů Základním vstu¬ 
pem pro návrh plošných spojuje Netlist 
s přiřazeními součástek a pouzder, vy¬ 


generovanými programem CVpcb (ne¬ 
bo ručně). 

PCBnew spravuje knihovny modulu. 
Každý modul je výkres fyzické součást¬ 
ky včetně umístění a zapojení jejích 
vývodu PCBnew automaticky a oka¬ 
mžitě integruje každou úpravu zapo¬ 
jení odstraněním chybných spojů při¬ 
dáním nových součástek nebo modifi¬ 
kací jejich parametru (popř. referencí). 

V programu se zobrazuje tenkými 
čarami propojení vývodu modulu tak, 
jak jsou propojeny ve schématu Tato 
propojení jsou „gumová 11 pohybují se 


Odkazy: 

http/Aut-Uce ujf-grenoble fr/kicad/ 
index html 

http://en wikipedia org/wiki/KiCad 
http //www. kicad-pcb org/ 
http //www. kicad. wbs cz 

http.//sourceforge net/projects/ 
kicad-portable/fíles/ 


zároveň s pohybem součástek nebo 
plošných spojů Program má aktivní 
DRC (Design Rules Check) který auto¬ 
maticky indikuje chyby v zapojení v re¬ 
álném čase Automaticky lze nechat 
generovat společnou měděnou plochu 
s případnými tepelnými mezerami 
PCBnew má jednoduchý a výkonný 
autorouter , asistující při návrhu ploš¬ 
ných spojů Export/import ve formátu 
Specctra dsn umožňuje použít i výkon¬ 
nější externí autoroutery Je k dispozici 
i speciální funkce pro návrhy obvodu 
pro velmi vysoké frekvence 

Interní rozlišení editoru PCBnew je 
1/10000 palce (1/400 mm) Moduly lze 
otáčet o jakýkoliv úhel (po 0 1°) Lze 
navrhovat až 16 vrstev spojů a použít 
dalších 12 technických vrstev pro pájecí 
masky, popisy poznámky atd Neustále 
se v reálném čase zobrazuje čárové 
propojení součástek tam, kde nejsou 
ještě plošné spoje Zobrazení prvku na 
desce s plošnými spoji muže být plné 
nebo jen obrysové a muže podle potře¬ 
by skrývat některé vrstvy nebo prvky 
pro větší přehlednost 




Program Kicad\e zdarma ke stažení 
zwebu uvedených v odkazech existuje 
i v přenosné (portable) verzi 



Z 1M5Í2 d*-4,4«5<ír-0,ttS 


Program Kicadpracuje se samostatnými knihovnami schématických symbolu (vlevo) a fyzických reprezentací součástek (vpravo) 


42 


( Praktická elektronika- ^ ^ 03/2013) 





















































SENZOR TLAKU FSR-406 

Senzory FSR ( Force Sensing Resistor) jsou v podstatě rezistory, které mě¬ 
ní svůj odpor v závislosti na tlaku, který na ně působí. 


Jsou obvykle levné a snadno se s ni¬ 
mi pracuje ale nejsou obzvláště přesné 
a kus od kusu se mohou jejich paramet¬ 
ry lišit až o 10% Protože možná nevíte 
o jejich existenci nebo dostupnosti a na¬ 
bízejí mnoho různých amatérských vy¬ 
užití. uvádíme jako příklad tento plochý 
senzor FSR-406 (stojí asi 8 USD u nás 
okolo 300 Kč) Citlivá oblast má rozmě¬ 



ry 38x38 mm tloušťka senzoru je zhru¬ 
ba 0,5 mm, stlačení asi 0,15 mm, váha 
okolo 1 g Závislost odporu FSR na tla¬ 
ku je v níže uvedeném grafu, vedle je 
i možné jednoduché zapojení s operač¬ 
ním zesilovačem a průběh výstupního 
napětí U out v závislosti na tlaku a odporu 
rezistoru RM Detailní informace o tom¬ 
to senzoru (popř i podobných dalších) 
a jeho aplikacích najdete na stránkách 



Závislost odporu FSR na pňloženém tlaku 


výrobce www.interhnkelectronics com/ 
FSR406 php (výrobce jistě není jediný) 
Tyto senzory lze koupit i na našem trhu 
když zadáte do vyhledávače FSR-406 
najdete více dodavatelů (nezadávejte 
pouze FSR tuto zkratku mají i zcela ne¬ 
související věci a instituce). 


+U 



hodnoty RM 


Uout 


— o— iM* 
* 47* 


—0—1 Ok 
—O— 3k 



tlak (g) 


Závislost napětI Uout na pňloženém tlaku 


EGG-BOT - ROBOT PRO MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK 



K blížícím se Velikonocím něco aktuálního - tento 
Egg-Bot je „umělecký 14 robot, který umí kreslit na povrch 
libovolných kulovitých nebo vejčitých objektu (s prů¬ 
měrem od asi 3 do 10 cm). 

Robot je v širokém rozmezí nastavitelný a lze tak kreslit 
na předměty na které normálně tisk není možný (kromě vají¬ 
ček např na pingpongové míčky, žárovky, malé dýně, skle¬ 
ničky ap ). Egg-Bot se připojuje k počítači přes port USB 
Kreslí nejruznějšími fixy lze ale např igravírovat Standard¬ 
ně se robot ovládá ze známého a populárního Open Source 
kreslicího programu Inscape doplněného volně dostupnými 
pluginy pod OS Windows, Linux i Mac OS 

Projekt je detailně popsaný (včetně výkresu) na webu 
http //evilmadscience com Egg-Bot si lze koupit i jako sta¬ 
vebnici (např e-shop http //www adafruit.com/ 
products/304 nebo http //evilmadscience com/ 
productsmenuAinykitlist/171-egg-bot) za 220$ 


* 




fy* 


Různé pohledy na robota na „malování vajíček Egg-Bot ovládaného přes USB z počítače programem Inscape 
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CHRONODOT 

Chronodot je extrémně přesný mo¬ 
dul reálného času na bázi tepelně kom¬ 
penzovaného integrovaného obvodu 
DS3231 S vestavěnou baterií CR1632 
má vydržet v chodu až 8 let Časová ne- 




r 

• 


■ ■ - 

z 

IC 1 

Z •» 


***C 1 

2 


Modul reálného času Chronodot 

stabilita je menší než jednu minutu za 
rok Připojuje se přes sběrnici l 2 C Mo¬ 
dul má průměr 30 mm a stojí 15 USD 
Podrobnější informace najdete např na 
webu http V/evilmadscience com nebo 
http //macetech com nebo v e-shopu 
www adafruit com/products/255 


PROUŽKOVÉ HODINY 

Vtipnou softwarovou hříčku nám po¬ 
slal J. Kavalír Hodiny ukazují čas vyjá¬ 
dřený barvami proužku stejně jako na 
rezistorech (lze je doplnit i číslicemi) 
Jeho hlavním zájmem je výroba kyvad¬ 
lových hodin (www.kavahr.cz/hodiny). 
Program (hodiny zip) si můžete stáh¬ 
nout z našeho webu www aradio cz 



✓ Zobrazení čísel 
Nastavení barev 


návrh: Jaroslav Kavalír 
zkracování Jiří Vinš 
©2012 


Vyjádřeni času barevnými proužky 


| MartK>afd I Mewxy | SPO | Gfaphťt | About | 

Proces sor 


Name 
CocJe Name 

Tecrmctogy 


mi Core 2 Duo E660Q 
Ccrroe 

Societ 775 LOA 

65 rin COf* VotUge 1 210 V 



Specifcobon Mrt(l») Core(m)2 CPU 6600 Q 2 tOOHi 

Fa»r#y 6 Model F Stetxvg 6 

Eit F»r#y 6 E»S MO(M F RevtjíOO B2 

Instructiorts **<x, SSC. SSE2 SSE3, SSSE3. EM64T. VT r 


Oock$(Co»ert>) 

Core Speed 2357 79 
MJtpker 190 

Bul Soert .-66 42 MMr 

Sa<edFS8 1065 69fcWi 

SeMcton j 

CPU-Z VerUoo 1 630x32 


Cache 

li Data 2 x 32 KByte* 8 wey 
LI řwt 2 * 32 KBytes 8 wey 
Lavel 2 4096 KBytes 16-wey 


Cores 2 TTveadt 2 


vafctate | f OK 



CPU-Z - KOMPLETNÍ INFORMACE 0 HW PC 


CPU-Z je malý program (2,1 MB), který detekuje procesor v počítači a zjistí 
a zobrazí detailní informace o procesoru (typ, socket počet jader cache výrobní 
technologie, kmitočet, násobiče, napětí), operační paměti počítače (kmitočet 
časování počet obsazených kanálu) základní desce (výrobce typ, verze BIOSu, 
čipová sada, grafický subsystém), grafické kartě a dalších hardwarových kom¬ 
ponentách Tyto informace lze exportovat do textového nebo HTML souboru 
Program CPU-Z se nemusí instalovat a je k dispozici pro 32-bitové 1 64-bitové sys¬ 
témy Webové stránky programu jsou na www cpuid com/softwares/cpu-z html. 


INFORMACE 0 WEBOVÉ IP ADRESE 

www.mooO.com/webapp/HislP 

Na tomto webu rychle zjistíte všechny dostupné informace o kterékoliv we¬ 
bové adrese (zadané názvem - písmeny, i čísly jako IP adresa). Podobný pro¬ 
gram na www mooO com/webapp/YourIP vám poskytné podobné údaje o vaší 
vlastní adrese (aniž byste ji museli znát a zadat) 
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RÁDIO „HISTORIE" 


Technické muzeum v Brně 

Kdo sleduje náš časopis, možná si všiml v PE AR 6/2011 článku o expozici 
Technického muzea v Brně na veletrhu AMPÉR, který je pořádán na brněnském 
výstavišti. Tehdy jsme se dohodli, že někdy navštívíme i samotné brněnské 
Technické muzeum se záměrem informovat čtenáře, co tam mohou z našeho 
oboru obdivovat. 


Každého návštěvníka ještě 
před vstupem do nove mo¬ 
derní budovy určitě upouta¬ 
jí na volné venkovní ploše 
uvnitř areálu muzea umístěné 
téměř všechny typy proudo¬ 
vých stíhaček, které byly v době existence 
Varšavské smlouvy ve výzbroji ČSLA Ko¬ 
nečně i na řešeni samotné budovy muzea je 
co obdivovat, každého hned po vstupu musí 
zaujmout velká plocha věnovaná parním stro¬ 
jům a turbínám konečně technice která byla 
pro Brno v dřívějších dobách charakteristická 
V prvním patře je velký prostor věnován auto¬ 
mobilům které jsme dříve běžně vídali na sil¬ 
nicích dítka předškolního věku určitě za¬ 
ujmou spíše desítky automobilových modelu 
a určitě by bylo pro kapsu nebezpečne zmínit 
se jim že řadu z vystavených .,angličáku“ je 
tam také možné zakoupit Ve 3 patře je také 
zřízena velká herna, kde se mohou děti zaba¬ 
vit než vy si v klidu prohlédnete exponáty 
Muzeum má řadu stálých expozic, z nichž 
jedna mne pochopitelně zajímala nejvíce - 
expozice věnovaná elektrotechnice, zvláště 
v části sdělovací techniky Hned z počátku se 
vyskytl problém - všechny exponáty jsou vy¬ 
staveny ve skleněných vitrínách které výbor¬ 
ně slouží k ochraně proti prachu méně však 
vyhovují fotografování (s bleskem) 

U vstupní časti každého určitě zaujme ná¬ 
stroj k předávání zpráv, který se sice na na¬ 
šem území nepoužíval - z mnoha časopisu 
a knih známy tamtam {obr 1), ale v Africe je 
možné jeho zvuky zaslechnout dodnes stej¬ 
ně jako vidět Afričana s oštěpem v jedné 
a mobilním telefonem v druhé ruce Hned 
nato vás zaujme jeden z nejstarších exponátu 
- tzv povelový telegraf z roku 1885 (obr 2) 
maďarského výrobce Schwajdy a replika pů¬ 
vodního sluchátka používaného u Bellova te- 



Obr 3 Hudební skříň s pňjímačem Midwest 


lefonu - ta však byla vyrobena firmou Pučan- 
-Pospišil v Brně až roku 1935 Různých typu 
telefonu najdeme ve vitrínách mnoho - od ná¬ 
stěnného Western Electric z roku 1907 (mi¬ 
mochodem stejný nám sloužil doma ve skle¬ 
pě až do povodní v roce 1997 k dorozumívání 
mezi dílnou, přízemím a 1 patrem - tam již 
byly použity moderní MB přístroje) přes vý¬ 
robky firem Telegrafia Telektra a Ericson 
ruzne přepojovače domácí telefon fy Decker- 
-Homolka vojenský telefon z roku 1910 který 
používaly naše legie v Rusku k propojeni jed¬ 
notlivých míst na sibiřské magistrále i zají¬ 
mavý kombinovaný telefonní přistroj k přepo¬ 
jování na automatickou nebo manuální 
ústřednu Najdeme tam také panel s funkční 
telefonní ústřednou USH5/25 která je v pro¬ 
vozu a návštěvnici mohou sledovat, jak pra¬ 
cují krokové voliče a jednotlivá rele při volbě 
účastníka 

Z telegrafních přístrojů je možné jmeno¬ 
vat pracoviště Morseova telegrafu, stránkový 
dálnopisný přístroj z r, 1935 Lorenz německy 
polní páskový dálnopis SH58 z r 1940 a řadu 
dalších exponátu Další část je věnovaná zá¬ 
znamu a přenosu zvuku - najdeme tam různé 
mikrofony, reproduktory mnohdy kuriózních 
tvaru, ze záznamových zařízení např dikta¬ 
fon Geloso apod a také ve sve době nesmír¬ 
ně populární walkman v plastové průhledné 
krabičce takže bylo možné při přehrávání ob¬ 
divovat jak mechanická tak elektrická .stře¬ 
va Z druhé strany vitríny nás překvapí origi¬ 
nál fonografu z r 1897 firmy Columbia (USA) 
včetně záznamových válečku jeden z prv¬ 
ních typu gramofonu k přehráváni šelakových 
desek 75 ot/min z r 1900 a nakonec i svého 
času moderní gramofon z poválečné doby 

To se již dostaneme k části expozice vě¬ 
nované rádiové technice - konečně v Brně 
byly i známé továrny které od počátku rozvo¬ 
je rádia u nas přijímače vyráběly K prvním 
patří krystalka v „luxusní m“ provedení může¬ 
me obdivovat přijímač fy Markofon, jeden 
z prvních síťových přijímačů Telefunken 40 W 
z roku 1926 a řadu dalších Překvapil mne 
velmi zachovaly typ IRON 40 (také z brněn¬ 
ské továrny) na který jsme doma celou válku 
poslouchali zprávy z Londýna a do kterého 
jsem sam někdy v 50 letech instaloval krát¬ 
kovlnné cívky ktere byly za války ze všech 
přijímačů na území Protektorátu odstraněny 
mohutný přijímač Big Ben typ který jsem 
v 50 letech několikrát opravoval movitému 
majiteli v sousední ulici i přepychová soupra¬ 
va hudební skříně Midwest se kterou jsem se 
setkal poprvé (obr 3) Jedna řada vitrín je vě¬ 
novaná televizním přijímačům - vystaven je 
jeden z prvních u nás vyráběných typu (4002) 
s přímým zesílením doplněny rozhlasovým 
přijímačem dále povědomý Mánes i mohutná 
zvětšovací čočka která se stavěla před ma¬ 
lou obrazovku ke zvětšení obrazu Řada kon¬ 
čí „barevným televizorem TESLA-Color 




Obr 1 Jeden z primitivních dorozumíva¬ 
cích prostředku , černošský tamtam Ty 
pro „dálkovou komunikaci měřily až 5 m 



Obr 2 Unikátní povelový telegraf 
(foto Ing Jih Macek) 



Obr 4. Část expozice měřicích při strojů 
Roučka 


Od Ing Macka který obhospodařuje ex¬ 
pozici sdělovací techniky, jsem se dozvěděl 
že v r 2012 připravili k vydání katalog s foto¬ 
grafiemi a popisem vystavených exponátu 
který je k dispozici od konce r 2012 V době 
me návštěvy se dokončoval dvojjazyčný 
(česky anglicky) popis exponátu nebot do 
muzea přicházejí i zahraniční návštěvníci 
V další oddělené prostoře najdeme malou 
expozici věnovanou firmě Roučka (obr 4 
pozdější Metra Blansko), která také patřila do 
brněnského regionu Marně jsem ovšem hle¬ 
dal měřicí přístroje fy TESLA Brno, v povaleč¬ 
né době téměř monopolního dodavatele měří- 
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Historie firmy Hallicrafters 
a její výrobky 

Jan Sláma, OK2JS 

(Pokračováni) 



Roky 1950 - 1952 byly pro firmu Hal¬ 
licrafters jedny z nejlepších Kromě stálé 
hlavní budovy, kde měli hlavně kanceláře 
laboratoře a vývojové dílny postavila fir¬ 
ma novou třípatrovou budovu o rozloze 
150 000 rrr hned několik bloku od hlavní 
budovy Na severní straně Chicaga {stát 
Illinois) měli další provozní budovu o rozlo¬ 
ze 12 000 m : . K tomu další 3 budovy vý¬ 
robních hal a skladovacích prostor. Firma 
tehdy zaměstnávala více jako 2500 lidi 
V té době vyprodukovali mnoho tisíc běž¬ 
ných rádií a komunikačních přehledových 
přijímačů. Jedním z nejlepšich typu v té 
době na čelem trhu se stal jejich SX-88 
(obr 30) 

Jeho podrobnější popis by byl velice 
obšírný na několik stran, proto jenom 
stručně Rozsah jeho kmitočtu byl od 
0.535 do 33 MHz Přepínán byl v 6 pod- 
rozsazích 0,53 - 1.71 1,69 - 3,08 MHz 
2.98 - 5,57 MHz. 5.37 - 10 MHz, 9.8 - 
- 18.3 MHz a 17.8 - 33.3 MHz Mezifrek- 
venčni kmitočty 2075 a 1550 kHz na prv¬ 
ní mf a 50 kHz na druhé Na první mf byly 
tyto dva kmitočty přepínatelné, aby se od¬ 
stranila mezera v ladicím rozsahu Obsa¬ 
hoval 17 elektronek. Osazení bylo násle¬ 
dující 6CB6 byla v prvním vf zesilovači. 
6BA6 byla druhý vf zesilovač. 6U8 první 
směšovač a také 6U8 první místní oscilá¬ 
tor. 6BA6 byla druhý směšovač, 12AT7 
byla v druhém místním oscilátoru 6BA6 


byla první mf zesilovač a také byly ještě 
na druhé a třetí mezifrekvenci, 6AL5 byla 
v detektoru a omezovači poruch 6C6 
sloužila jako záznějový oscilátor 6BA6 
byla zesilovač záznějového oscilátoru. 
12AU7 byla v usměrňovači AVC a jako 
výstupní elektronka mf zesilovače 12AX7 
byla ve fázovém invertoru a nf předzesilo- 
vači 2x 6V6 byly dvě elektronky v push- 
-pullu nf stupně 5U4G sloužila jako 
usměrňovač a ještě tam byla OD3, což 
byl variátor pro regulaci žhavicícho prou¬ 
du prvního místního oscilátoru (obr 31). 

Hlavní polokruhová levá stupnice na 
panelu byla cejchována v čelem kmitočto¬ 
vém rozsahu. Vlevo byla stupnice pomoc¬ 
ná s rozprostřenými pásmy 160, 80. 40. 
20. 15 a 11/10 m. Přijímač měl podle do¬ 
kumentace citlivost 1 uV pro poměr sig¬ 
nálu k šumu 10 dB v pásmu od 1.69 do 
33 MHz Na nejmžším pásmu 0.535 až 
1.71 MHz to bylo 10 uV/10 dB Také se¬ 
lektivita byla velice dobrá šířka pasma 
byla od 0,25 kHz do 10 kHz. přepínatelná 
v 6 rozsazích Jen pro zajímavost při filt¬ 
ru se šířkou pasma 0.25 kHz na -6 dB 
byla šířka pásma pro potlačení -60 dB jen 
0.8 kHz. což byla na tehdejší dobu vyni¬ 
kající selektivita Te bylo právě dosaženo 
jednak krystalovým filtrem a také diky 
druhé mezifrekvenci 50 kHz. 

Byl to první radiokomunikační přijímač 
této firmy, který mohl přijímat velice kva¬ 


Obr. 30 Přehledový přijímač SX-88 

litně i signály SSB Samozřejmě bylo 
možno přepínat příjem na AM a CW Po¬ 
slech AM byl vynikající díky silnému kon¬ 
covému nf stupni S-metr byl jednak cej¬ 
chován na stupnici od 0 do S 9 +40 dB 
a také měl druhou stupnici cejchovanou 
v uV Pro spolupráci s vysílačem zde byl 
i přepínač stand by. který odepinal vstup 
přijímače Na vf vstupu byla navíc 
ochranná doutnavka proti velice silným 
signálům od vysílače Potlačení zrcadlo¬ 
vých signálu na pásmech pod 20 MHz 
bylo více jak 80 dB a 60 dB to bylo od 20 
do 33 MHz Samozřejmosti byl také krys¬ 
talový kalibrátor 100 kHz Výstupní nf vý¬ 
kon byl 10 W při zkresleni max 10 % 
Jack na předním panelu byl pro připojení 
sluchátek 500 12 Výstup 3,3 a 8 12 byl 
pro externí reproduktor K tomuto přijíma¬ 
či už bylo možno připojit další doplňky 
jako byl demodulátor RTTY či osciloskop 
Na obr 32 je pohled dovnitř 

Hmotnost přijímače byla asi 40 kg, 
rozměry 510 x 260 x 470 mm Také jeho 
cena přes 500 dolaru byla v té době jedna 
z nejvyšších na trhu Po SX-88 ještě fir¬ 
ma produkovala další řady a začala opět 
s výrobou vysílačů pro radioamatéry 

(Pokračováni příště) 



> cí techniky pro vybaveni každé elektrolabora- 
toře Mnoho jejich přístrojů by si určitě též za¬ 
sloužilo prostory k vystavení 

Různé elektronické přístroje však nalez¬ 
neme i v jiných expozicích - např mezi letec¬ 
kou technikou nebo ve velké expozici věno¬ 
vané nevidomým kteří dnes používají např 
moderní výpočetní techniku k převodu psané¬ 
ho písma do „digitálně mluvené' 1 řeči Na své 
si však přijde každý kdo se zajíma o řádově 


100 let staré technické exponáty - nalezne 
tam řadu kóji věnovaných různým profesím 
s tehdejším vybavením - krejčovskou dílnu 
vedle zubní ordinace, vybavení holičské a ka¬ 
deřnické .oficíny zámečnické dílny obchodu 
typu „koloniál 1 , hospodu s mohutným orchest- 
rionem v činnosti ale také dobové vybavení 
kuchyně tehdejších skromných domácnosti 
Nebo kompletní „kinoramu se stereoobrazky 
ze světa která byla v Brně provozována ještě 


dlouho po válce Pokud muzeum navštívíte 
určitě nebudete zklamáni 1 Jednak se připra¬ 
vují další tematicky zaměřené expozice a ne¬ 
bude zklamán ani ten kdo v Brně ještě nebyl 
- moderní univerzitní kampus určitě také stoji 
za shlédnutí a novější sídliště dokumentují, 
že i z panelu se mohou stavět budovy se zají¬ 
mavou variabilitou 

QX 
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Zajímavá radiokomunikační technika 
německého wehrmachtu 

Ing. Jan Lexa 


(Pokračování) 


Komunikace s ponorkami 

Vidina ovládnutí celeho světa byla sa¬ 
mozřejmě spojena s maximální snahou 
o vybudování mocného německého vá¬ 
lečného námořnictva s velkým důrazem 
na jeho „neviditelnou ponorkovou část 
Mít trvalé spojení hlavního velení s ponor¬ 
kami bylo zasadní ale také poněkud ob¬ 
tížnější než s pozemní armadou nebo 
válečnými loděmi Na elektronické komu¬ 
nikační výstroji ponorek a centrál praco¬ 
valo opět mnoho firem, které se předhá¬ 
něly stále novými nápady a výrobky 
Nutno také připomenout, že tomuto po¬ 
norkovému rádiovému ráji velel admtral 
Domtz z centrál na němečkem území 

Protože už dávno bylo známo, že ty 
nejdelší elektromagnetické vlny lze přijí¬ 
mat na velke vzdálenosti a dokonce i pod 
vodou, byla vedle krátkovlnných vysílačů 
rozesetých na všech Němci okupovaných 
pobřežích budovaná i síť dlouhovlnná 


(DV). Byly postaveny méně výkonné DV 
vysílače jako byl např „Felix - od Lorenze 
s 40 kW (15 - 60 kHz) nebo mobilní 
20kW (15-50 kHz) vysílač od fy Tele- 
funken Ten používal velmi unikátní anté¬ 
nu kterou vyvinula fa AEG Anténu dlou¬ 
hou až 1000 m vynášela nahoru vrtule, 
pohaněna elektromotorem, napájeným 
třemi pomocnými lany. ktere anténu drže¬ 
ly U vrtule byl namontován i UKV vysílač 
(obr 7) a systém měl sloužit také pro roz- 
vědku 

To však nestačilo, a tak počátkem čty¬ 
řicátých let postavil Lorenz (u města 
Calbe an der Milde) vysílač 1000 kW (2x 
500 kW) pracující také na těch nejdei- 
šich vlnách 15-60 kHz Vysílač s kry¬ 
cím jménem „Goliáš" (obr 8) byl tak nej¬ 
výkonnějším vysilačem na světě Ve 
vysílacích mezerách se vysilač automa¬ 
ticky zatěžoval umělou zátěži aby napá¬ 
jecí napětí příliš nekolisalo Ponorky tak 
byly schopné přijímat povely v Severním 


Obr. 8 Věž s variometrickým výstupem 
anténního DV systému 1000kW vysilače 
Goliáš pro komunikaci s ponorkami na 
světových oceánech 

moři v hloubce 13 - 18 m. u New Yorku 
v hloubce 8 - 26 m a v Indickém oceánu 
v hloubce 8 - 15 m K příjmu na ponor¬ 
kách se obvykle používal vševlnový přiji 
mač E381S (15 - 20 000 kHz) fy Telefun- 
ken. zvaný tež „Skříň na chleba Němci 
nechali postavit podobných, méně výkon¬ 
ných DV vysílačů ještě několik Některé 
vyráběly nízké kmitočty (15-60 kHz) 
mechanicky pomocí speciálních motoru 
a alternátoru 

Prameny 

[1] Trenkle F Die deutschen Funk- 
messverfahren bis 1945 AEG. Huthtg 




0«U«l 

vrtule 


[2] Trenkle. F Die deutschen Funknach- 
richtenanlagen bis 1945. Telefunken, Hu- 
thig 



Obr 7. Mobilní 20kW vysílač s anténou vynášenou do výše 
1000 m vrtuli poháněnou elektromotorem 


Obr 9. Plovoucí anténa pro meziponorkovou komunikaci, 
tažena ponorkou 



Bočm pohled 


Ponorková vysílací 
místnost typ XXI 


DV a SV zaměřovač 


T9K39 


ar 


KV pnjimač 



Boční pohled Přijímač "Main" byl později nahrazen T8K44 "KÓIn" 


Obr. 10 Obvyklé rádiové vybaveni německých ponorek 
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Jak jsme Raymond, Jarda a já za Čepičky bděli, 
aby ostatní v klidu mohli spát 

Luboš Matyásek, OK1ACP, ok1acp@seznam.cz 


(Pokračováni) 


Královské město Slaný 

Osoby a obsazeni: 

Poručík Rudla.pilot-velitel 

Jarda Fryba.řidič 

ja ...mechanik 

a fotograf v utajení 

Končila zima. mohl být tak začátek 
března (1957) a nevlídné počasí dusilo 
pohodu v lidech a ještě více ve vojácích 
Na ulicích sem tam zůstala hromada ne- 
roztátého sněhu a takhle začínala naše 
mise, jakožto zastupcu letectva na štáb¬ 
ním cvičeni pozemní armady v kasárnách 
ve Slaném Velitelem výpravy jediné Tatry 
805. kteroužto jsem uvniř obsluhoval ja 
byl určen jen o pár let starší pilot který po 
seznámení s námi prohlásil, že se jmenu¬ 
je Rudolf ale říkat mu můžeme Rudlo 
Z Líní jsme vyjeli dopoledne a do kasáren 
jsme dorazili po obědě Bylo nam určeno 
místo k parkování hned u přízemního ba¬ 
ráku takže jsme se připojili na sít . zapnuli 
topidlo a trpělivě čekali, až se vrátí Rudla 
z pruzkumu situace 

Jestliže většina lidí si s okupací naší 
vlasti sovětskou armadou spojuje datum 
21 8, 1968, tak si dovoluji upozornit na 
skutečnost, že už v roce 1957 se to v ar¬ 
mádě hemžilo sovětskými poradci, kteří 
nechyběli u žádné trochu významné vo¬ 
jenské akce Nemusím ani zdůrazňovat, 
že to byli bez výjimky agenti vojenské 
rozvědky. kteří určovali, co a jak se v naší 
armádě bude konat 

Rudla se vrátil asi za hodinu a hodnotil 
situaci tak, že sice by mohl bydlet v ka¬ 
sárnách ale pokud nám to nebude vadit, 
chtěl by spát v Tatře. V sestavě štábu cvi¬ 
čeni se totiž představil sovětský poraděn- 
ko tím způsobem, že otevřel kufřík, ve 
kterém se nacházelo šest lahvinek stoli- 
čnej vodky Rudla byl toho mínění, že ra¬ 
ději si s námi dá čaj s rumem než aby se 
zbořil do němoty, plně rozkazy vyšších 



šarží Na to konto vytáhl potřebný obnos 
z peněženky se slovy „Na cukr a rum to 
stačí, obchod je kousek od braný, pistoli 
nechám tady. abych neměl choutky se 
chovat nepřiměřeně ' A odporoučel se do 
štábu 

Byl takový zvyk na spojrotě že když 
se někam vyjíždělo na delší dobu měli 
jsme uchystaný v nočním stolku u dozor¬ 
čího kbelík s marmeládou bochník chle¬ 
ba a plechovku vepřového sádla Docela 
nutná obrana před organizačními kolapsy 
ze strany vedení Rudla přišel po osmé 
večer muj ponorák hbitě uvařil dost vody 
na tři čaje, a když jsme si ještě v krámě 
koupili pro každého dvě housky, namazali 
marmeládou, vůbec nic nám nechybělo 
Na příští den nám dal Rudla dopoledne 
volno k prohlídce města Vzal jsem Mikro- 
mu a vykročili jsme do ulic což ostatně 
dokumentují přiložené snímky, které dost 
věrně vystihují panující mlhovno ba hos- 
podno (obr 13 a 14) Teprve po poledni 
se malinko prosvětlilo mohl jsem si do¬ 
konce vyfotit přistávající vrtulník, zřejmě 
přivážející nějaké posily do štábu (obr 
15) Na levé straně fotografie je pravý bok 
T805 před autem kupa sněhu a vepředu 
uprostřed vrtulník Aby reálná situace 
byla zadokumentovaná, vyfotil jsem zatiši 
u okna na levé straně pod SK10 (obr. 16), 
kde se před mikrofonem nachazí moje 
nerozlučná pastička z plexiskla, zřejmě 
už prázdná láhev od rumu a Rudlova pis¬ 
tole. 

Odpoledne u nas zaklepal důstojník 
ze štábu s úkolem, abychom na určenem 
kmitočtu rušili provoz. Anténa byla připo¬ 
jená k izolátoru a tak jsem naladil a chvíli 
poslouchal cvrkot Když důstojník odešel, 
vytypoval jsem jednoho operátora a toho 
jsem soustavně mazal Zdálo se mi to 
jako rozumný únik z nudy Netrvalo ani 
hodinu a důstojník zaklepal znovu s poža¬ 
davkem abych s tím rušením přestal, že 
by se to cvičeni mohlo hned zabalit 




Obr 15. Přistávající vrtulník 



Obr 16 Zátiší u okna T805 

Rudla se obvykle ve štábu zdrže! až 
do večerky, ale abychom netrpěli zimou 
při přecházení dvora, když jdeme na WC 
nebo do jídelny, nechal nam k použiti tep¬ 
lou pilotní bundu s dvěma hvězdičkami 
Velmi jsme se bavili, že nas uctivě zdravili 
vojáci i lampasaci a mně se podařilo do¬ 
konce při večerním nástupu útvaru na 
chodbě kasáren když jsem st to kráčel 
na WC. že byl velen Pozor!'* a byl jsem 
zdraven celým útvarem Teprve při konání 
male tělesné potřeby jsem si uvědomil, že 
byly zdraveny ony dvě hvězdičky a nikoliv 

já- 

Při večerních debatách s Rudlou jsme 
trochu probírali dění na letišti a tak jsme 
z něho tahali informace o jedine ženské 
vojenské pilotce v ČSR která létala na 
Migu 15 Jmenovala se Eleonora Bačova 
a létala dost dlouho, než velitel letectva 
prý prohlásil, že ženské mají rodit děti 
a ne se prohánět ve stíhačkách Přesunul 
ji sloužit do věže a bylo po senzaci Jako 
bažanti jsme ji jednou zažili osobně, když 
někdo vymyslel, že se ranní rozcvičky zú¬ 
častni najednou všichni povinně z celého 
letiště Bylo to mnoho stovek vojáku a ve¬ 
lením byla pověřena npor Bačova Když 
se ten dav ve trojstupech shromáždil před 
5. plukem, přijela na dámském kole pilot¬ 
ka Bačova a zavelela „Za mnou poklu¬ 
sem klus 1 ' Chvíli ji ten štrudl stačil, ale 
postupně se na čele udrželo jen několik 
desítek zdatných a zbytek se neorganizo¬ 
vaně odloučil na cestu ke svým barákům 
Jako jediný klad tohoto pokusu jsem hod¬ 
notil skutečnost že jsem se při rozcvičce 
podíval do koutu, které jsem už nikdy za 
zbytek vojny nenavštívil 

Třetí den dopoledne ještě Rudla ab¬ 
solvoval na štábu hodnocení cvičení a po 
obědě jsme byli z této akce uvolněni a ve¬ 
lice rádi jsme se z královského města 
Slaný vraceli zpátky do Líní 


Obr 13 a 14 Dva záběry z vycházky do centra města Slaný 


(Pokračovaní) 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA 


Televizní DXing - období sporadické vrstvy E se blíží 


Před lety jsem tu psal o svých začátcích s TV a FM DXingem přes sporadic¬ 
kou vrstvu E. Dnes už se spíše blížíme koncům obojího, tak bych rád ještě po¬ 
psal dnešní situaci. Zvláště pak z hlediska chudého radioamatéra, neb ani ceny 
zařízení nejsou nijak male a i tyto podmínky a možnosti v severním Německu 
(Jurgen Bartels) nebo Portugalsku či Francii se výrazně liši od našich. Faktem ale 
je. že když se zadaři. je i s levným zařízením možně chytit leccos. Když ovšem 
mate štěsti... 


Nutno ovšem říct. že moje zařízení je 
opravdu silně kompromisní a mé vybave¬ 
ni je dáno tím na co jsou peníze (a ony 
nejsou už téměř na nic). Proto je záhodno 
využít co se doma nebo na chalupě či 
chatě najde 

Samozřejmě nejpodstatnější je QTH 
ovšem k mořt se asi kvůli tomu neodstě- 
hujete No a podmínky ve střední Evropě 
za moc nestojí V Portugalsku byste 
s multinormovým Grundigem či převodní¬ 
kem norem do PAL a logaritmicko-perio- 
dickou anténou na 50 - 250 MHz mohli 
ovšem chytit i TV z jižní Ameriky (často 
Argentina či Brazílie) a v severním Ně¬ 
mecku i USA či Kanadu a poměrné často 
Island Ale i u Středozemního moře jsou 
podmínky lepši' U nás si nepomůžete 
a výška nad mořem vás na příjem přes 
Es nijak nevytrhne (Na .tropo' ovšem 
ano 1 ) Na fotky a záznamy z výrazně lep¬ 
šího zařízení a i QTH než mám ja dopo¬ 
ručuji podívat se na web Jurgena Bartel- 
se http://dx.3sdesign.de/ Tam najdete 
také jaké TV karty a software lze použít 
jejich úpravy a řadu dalších věcí Jurge- 
novt lze psát i anglicky' 

Jinou věcí je zařízení v jistém smyslu 
- a pokud nemáte balík peněz' - platí, že 
čím starší, tím lepší' Předzesilovač si 
můžete upravit z předzesilovače TEROZ 
pro digitální TV (obr 1 a 2) nebo celý po¬ 
stavit sami (což ale je pak problém s me¬ 
chanikou - krabička s konektory se jaksi 
neprodává) 

Především bude problém s přijímači. 
Pokud nepoužijete TV kartu se softy 
jako já a Jurgen zbývá vám leda analo¬ 
gová TV a na FM OIRT starý přijímač 
(I na FM OIRT a CCIR jsou levné skenery 
jako Maycom FR100 a podobné horší jak 
TESLA 632 na OIRT a DEGEN 1103 na 
CCIR ) Na OIRT (ani na CCIR na skene¬ 


ru) ovšem navíc nebude RDS. leda že 
snad mate přijímač z Ruska? Pokud jde 
o TV. i sovětský Šilelis C401D ,v plechu 
jede často lip jak vyrobky z Číny z po¬ 
sledních let a o TV „s displejem a analo¬ 
govým vstupem' raděj nepíši, protože by 
mi ty výrazy o jejich .kvalitě neotiskli. Ale 
co chodilo na TV DXing opravdu velice 
dobře byla kombinace TV/FM/kazetak 
ORION Combination Color 8000' Ta 
někdy měla obraz i dřív, jak TV karta 
FLY2000' Prostě vyhýbejte se všemu po 
roku výroby 2000, zvláště pokud je to 
z Asie’ Často též zjistíte, že na „portejblu 
je lepší nahrávat audio na mikrokazetu na 
15 let staré Sanyo jak na „nový MP3 
Samsung* (Jiná věc je ovšem se zázna¬ 
mem doma do normálního počítače ) Nut¬ 
no je také dodat, že ač karta FLY2000 je 
úžasná na TV (ovšem s doprovodnými 
softy DScaler a FFD) je naprosto mizer¬ 
ná na FM OIRT i CCIR To už je lepši co¬ 
koliv Na FM OIRT bohatě i Riga 103' 
Ovšem mezi anténu se zesilovačem a při¬ 
jímač je nutno zapojit zádrž FM CCIR 
s potlačením tak aspoň 70 dB' 

Pokud jde o FM CCIR a RDS. udělal 
jsem si na jednom Degenu výstup na 
RDS pro externí dekodér, na portejbly po¬ 
užívám externí dekodér Lenco a doma 
home made dekodér plus soft RDSDX 
v počítači. Ještě i na počítači Plil s RAM 
300 MB, 550MHz procesorem a WinXP 
lze mít spuštěnou TV kartu, mapy a dole 
malý displej RDS současně (obr 3). 

A mimochodem ani příjem FM rozhla¬ 
su na třeba ICOM 706 není nic moc' TV 
zvuky na bandu 50 MHz ano ale FM 
CCIR už za nic nestojí a i Degen 1103 je 
oproti tomu zázrak 

Tím se posleze dostáváme k anté¬ 
nám Pohodlně si vyrobíte leda HB9CV, 
ale ta je dost uzkopasmova (ač ale dobra. 



Obr 2 Pohled na sestavený 
předzesilovač 



Obr. 4 Anténa 3EL Yagi pro FM CCIR 



Obr 5 Anténa GP pro příjem DX TV 



Obr 3 Obrazov¬ 
ka s TV kartou 
mapou a disple¬ 
jem RDS 


Obr 1 Schéma 
nízkošumového 
předzesitovače 
pro TV DXing 


ovšem na CCIR by brala dobře jen část 
bandu a nepokryje dokonale současně ani 
TV kanaly R1 až R2 či E2 až E4) Koupit 
antény si nemohu dovolit V závěru jsem 
tedy dal na FM CCIR 3EL Yagi a na TV 
použil vertikální GP na 50 MHz (neboť 
odrazy se ta polarizace stejně často pře¬ 
točí) vyrobenou z paty a držáku GP anté¬ 
ny ze zabezpečovačky’. co byla někde na 



2x BA479G 


AT41586 
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Nový koncový zesilovač 


modulační zkreslení je s nimi mnohem 
menší. Jejich výkon je dlouhodobě stabil¬ 
ní. 



$ EMTRON 
DX-3SP 


K zesilovači je možno dokoupit dále 
EMTRON QSK modul. Touto instalací 
získá lineár’ extrémně rychlé přepínání 
mezi vysíláním a příjmem To je výhoda 
při CW a digitálním provozu. Manuální 
ladění zesilovače je velice jemné díky 
převodům 6 • 1 od ladicích prvku na kon- 
denzátory. Unikátní zapojení EMTRON- 
-soft start chrání zdroj před počátečním 
vysokým nárazovým proudem Ačkoliv 
tento PA nemá na předním panelu analo¬ 
gové měřidlo, veškere informace jsou 
ihned viditelné na několika řadach LED 
bargrafu Zesilovač je vestavěn v jedné 
bedně i se zdrojem Rozměry jsou 470 x 
230x470 mm Hmotnost 50 kg. 

Veškere údaje o tomto zařízení jsou 
na webu firmy: 

http //www emtron com au/products/ 
dx3sp php 

OK2JS 


EMTRON DX-3SP 4 kW 


Firma EMTRON uvedla na trh nový vylepšený 4kW zesilovač výkonu pod ná¬ 
zvem DX-3SP. Tento zesilovač pracuje v pásmech od 160 do 10 m. 


Výstupní výkon je 4000 W pro nos¬ 
nou vlnu nebo 5000 W PEP Zesilovač je 
určen pro všechny druhy provozu SSB 
CW, AM FM, RTTY a SSTV Pracovní 
cyklus vhodný pro SSB pro CW doporu¬ 
čeno 4 min vysílání - 1 min příjem AM 
3 mm vysílání - 1 min. příjem Budicí vý¬ 
kon pro plny výstupní výkon je nominální 
60 - 90 W Vstup s impedancí 50 Q do 
ČSV 1 4 1 nebo lepší Výstupní impe¬ 
dance také 50 Q do ČSV max 2,6 1 

Potlačeni harmonických kmitočtu více jak 
50 dB pod stanoveným výkonem Potla¬ 
čení zkreslení třetího řádu intermodulace 
je více jak 35 dB 

Zesilovač má všechny ochrany systé¬ 
mu proti poškození Na předním panelu 
jsou LED bargrafy, které zobrazují veške¬ 
ré podmínky činnosti PA během vysílání 
Nominální anodový proud je 2,5 A Když 
proud překročí tuto hranici zesilovač se 
automaticky přepne na 2 minuty do polo¬ 
hy STBY Mřížkový proud je také omezen 
na 50 - 60 mA max pro 2 elektronky 
Jakmile je překročen okamžitě se objeví 
světelné varování na předním panelu 
a ochranný obvod automaticky sníží bu¬ 


zení Také při překročeni teploty konco¬ 
vých elektronek nad stanovenou mez je 
zesilovač odstaven na dobu nezbytnou, 
než teplota opět nedosáhne normální 
úrovně, což je max. 110 0 C Rychlost 
otáčení vrchních ventilátoru je řízena tep¬ 
lotním senzorem nastaveným nominálně 
na teplotu 80 °C Použité elektronky jsou 
typu FU-728F Jsou to keramicko-kovové 
tetrody čínské produkce Maji anodovou 
ztrátu 1500 W každa Jsou chlazené ti¬ 
chou vzduchovou turbínou a ještě nad 
nimi jsou dva axiální ventilátory s odta¬ 
hem nahoru. PA s tetrodami umožňují 
mnohem stabilnější provoz než zesilova¬ 
če s triodami Také harmonické a inter- 


Obr 2 Pohled 
dovnitř koncového 
zesilovače 


Obr 1 Přední 
panel DX-3SP 





Obr 6 Příjem TV z Íránu 

350 MHz (obr 4 a 5) K obrázkům dodá¬ 
vám že jde o nepoužívané komíny! 

I na GP lze se zesilovačem a TV kar¬ 
tou chytit zajímavé věci viz obr 6 až 8 
Na obr 6 vidíte příjem TV z Íránu Tehe- 
rán v letě 2011, což jsem ještě nikdy ne¬ 
viděl ani na lepší antény za 25 leť Aneb 
„když pán buh dopustí i motyka spustí *. 

Bohužel podmínky jsou hlavně ve 
městech čím dál horší a zdaleka ne jen 
na TV a FM bandech Doporučuji tedy vy¬ 
užít doby dokud jsou sice vypnuté analo- 


Obr. 7 Ukrajinská TV Inter 

gové vysílače v Evropě, ale v Americe či 
na Blízkém východě a v Africe se ještě 
nezbláznili do příjmu „digi TV 1 a satelitu 
Až to udělají nebudeme mít asi nic 

Závěrem bych dodal ještě návrh Jur- 
gena Bartelse abychom se soustředili na 
příjem z východu dokud to ještě lze Ji¬ 
nak Island by prý teoreticky mohl za extra 
podmínek chodit ještě někde u Liberce, 
ale u mne v Brně už ne V severním Ně¬ 
mecku ovšem Island měl na FM CCIR lom 
i kolem půlnoci! 


Obr 8 Italska TV v kanálu A 

Doporučené weby k problematice: 

http //uk groups yahoo com/group/Sky 

wavesDX/messages 

http://dx 3sdesign de/ 

http //www vhfdx info/spots/map php? 

Lan=E&Frec=50&ML=M&Map= EU&DXC 

=N&HF=N&GL=N 

http //www. tvcomm co uk/radio/muf. html 


http://krysatec.benghi. org j se- 
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Přestavba 

počítačového zdroje 

Kdo měl příležitost k likvidaci nějakých stolních počítačů, asi mi dá za pravdu, 
že jedna část z nich rozhodně stojí za uschovaní: napájecí zdroj. Je z něj možné 
„vykuchat 4 * vstupní odrušovací člen, obvykle dva stejné kondenzátory značné 
kapacity na provozní napětí 200 V, ventilátor, případně nějakou tu diodu. 



Ale je možné takový zdroj využit po 
úpravě k nabíjení akumulátoru event 
jako zdroj pro amatéra téměř nezbytných 
12 V k napájení dalších přístrojů v domá¬ 
cí dílně. I když principiálně mají všechny 
tyto zdroje stejne zapojení (jak tvrdí větši¬ 
na autoru návodu k přestavbě), obvykle 
vždy narazíte na takový který má nespo¬ 
čet dalších prvku ve schématu u návodu 
na přestavbu neuvedených ale vzájemně 
se ovlivňujících - já narazil na takové 
dva které se mi ani „rozchodit nepodaři¬ 
lo, poněvadž jediný měřicí přístroj který 
jsem si z dřívějšího vybaveni své „bastl- 
dílny ‘ ponechal je AVOMET 2 sloužící již 
60 let. Nyní mne však zaujal popis úpravy 
od UR5YW, který je velmi jednoduchý 
a přináší zaručený výsledek 

Nejduležitější součástkou, která řídí 
práci spínaného zdroje, je 10 typu TL494 
který má mnoho ekvivalentu - např typ 
KA7500, IR3M02, MB3759, příp obvod 
ruské provenience (přepsáno do latinky) 
KR1114EU4. Pokud zdroj, který vyberete 
k úpravě ještě před vyjmutím z PC pra¬ 
coval, tak je tento obvod určitě v pořádku 
Provedeme na spojích ke kterým je při- 
pájen, poněkud drastickou úpravu - ploš¬ 
né spoje vedoucí ke špičkám č 1 2, 3, 4, 
13, 14, 15 a 16 na spodní straně destičky 
s plošnými spoji přerušíme - já to prová¬ 
dím zubařskou frézkou v elektrické mi- 
mvrtačce Dále poněvadž asi stěží vy¬ 
užijeme napájení 120 V, odstraníme 
přepínač 120/230 V (pokud vůbec na 
zdroji existuje) včetně vodičů vedoucích 
k nabíjecím kondenzátorum (obvykle 
s kapacitou 33 - 64 pF/200 V) a zkontro¬ 
lujeme zda jsou skutečně zapojeny 
v sérii a zda po připojení síťového napětí 
ke zdroji je na nich celkové napětí kolem 
310 V 

Předem si připravíme pomocnou des¬ 
tičku s rezistory R1 až R12 a kondenzáto¬ 
ry Cl až C4 podle obr 1 Tento pomocný 
obvod pak krátkými vodiči připajíme 


z boční strany na špičky 10 TL494 č 1 až 
4 a 13 až 16 a pokud zdroj, který upravu¬ 
jeme, je modernějšího provedeni a obsa¬ 
huje i spouštěcí obvod PS-ON, pak ze¬ 
lený vodič, kterým je ovládán a vede 
k propojovacímu konektoru pro připojeni 
zdroje na MB PC, propojíme se zemí na 
plošném spoji zdroje Ještě je třeba 
všechny elektrolytické kondenzátory, kte¬ 
ré jsou připojeny ke sběrnici 12 V, vymě¬ 
nit za nové o stejné kapacitě ale pro na¬ 
pětí 25 V (příp 50 V - viz dále) a úprava 
zdroje je hotova Pokud jste dodrželi po¬ 
psaný postup zdroj pracuje okamžitě 
Nelze však zapomenout na napájení ven¬ 
tilátoru - pokud budete nastavovat vý¬ 
stupní napětí jen 12 V pak je možné jej 
připojit přímo na výstupní svorky zdroje 
ale při použití zdroje k nabíjení 12V aku¬ 
mulátoru tam musíme nastavit napětí 
vyšší asi 14 2 V, takže použijeme poně¬ 
kud méně „čistý ‘ způsob - budeme napá¬ 
jet ventilátor přes stabilizátor 12 V - 
vzhledem k odebíranému proudu kolem 
0 1 Ajej není třeba chladit 

Naštěstí pro podobné přestavby mají 
nyní prodejny se součástkami bohatý sor¬ 
timent Měl jsem obavy z rezistoru 0 05 Q 
/10 W ale byly mi nabídnuty dva 0,1 Q 
dokonce ve dvojím provedení; budete 
také potřebovat izolované výstupní svor¬ 
ky Před montáží vypájejte všechny více¬ 
násobně vedene vodiče k + a - pólu 
o použití zeleného (je pouze v novějších 
provedeních zdrojů) již byla řeč Pozor na 
přívod k záporné výstupní svorce - ta je 
se „zemí" na plošném spoji zdroje propo¬ 
jena právě zmíněným rezistorem 0,05 LI, 
kterým protéká všechen odebíraný proud 
a je tedy vhodné jej (nebo celou destičku 
s ním) umístit blízko ventilátoru Na sché¬ 
matu není zakreslen možný doplněk - 
voltmetr příp ampérmetr které bychom 
zapojili do kladné větve Po zapojeni 
předně nastavíme potenciometrem R10 
žádané výstupní napětí (mělo by jít na¬ 


stavit od asi 4 V až do 20 - 25 V - pokud 
ovšem potřebujeme výstupní napětí nad 
20 V, pak by vyměněné elektrolytické 
kondenzátory měly být pro 50 V Pak na 
výstupní svorky připojíme zatěžovací re- 
zistor asi 2,5 £2 a potenciometrem R4 na¬ 
stavíme maximální proud Ten ovšem ne¬ 
lze nastavovat libovolně, ale podle proudu 
uvedeného pro 12 V na štítku zdroje - 
můžeme nastavit asi o 20 % proud vyšší, 
obvyklá hodnota u 200W zdrojů bývá 8 A 
takže lze nastavit proud do asi 10 A 

Pokud takový (konečně jakýkoliv) 
spínaný zdroj použijete k napájení něja¬ 
kého přijímacího zařízení nebo povede 
v jeho blízkosti alespoň anténní svod, pak 
je nutné si uvědomit žejiž z principu kaž¬ 
dý spínaný zdroj vyrábí nespočetné 
množství harmonických kmitočtu, které 
téměř s jistotou „uslyšíte* - projeví se ne¬ 
příjemnými hvizdy na různých kmito¬ 
čtech Filtrační C-L-C obvod zapojený na 
vstupu síťového napětí je sice dosti účin¬ 
ný ale já musel u všech zdrojů (i v PC), 
které používám, ještě další LC obvod (ně¬ 
kdy i dva) přidat 

Nedělá to problém, poněvadž uvnitř 
zdroje je dostatek volného prostoru kam 
je lze umístit, jen pozor na příp zkraty 
Zdroje pro NB mají tyto odrušovací obvo¬ 
dy (vzhledem k malému prostoru uvnitř 
krabičky) velmi jednoduché a odstraněni 
rušivých signálu tam dělá daleko větší 
problémy 

Podle článku Vasthje Mělničuka 
UR5YW v časopise Radiohobbi 1/2012 
zpracoval QX 


Jarní setkání radioamatérů 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 



se koná v sobotu 27. dubna 2013 

jako vždy v budově Střední průmys¬ 
lové školy elektrotechnické od 7 ho¬ 
din ráno Součástí bude i jarní SOTA 
Jamboree prezentace SOTA techni¬ 
ky, výzbroje a výstroje a expedice 
SOTA na okolní kopce Základní ob¬ 
čerstvení je přímo v areálu školy 

Srdečně zvou pořadatelé 

Franta OK2VFS Bohouš OK2VXV 
a Petr OK1DPX 


r 



INZERCE 


_ 

Cena za 1 tuCný řádek 75 KC. 
za každý další I započaty 30 Kč 


Prodám pozůstalost po radioamatérovi. 

Seznam zašlu proti známce Jiří Chodil, Revo¬ 
luční 56. 290 01 Poděbrady Tel: 728 328 364 

Prodám veike množství radiosoučastek 

z pozůstalosti bývalé prodejny radiomateriálu 
Vše levně, dohoda jistá Tel : 777 664 164 
jiranekbohumil@seznam cz 
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Počítač v ham-shacku CIV 


Počítač a telegrafie 

Část 2. - Tréninkové programy 

Další skupina programů je určena radioamatérům, kteří již telegrafii ovladaji 
a potřebují se zdokonalit v rychlosti a natrénovat schopnost přijímat vyšší rych¬ 
losti i za ztížených podmínek, pohotové reakce, schopnost ovládat např. zavodní 
program a celé zařízeni včetně jeho periferií. Tyto trenažéry umožňují získat vel¬ 
mi realistický obraz skutečné práce na pásmu, aspoň po příjmové stránce; při 
poslechu nahrávky tedy prakticky nezjistíme, jestli jde o nahrávku skutečného 
závodního či expedičního provozu, nebo nahrávku výstupu z trenažéru. 


Morse Runner 

Ipk Run §«nd Sfitbnp tMp 


£*.. 



* QSK 



CW Speed 

► 


CWptch 

► 


CW gandwidth 

► 


tjon. level 

► 



v QRH 
v QRM 

v qsb 

v Fltter 
v IIDS 

ftcttvty ► 


Není samozřejmě možné úplně simu¬ 
lovat obsluhu všech zařízení, tvořících 
vybavení stanice vysíláni se zpravidla 
provádí pomocí klávesnice, tj. nelze tré¬ 
novat vysílání elektronickým klíčem ovlá¬ 
daným pomoci manipulátoru (tzv pastič¬ 
ky) apod I přes tato omezení je přínos 
těchto trenažéru nesporný 

Morse Runner 

K nejznamějším a v současné době 
k nejlepšim programům tohoto typu patří 
Morse Runner (obr 1), jehož autorem je 
Alex Shovkoplyas VE3NEA Program je 
freeware a jeho poslední verzi (v době 
psaní článku to byla verze 1 68) lze zdar¬ 
ma stáhnout ze stránek autora [http // 
www dxatlas com/MorseRurmer/\. Morse 
Runner by neměl chybět ve výbavě žád¬ 
ného účastníka závodu a bohužel k němu 
není podrobnější manuál (ani v angličti¬ 
ně) proto se na vlastnosti tohoto progra¬ 
mu podíváme podrobněji 

Morse Runner je určen pro Windows 
95/98/ME/NT4/2000/XP/7, funguje také 
v operačním systému Linux za pomoci 
aplikačního rozhraní Wine 

Instalace je velmi jednoduchá, po sta¬ 
žení programu a rozbalení archivu ZIP 
spustíme Setup exe a řídíme se instruk¬ 
cemi na obrazovce Odinstalování se pro¬ 
vádí běžným způsobem z kontrolního 
(ovládacího) panelu Windows kde zvolí¬ 
me „Přidat či odebrat programy ', zvolíme 
Morse Runner a „Odebrat" 

Nastavení programu (obr 2) 
Volby Station 

Call - značka použitá v simulovaném 
závodu 

QSK - simulace semiduplexního pro¬ 
vozu (tzv full break-in) 

CW Speed - nastavení výchozí rych¬ 
losti CW (systém PARIS). Určuje prů¬ 
měrnou rychlost, jakou budou stanice vo¬ 
lat 

CW Pitch - výška zázněje (Hz) 

RX Bandwidth - šířka pásma přijí¬ 
mače (Hz) 

Audio Recording Enabied - zaškrt¬ 
nutím této volby lze zapnout nahrávání 
průběhů závodu Při nahrávání je vytvo¬ 
řen soubor s názvem MorseRunner wav 
Pokud takový soubor již v adresáři pro¬ 
gramu existuje je přepsán 

Volby Band Conditions 


jako je rušeni únik stanice se špatným 
operátorem apod Zaškrtnutím příslušné¬ 
ho políčka je „efekt" zapnut lze tak do¬ 
sáhnout velmi realistického dojmu ze si¬ 
mulovaného závodu, že např z nahrávky 
nelze poznat, jde-li o simulaci nebo na¬ 
hrávku ze skutečného závodu na pásmu. 

QRM - rušení od ostatních stanic (ob¬ 
jevuje se nepravidelně) 

QRN - elektrostatické rušeni 

QSB - proměnlivá (kolísavá) síla sig¬ 
nálu (únik). 

Flutter - „aurorální charakter někte¬ 
rých signálu. 

LIDS - budou vás volat některé stani¬ 
ce bez ohledu na to že mate spojení s ji¬ 
nou stanici Některé stanice budou při vy¬ 
sílání dělat chyby budou špatně přijímat 
vaš signál a dávat jiné RST než 599 

Activity - aktivita na pásmu, určuje 
průměrný počet stanic, které odpoví na 
vaše CQ Hodnotu lze nastavit v rozmezí 
1 - 9, při nižších hodnotách se stává že 
na CQ neodpoví nikdo a je třeba volání 
výzvy opakovat. 

Soubor MorseRunner.ini 

Nastavení programu jsou uložena 
v inicializačním souboru MorseRunner ini 
který je umístěn ve stejném adresáři jako 
spustitelný soubor Úpravou těchto hod¬ 
not lze měnit výchozí nastavení programu 
při spuštěni není to však většinou třeba, 
protože většinu parametru lze nastavit po¬ 
hodlněji přímo z nabídky v horním řádku 
(Filé - Run - Send - Settings - Help) 
Výjimkou je pouze parametr BufSize 


Qurabon ► 

tJST Operátor. 


Obr 2 Morse Runner - nabídka Settings 

Audio Buffer Size 

Slouží k nastavení velikosti vyrovná¬ 
vací paměti zvukové karty pomocí úpravy 
hodnoty BufSize Výchozí hodnota je 3, 
nastavovat lze hodnoty mezi 1 - 5 Vyšší 
hodnoty znamenají čistější audiosignál 
bez kliksu a přerušování nižší hodnoty 
vyvolají rychlejší odezvu na příkazy z klá¬ 
vesnice 

Calls From Keyer 

Tento parametr má speciální význam 
a většinou nebude třeba se jím zabývat 
pro úplnost by však měl byt uveden Slou¬ 
ží k vysílání pomoci elektronického klíče 
tzn. program nebude vysílat to co napí¬ 
šeme na klávesnici, ale to, co odvysíláme 
klíčem Klíč ovšem musí mít shodný vý¬ 
stup s klávesnicí, tj musí mít výstup, na 
němž se při vysílání objevuji stejné sek¬ 
vence znaku jako na běžné klávesnici 
PC Je-li takový klíč k dispozici je třeba 
do inicializačního souboru do sekce 
připsat 

(Station] 

r,- QťfiKciVCf :*■=. I 

Pokud je tato volba zapnuta neprojeví 
se v režimech WPX and HST competiti- 
on 

(Pokračování) RR 


[System] 

BufSize=3 

[Station] 

Call=OKlRR 

Pitch=3 

BandWidth=9 

Wpm=35 

Qs k=l 

SelfMonVolume=0 
SaveWav=0 
[Band] 
Activity=2 
Qrn=l 
Qrm^l 
Qsb=l 
Flutter=l 
Lids=l 
[Contest] 
Duration=30 
HiScore=0 



CompetitionDurat.;rí' 


V této skupině ovládacích prvku lze 
nastavit atributy signálu volajících stanic, 


Obr. 1 Morse Runner- úvodní obrazovka 
s aktivovanou nabídkou Run 
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podmínek šíření KV na březen 


Honolulu 356° 

O 3 6 9 12 15 18 21 24 


Honqkona 68' 

0 3 6 1 12 15H8 21 2 


24 

29 

26 
23 
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17 
14 
11 


Předpověď 

New York 298° 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 


Lednový vzestup sluneční aktivity mírně 
potěšil optimisty a současně škarohlídy utvr¬ 
dil v přesvědčeni, že současný 24 cyklus 
nebude nic moc K věci maximum jedenác- 
tileteho cyklu nastane nejspíše letos Milovní¬ 
ci magického pasma 50 MHz si ale bohužel 
užijí spojení DX jen díky sporadické vrstvě E 
Za dva až tři roky sice čekáme sekundární 
maximum 24 cyklu a zdá se že nebude špat¬ 
né, ale Delfská věštírna již 1618 let není 
v provozu (nad jejím vchodem byl pry nápis 
Meden agan = Ničeho příliš), a tak nemůže¬ 
me navštívit posvátný okrsek Apollonuv a ze¬ 
ptat se na trojnožce sedící, omamný plyn 
vdechující a vavřínové listy žvýkající Pythie 
jaké bude doopravdy Nakonec by ale stejně 
někdo (třeba ja) musel její věštbu vyložit 
V březnu můžeme očekávat tato čísla slu¬ 
nečních skvrn podle SWPC R = 76 8, podle 
IPS R - 74 3 a podle SIDC R = 53 s použitím 


klasické metody a R = 80 podle metody kom¬ 
binované Dr Hathaway udává R = 67,8 Pro 
naši předpověď použijeme číslo skvrn R = 75 
resp sluneční tok SF = 123 s f u 

Maximum počtu pozorovaných meteoru 
z roje Kvadrantid bylo registrováno 3 ledna 
současně se zvýšením aktivity sporadické 
vrstvy E, která ale byla na rozdíl od předcho¬ 
zích let v následujících dnech málo aktivní 
9 ledna vystoupila intenzita slunečního Ront- 
genova záření až na úroveň Cl 0 neboli 
10* 6 W 2 (naposledy se tak stalo vloni počát¬ 
kem července) a o den později vystoupal slu¬ 
neční tok na 174 s f u (což jsme naposledy 
pozorovali předloni v listopadu) Vlivem lono- 
sférické hystereze jsme zažili nejlepši pod¬ 
mínky šíření KV až v následujících dnech 
Třetí z nejzajímavějších událostí byla kladna 
fáze poruchy 26 ledna s několikahodino¬ 
vým vzestupem f 0 F 2 nad 10 MHz a MUF nad 


30 MHz - a tím pádem pěkným otevřením de¬ 
sítky Zdrojem byl výron koronalniho plazma¬ 
tu o tři dny dříve 

Pokud bude v březnu pokračovat kolísaní 
sluneční aktivity v rozmezí slunečního toku 
90 - 150 s f u bude v průměrů pokračovat 
zlepšování podmínek šířeni Zejména zvýší-li 
se sluneční aktivita poblíž rovnodennosti a po 
ni, budeme svědky jedněch z nej lepších pod¬ 
mínek šířeni KV od roku 2003 neboli za po¬ 
sledních více než devět let 

Úroveň aktivity Slunce a magnetického 
pole Země nám dokumentují indexy aktivity 
za leden - sluneční tok 127,2, číslo skvrn R = 
= 62,9 a index geomagnetické aktivity z ob¬ 
servatoře Wmgst A = 5,7 Poslední R dosadí¬ 
me do vzorce pro vyhlazený průměr a za čer¬ 
venec 2012 dostáváme R 12 = 57,8 

OK1HH 


Radioamatérské expedice do exotických končin 


Argentinský ostrov 
Escondida 



Tábor expedice LU6W 


V PE-AR 12/2012 jsme vás informo¬ 
vali o připravované lednove expedici na 
argentinský ostrov Escondida (IOTA SA- 
-096) Expedici postihla řada potíži a pro¬ 
to byla předčasně ukončena 5 ledna 
2013, po 17 hodinách provozu, kdy stači¬ 
la navázat 2050 spojení se 6 kontinenty 
Vedoucí expedice Cezar, VE3LYC vydal 
krátkou zprávu o průběhů expedice v níž 
popisuje co všechno je potkalo U ostro¬ 
va nebylo možno zakotvit, kus cesty mu¬ 
seli doplavat, ve vodě i na ostrově agre¬ 
sivní ploutvonožci lobos marmos Voda 
jim odnesla dva barely se zařízením 
(z pevniny jim dodali jiné) zranil se kapi¬ 
tán člunu a jeden další člen expedice 
a museli být dopraveni do nemocnice 

Vietnam 

Operátoři DK7PE, DH6ICE, DH0RAK 
a DK8ZZ z radsoklubu Lufthansa Amateur 
Rádio Club budou aktivní z oblasti Mui Ne 
ve Vietnamu Jejich expedice pod znač¬ 
kou XV2DLH se bude konat od 15. do 


26. března 2013 QSL vyřizuje DK8ZZ 
Podrobnější informace budou na webové 
stra nce http://wp. larc. ws/?page id= 11 

Tu válu 



Letecký snímek ostrova Tuvalu 

Skotska skupina radioamatéru v čele 
s Robertem GM3YTS, dále GM4FDM, 
GM0GAV a GM3POI uspořádá v době od 
12. do 23. března 2013 expedici na ost¬ 
rov Tuvalu v Pacifiku Budou vysílat pod 
značkou T2GM Oznámili, že se zaměří 
speciálně na spojení s Evropou na všech 
KV pásmech od 160 do 10 m Na jejich 
webové stránce budou později veškeré 
další informace QSL manažerem je 
GM4FDM 

http://t2gm.org/ 

Šalamounovy ostrovy 

Sigi DL7DF, spolu s DK1BT, DK7LX, 
DL4WK DK7KL DL7UFN, DL7UFR 
SP3CYY a SP3DOI organizuje DX expe¬ 
dici na ostrovy v jižním Pacifiku východně 
od ostrovu Papua New Guinea V době od 
8. do 25. března 2013 budou cílem jejich 
cesty Šalamounovy ostrovy, QTH nedale- 



Logo expedice na Šalamounovy ostrovy 


ko hlavního města Homary Používat bu¬ 
dou značku H44G na všech KV pásmech 
od 160 do 6 m Provoz CW, SSB RTTY 
PSK31 a SSTV Mají dobré technické vy¬ 
bavení - 4 transceivery a 3 PA 1 kW 
Část skupiny se přesune od 12. do 23. 
března 2013 na ostrov Temotu jako 
H40T QSL vyřizuje Sigi, DL7DF. Další 
informace jsou na jeho webu 

http://www. dl7df. com/index. h tmi 

Sumatra 

Adhi, YB3MM s dalšími indonéskými 
radioamatéry organizuje výpravu na osa¬ 
mělý neobydlený ostrov Rondo (OC-245), 
který se nachází zapadně od Indonésie 
v oblasti provincie Aceh (severní Sumat¬ 
ra). Před osmi léty byl ostrov zcela zde¬ 
vastován tsunami Aktivita je plánována 
v období od 9. do 17. března 2013 pod 
speciální značkou YE6A Na jejích webu 
budou dostupné podrobnější informace 
Adhi ma e-mailovou adresu 
yb3mm@mdxc.org 
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~ OSCAR= 

Experiment „STÍN" na ISS 

Iontové raketové motory jsou stále vděčným tématem pro vý¬ 
zkum Ve srovnání s klasickými motory mají daleko menší tah, 
ale mohou jej vyvíjet po dlouhou dobu Výsledný specifický im¬ 
puls (součin tahu a času) je pak srovnatelný s malými chemický¬ 
mi motory, při podstatně menši spotřebě paliva Z tohoto důvodů 
se iontové motory (ET - Electric Thruster) hodí především pro 
korekce dráhy kosmických sond a družic Reaktivní síly je dosa¬ 
ženo velmi silně ionizovanou plazmou unikající z trysky ET Pou¬ 
žití iontového motoru však muže mít i negativní důsledky pře¬ 
devším z hlediska EMC Unikající ionizovaná plazma působí 
lokálně na elektromagnetické vlny rozptylem a refrakcí (podobné 
jako ionosféra) a podle okolností muže způsobit stínění na zem¬ 
ském povrchu Tyto efekty byly zjištěny již v roce 1987 při explo- 
ataci družic KOSMOS Rusové se pokoušeli tyto, především stí¬ 
nící účinky zkoumat ale neměli dostatečnou hustotu pozemních 
stanic Nyní se však naskytla příležitost namontovat ET na ISS 
a zkoumat stínící účinek iontového mraku s pomocí VHF radioa¬ 
matéru. Jako zdroj signálu je při tom využíván maják ARISS na 
frekvenci 145,825 MHz (obr 1). Experiment je označován jako 
SpEx „SHADOW ‘ a je dobře organizován [1] 

První část experimentu proběhla v listopadu 2012 další 
v únoru 2013 a další budou patrně následovat Jako univerzální 
časova základna (aby pozorování všech stanic byla vztažena 
k jednomu času) slouží právě časová razítka vysílaná majákem 
protokolem AX 25 Pozemní stanice musí byt vybavena anténou, 
přijímačem pro pásmo 145 MHz modemem pro 1200 bpsk 
AFSK a počítačem K účasti na experimentu je třeba se zaregis¬ 
trovat na stránce 

http://knts.tsnnmash ru/Shadow/en/Member$ aspx 

Reference 


[1] http://knts tsnnmash ru/Shadow/en/Overview.aspx 

AQ 



Obr 1 Znázornění vzniku rádiového stínu v důsledků působení 
plazmy z motoru ET na ISS 


Kepleríánské prvky: 



\ Ostrov Niue 

' Od 22. do 29. 3. 2013 Alan, VK4WR a Grae- 
me VK4FI budou aktivní z ostrova Niue v Pacifi¬ 
ku Používat budou nově přidělené prefixy této 
země Alan - E6RQ a Graeme - E6SG Pracovat 
budou na všech KV pásmech hlavně se chtějí vě¬ 
novat pásmu 6 m QSL za obě tyto značky vyřizuje 
VK4FI Požaduje QSL pouze direct Nutno zaslat 
SAE + 2 USD 

OK2JS Obrázek z ostrova Niue 



7 . sjezd 

Českého radioklubu 

se bude konat 
v sobotu 23. března 2013 
v Hradci Králové v budově 
Adalbertinum od 10 h. 

Podrobnosti na www.crk.cz 
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KV 


Kalendář závodů 
na březen a duben (utc) 


163. 

Popov Memoriál 

CW+SSB# 

05000900 

16.-17.3. 

Russian DX Contest MIX# 

12.0012.00 

16-183 

BARTG RTTY 

RTTY# 

020002.00 

17-183. 

Internát SSTV DARC SSTV 

120012.00 

30-313 

CQWW WPX Contest SSB 

00002400 

1.4. 

Aktivita 160 m 

SSB 

193020.30 

64 

SSB liga 

SSB 

050007.00 

6-74 

SP DX Contest 

CW/SSB# 

15001500 

6-74 

EARTTY 

RTTY# 

16001600 

7.4 

Provozní aktiv KV 

CW 

05000600 

8.4 

Aktivita 160 m 

CW 

19302030 

134 

OK CW závod 

CW 

04.0006.00 

134 

OMActivrty 

CWSSB 

040005.59 

134 

EU Spnnt Spnng 

SSB# 

16001959 

13-144 

DIGQSO Party 

CW# 

viz podmínky 

13.-144 

Japan int. HF CW 

CW# 

070013.00 

13-144 

Gagarin int DX Contest CW# 

21 002100 

19-204 

Holyland Contest 

MIX 

21002100 

20 4 ES openChampionship CW/SSB# 

05.000900 

204 

EU Spnnt Spnng 

CW# 

16.001959 

20-21.4 

YU DX Contest 

MIX 

21 0017.00 

274 

Holický pohár 

CW/SSB 

04.000600 

27-284 

SP DX RTTY Contest RTTY# 

12001200 

27-284. 

Helvetia XXV! 

MIX# 

13001300 


Podmínky většiny uvedených závodu 
najdete na internetové stránce www. 
aradio.cz U závodu kde ve sloupci 
modu je uveden i symbol # jsou již uve¬ 
řejněny výsledky loňského roku na http:// 
www.qrz.ru/contest/ Nezapomeňte, že 
31 března se mění v 02.00 zimní čas na 
letní. Závody Holyland a Helvetia XXVI 
jsou vypsány i pro digitální provozy. 

Mimo závodu uvedených v kalendáři 
upozorňuji na RSGB Commonwealth 
Contest ve dnech 9 -10 března 1 Účast¬ 
nit se tohoto závodu není možné ale na 
pásmech se vždy vyskytuje řada zajíma¬ 
vých stanic a některé spojení neodmít¬ 
nou dříve to bývala žeň zajímavých zna¬ 
ček obzvláště pro posluchače Lovce 
severoamerických okresu mohou zajímat 
termíny lokálních „party" - v dubnu 13 - 
14 to bude stát Georgia 20 - 21 Michi¬ 
gan a 27 -28 Florida 

Adresy k odesílaní deníků přes internet 

Zde uvedene adresy doporučujeme těsně 
před odesláním překontrolovat na www 
sm3bg/se/contest nebo www.radio.ru/con- 
test/. ovšem nejlépe na internetových strán¬ 
kách jednotlivých pořadatelů , každoročně do¬ 
chází k řadě změn těsně před závodem 

Aktivita 160 CW cw@a160 net 
Aktivita 160 SSB ssb@a160 net 
BARTG RTTY ska@bartg org uk 
CQ WPX SSB ssb@cqwpx.com 
DARC SSTV DL9QS@darc.de 
DIG df2kd@darc.de 
EA RTTY rttycontest@ure es 
ES open esopen@erau.ee 
Eu Sprint euspnnt@kkn net 
Gagarin gc13@qst.ru 
Helvetia contest@uska ch 
Holyland 4Z4KX@iarc.org 
Holický pohár hp@ok1khl com 
Japan mt cw@jidx. org 
OK CW okcw@crk cz 
Russian DX: rdxc@srr ru 
Russian YL-OM contest@radio ru 
SP DX spdxc-logs@pzk org.pl 
SP DX RTTY sprtty@pzk org pl 
U BA ubaspring uba be 
YU DX yudx@yu1 srs org.rs 

QX 


VKV 


Kalendář závodů 
na duben (utc) 


2.4 

VKV aktivita NA 1 ) 

144 MHz 

170021 00 

34 

MOON Contest 2 ) 

144 MHz 

18002000 

94 

VKV aktivita; NA 

432 MHz 

17002100 

104. 

MOON Contest *) 

432 MHz 

18002000 

114. 

VKV aktivita NA 

50 MHz 

17.0021.00 

134 

FM Pohár 

145 a 432 MHz 

08001000 


134 Mistr ČR dětí 3 ) 145 a 432 MHz 0800-10.00 

164 VKV aktivita NA 1,3GHz 1700-2100 

184 VKV aktivita NA 70 MHz 1700-21.00 

214 Provozní aktiv 144MHz-76GHz 0800-11.00 

21.4 Mistr ČR děti 3 ) 144a 432MHz 08 00-1100 

214 DUR Activity Contest 1,3 GHz a výše 08.00-11.00 
23 4 VKV aktivita NA mikrovlnná pasma 17 00-21.00 

’) Nordic Activity Contest 

2 ) Hlášení na ok2vbz waypoint cz/mc/ 

3 ) Hlášení na OKIOHK 

DVA 


Tabulka závodů na VKV v roce 2013 


Závody pořádané Českým radioklubem: 


(zev závodu 

Datum 

UTC od-do 

Pásma 

io inocuíe 

1 subregionální závod 

2. a 3. března 

14 00-14 00 

144 a 432 MHz 
1.3 až 241 GHz 

OK1AGE 

RK OKI KHI 

II subregionální závod 

4 a 5 května 

14 00-14 00 

144 a 432 MHz. 
1,3 až 241 GHz 

OK1CDJ 

RKOK1KCI 

Závod mládeže 

1. června 

14 00-17 00 

144MHz 

OK1RCR 

Mikrovlnný závod 

1 a 2. června 

14 00-14 00 

1,3 až 241 GHz 

OKI IA OKI KHK 

IARU Region 1. 50 MHz 

15 a 16 června 

14 00-14 00 

50 MHz 


Polní den mládeže 

6 července 

10 00-13 00 

144 a 432 MHz 

OK1RCR 

Polní den na VKV 

III subregionální závod 

6 a 7 
července 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz. 
1.3 až 241 GHz 

OK2ZI 

RKOK2KVM 

IARU Region 1 

VHF Contest (Den rekordu) 

7 a 8 září 

14 00-14.00 

144 MHz 

OK1NP 

RKOK1KRQ 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

5 a 6 října 

14 00-14 00 

432 MHz. 

1.3 až 241 GHz 

OK1GK 

OKI KIR 

AI Contest - Marconí 
Memoriál Contest 

2 a 3 
listopadu 

14 00-14 00 

144 MHz 

OK1DOZ 

OKI KPA 


OK1KKT; RK Tanvald, pošt schr 30, 468 61 Děsná v Jizerských horách: 

E-mail: in'o@ok1kkt cz 

Dlouhodobé soutěže, pořádané Českým radioklubem: 

Provozní VKV aktiv každou třetí 0800-1100 144a432MHz RKOK1KPA 

neděli v měsíci 1,3až76GHz 

FM Pohár každou druhou 10 00-12 00 145 a 432 MHz OKI IVU 

sobotu v měsíci místní čas RKOKIOPT 

Mistrovství ČR junioru souběžně s Provozním VKV 144 a 432 MHz OKIOHK 

aktivem a FM Pohárem 

OKIKPA: okIkpa co a. ilasem htm 

OK1IVU: Vladimír Veselý, Elišky Krásnohorské 21 323 00 Plzeň. 

E-mail okhvu emai cz 

OKIOHK: Dum dětí a mládeže. RK OKIOHK, Rautenkrancova 1241 

500 03 Hradec Králové E-mail v ho )k@ba \k.cz 


( Praktická elektronika 03/2013^ ) 


55 















CENÍK INZERCE (černobílá/barevná ■ Kč bez DPH) 


■ 

171 x 264 mr 

cela strana 

19.600/23.520 Kč 

■ 

171* 130 mr 

1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 

2/3 strany 

HL 13.060/15.670 Kč 

171x85 mr 

B 1/3 strany 

iLÉli 

n 54 x 264 mm 112x130 mm 

6.530/7.830 Kč 

171*63 

1/4 strany 

■li 

83x130 mm 

4.900/5.880 Kč 

112x63 rr 

1/6 strany 

jyj 

im 54x130 mm 

3.260/3.910 Kč 

■ 

54 x 85 mm 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 

1/12 strany 

■ 1.630/1.950 Kč 

54 x 63 mm 

Specifické rozměry 
po dohodě 44/53 Kč/cm 2 

Banner na www. aradio.cz 
5.000 Kč/měsíc. 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč. 

Slevy při opakované inzerci 

Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o.5 % 

V 6 a více číslech se sazba snižuje o.10 % 

Při celoroční inzerci se sazba snižuje o.20 % 

Podklady pro inzerci přijí¬ 
máme ve výstupních formá¬ 
tech PDF, JPG v rozlišení 
150 LPI (300 DPI) na adrese 
inzerce@aradio.cz 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo nám. 30,120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 


tFVgMGfcái ©OcsteGcromBlk® ° App; 

se těší na setkání s vámi na veletrhu AMPÉR 2013 v Brně. 
Najdete nás 19. až 22. března v hale F, Stánek 098. 


Seznam inzerentů v PE 03/2013 


A+A - plastové krabičky aj.XVII 

ABF - pozvánka na veletrh Electron 2013 . XIV 

AEC-TV technika . VI 

ANTECH - měřicí přístroje. STA a TKR .IV 

AV-ELMAK - elektronické přístroje.XXII 

BEN - technická literatura .XX 

BS ACOUSTIC - ozvučovací technika.XIX 

BUČEK - elektronické součástky.IX 

DEXON - reproduktory .XIX 

DIAMETRAL - laboratorní přístroje.III 

ECOMAL - elektronické součástky .XXII 

ELEX - elektronické součástky aj.XV 

ELFA - optoelektronická čidla .XV 

ELING - skříňky BOPLA.III. obálka 

ELNEC - programátory aj.XV 

ELTIP - elektrosoučástky.XIX 

ELVO - software pro plošné spoje.XV 

ELVORIS -www.ucsimply.cz, mikrokontroléry .XV 
ERA components - elektronické součástky .VI 


ESDshop - pájení, antistatika ..XIX 

FISCHER - elektronické součástky .Vlil 

FLAJZAR - stavebnice a kamery.I 

FLOW CAD - návrhový systém.XVIII 

GAMA alumínium - AI chladiče a skříňky .V 

GM electronic - součástky, nářadí, přístroje.XII, XIII 

INFRASENSOR - průmyslové snímače .XVI 

KONEKTORY BRNO - konektory.XV 

KPZ electronics - pájeni a osazování .XVII 

MAUS Electronics - elektronické součástky .XXII 

MICRONIX - měřicí technika ...IV. obálka 

OMNITRON - baterie, akumulátory, sestavy .... II. obálka 

P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku.VI 

PaPouch - měřicí a komunikační technika XIX 

PMEC - elektronické součástky..XVIII 

SPEZIAL ELECTRONIC - frézky.II 

TERINVEST-veletrh AMPÉR 2013.X, XI 

TME - elektronické součástky.VII 

UTILCELL - vážení a měření sil...XVII 
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AMPÉR 2013 

19.-22.3.2012 - Výstaviště Brno 


Srdečně Vás zveme na naši výstavní expozici měřicí techniky 
na 21. mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky 
AMPÉR 2013 - hala V, Stánek č. 108 


spektrální analyzátor 
■ frekv. rozsah 9kHz-1,5GHz 

- RBW: 100Hz, DANL -135dB 

- 1,5GHz tracking generátor 
-LAN/USB VGA, GPIB (opt.) 

mimrKB 






2-kanái digitální osciloskop 

• šířka pásma DC-70MHz 

• 2GSa/s; 0,5mV-10V/d ; 5ns-1000s/d 

• paměť 14M bodů (56 000 průběhů) 

- sér. sběrnice - trigger, dekodér (opt) 


- j J 

* Cl 

2-kanal. digitální osciloskop 
• šiřka pásma DC-lOOMHz 

■ IGSa/s; 2mV - 5V/díl; 2ns - 50s/díl 

■ rozliš 8 bitů; 2 x USB, RS-232 



DGaOt>2 


programovatelný generátor 

- 2 kanály, šiřka pásma 60MHz 

- vzorkování 500MSa/s; rozliš. 14 bitů 

- čítač 200MHz. displej 7"; USB, LAN 







6BBI0D 


ruční multimetr 3 3/4 dig. 

-U IOOOVoc^OVac 

- I 20A A odc ( R 40MQ 

- frekv., kapacita, teplota 

- USB rozhraní 


EU ©oas 

multitester NN instalací 

■ kontinuita PE (200mA) 

• impedance sítě a smyčky, sled fází 

■ RCD (AC a A) - dotyk. U, vypínací U, I, At 

■ úbytek napětí, napětí (TRMS), frekvence 

■ Riz (U až 1000V) 

* test vyhověl/nevyhověl 

19 


(MISS®® 

tester el. spotřebičů a nářadí 

■ bateriový tester el. spotřebičů a nářadí 

■ kontinuita PE (200mA), Riz (250, 500V) 

■ umk a dotyk proud Utrms, test zapojení 

- zdánlivý výkon, měř. RCD chráničů 
• paměť 1500 hodnot, RS232/USB 

- kabely a software v ceně 

u\ 



PQooCfe 

immmo 

bezdotykový teploměr 

- rozsah: -30°C až +650°C 

- D S = 12 1; krytí IP54 
nast. emisivita 0,10 - 1,00 

- duální laser; podsv displej 

- vydrží pád ze 3m 








digitální LCR měřič 3 1/2 dig. 

- L (lOOnH ~ 200H) 
-C(0,1pF~20mF), 

- R (Imfí - 20MQ); D, Q 

- základní přesnost 1% 


GulFlÍ^QQ 

ruční multimetr 3 1/2 dig. 

-U IOOOVdc/SOOVac 
-1 10Aac/dc, R 32.6MQ 

- frekvence, kapacita, h FE 

- automat, volba rozsahů 

NMU 




pájecí stanice 

- 100 W, regulace 200°C až 450°C 
- automatické vypínání vyhřívání 
hrotu po 15 minutách nečinnosti 


laboratorní zdroj 

- výstupní napětí 2 x 0 až 40V 

- výstupní proud 2 x 0 až 2,5A 

- displej 4 x LCD 

- zvlnění - 2mV e <; 2mA ef 

íhujtíi 




digitální LCR měřič 

• měří L, C, R, D Q, EsR, O 

• testovací frekv. 0,1 - 100kHz 

• základní přesnost 0,2% 

■ software + plné příslušenství 



P0qqC33 ÍZ^KIO 

detektor AC napětí 

• indikace napětí 200 až 1000V A c 

• optická a akustická indikace 

• bez galvanického kontaktu 


CH-Ki 


tester komponentů 

- měření běžných tranzistorů, výkon, tranzistorů 

s integrovaným RBE, tyristorů, triaků, diod, odporů, 
optočlenů a optotriaků; identifikace typu součástek 

- automatický proces s minimálními nároky na 
obsluhu; přesnost měření odporů lepší než ±2% 

a»M» 




POraCteTřW®® 

univerzální termokamera 

■ rozsah:-20°C až +250°C 

■ rozlišení čipu 160 x 120 bodů 

■ tepl. citlivost < 0,1 °C 

■ pevné ostření od 1,2m 

■ záznam na SD kartu, USB 


(SUK© 


lehká termokamera 

• rozsah: -20°C až +250°C 

• rozlišení čipu 60 x 60 bodů 

• teplotní citlivost < 0,15°C 

• pevné ostření od 0,5m 

■ záznam na n$D kartu, USB 

JtfHL-fftf 


Uvedené ceny jsou bez DPH! 


liiiciromx 

Profesionální měřici technika 


ČR: Antala Staška 33a. 140 00 Praha 4. tel.: 225 282 703, fax. 225 282 724. merici@micronix cz, www.micronix cz 

_ Jegorovova 37, 974 01 Bánská Bystrica, tel 00421 48 47257 30, fax: 00421 48 47257 39. e-mail: meracia@micronix sk 
SR: Puchovska 8 - budova AS V, 831 06 Bratislava, tel.: 0905 917 301, e-mail: bratislava@micronix.sk. www.micronix.sk 

































